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Masttabelle
Mast Mastabstand Masttyp Mastart Hohe Masthéhe Bemerkungen
Nr. (Feldlange) und Maststandort |iUber EOK*)
/BI. Nr.*) [m] Verlangerung Uber NHN*) [m]
[m] [m]
P005 208.8 STAT. 380-kV+0,0 21,85 27,50 Bestand
siehe Anlage 3
1001 D48/2-16-21 WA2WE+0,0 21,76 56,00
Blatt 24
2154 o
1002 D48/2-16-21 WA1+6,0 19,50 61,50 siehe Anlage
Blatt 25
186,3 T
1003 D48/2-16-21 WA1+21,0 19,07 76,50 siehe Anlage
Blatt 25
418,1 s
1004 D48/2-16-21 WA1+21,0 21,56 76,50 siehe Anlage
Blatt 25
241,1 e
1005 D48/2-16-21 WA1+9,0 19,15 64.50 siehe Anlage
Blatt 25
321,8 e
1006 D48/2-16-21 T1+12,0 22,72 74,50 siehe Anlage
Blatt 26
331,7 e
1007 D48/2-16-21 T1+15,0 22,20 77,50 siehe Anlage
Blatt 26
342,6 e
1008 D48/2-16-21 WA1+15,0 23,22 70,50 siehe Anlage
Blatt 25
365,9 .
51/4214 AD47-16-21 | WA2WES11+9,0 20,93 67,50 S'EhBel aAt?'lafe 3
52/4214 AD48-16-21 | WA2WES1+18,0 23,11 74,00 S'ehBel 2{"16‘296 3
291,0
9/4541 BBD6 WA2M5+7,5 21,78 72,62 Bestand

")

Bl. Nr. = Bauleithummer der zugehdrigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehort)

Mastart und Verlangerung:
T1/T2/T3 = Tragmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausfiihrbare Spannfeldlange)

WAL/WA2/WA3/WA4/WAS = WinkelAbspannmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)
WA2WE/WA4WE = WinkelAbspann - WinkelEndmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe = 1: 160° - 180°
2/IWA2WE :  140° - 180°/ 140° - 180°
3: 120° - 140°
4/WA4WE :  100° - 120/100° - 140°

5 (nur 380 kV) : 90° - 100°
ET1 = Erdseiltraverse
ET2 = Erdseilhérner (doppelte Erdseilspitze)
ABZWx = Abzweigmast
ZGx = ganze Zusatztraverse gegeniiber Mastgrundtyp
Sx = Traversenanderung gegeniiber Mastgrundtyp
Mx = Mastschaftanderung
M1 = verstarkte Erdseilstitze
SMx = Sondermast
Kx = Kabeltraverse
0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterh6hung gegeniiber dem Mastgrundtyp in Metern
NN = NormalNull
NHN = NormalH6henNull
EOK =ErdOberKante

Beispiel: WA2WEET?2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhdrnern
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