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1 Variante P3: Ostliche Trassenverschiebung

Die Variante P3 verlasst ab Pkt. Lohnen die bestehende Trassenachse und verschwenkt Rich-
tung Sudosten. Hiermit umgeht sie den Siedlungsbereich Goétterswickerhamm. Die Trasse
folgt zunachst der BIl. 4574, verlasst bei Haus Ahr die Bindelung, knickt Richtung Stdosten
ab und quert den Rhein. Stdlich des Rheins trifft sie am Pkt. Eversael wieder auf die Antrags-
trasse. Insgesamt ergibt sich bei Umsetzung der Variante P3 eine Verlangerung der Trassen-
fihrung um rd. 890 m.

& Maststandorte
O Neubau Provisorium
X  Rickbau Bestandsmast
Bestand
O Variantenmasten
Leitungsachse
e | eitungsachse Provisorium
= = = |ejtungsachse Variante
| Schutzstreifen
Provisorium Schutzstreifen
Variante
Untersuchungsraum

y D Provisorium
-

- I
1 Variante
--

Abbildung 1:  Ubersichtskarte Variante P3

Die Variante P3 verlasst den bestehenden Trassenkorridor und verschwenkt um bis zu 1,2 km
nach Osten. Im NSG ,Mommniederung“ kann durch Bundelung mit der Bl. 4574 ein ebenfalls
bestehender und daher vorbelasteter Freileitungskorridor genutzt werden.

Ab der Rheinquerung jedoch und weiter stdlich durch das NSG ,Hasenfeld und Rheinvorland
zwischen Eversael und Ossenberg” verlauft die Variante P3 durch bisher véllig leitungsfreien
Raum. Auch die bestehende Kiesabgrabung kann hier nicht als den Habitatwert mindernde

Variantenbewertung Provisorium Seite 5 von 23
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Vorbelastung bezeichnet werden, da gerade dieser Raum im 6stlichen Rheinbogen bereits
renaturiert ist und sich inzwischen sehr naturnah entwickelt hat.

Bereits bei grober Betrachtung der Habitatausstattung und der dort insbesondere erfassten
zahlreichen seltenen und empfindlichen Brutvogel (v.a. Wasservégel und Limikolen) ist hier zu
vermuten, dass die Errichtung einer neuen — wenn auch temporaren — Freileitung im Korridor
der Variante P3 zur unvermeidbaren Auslosung artenschutzrechtlicher Verbote fihren wird.

Im Folgenden wird aufgrund dieser Voreinschatzung der Abschnitt der Variante P3 im NSG
,2Hasenfeld und Rheinvorland zwischen Eversael und Ossenberg® differenzierter betrachtet.
Dies erfolgt fur alle artenschutzrechtlichen Verbotstatbesténde und zwar hier ausschlief3lich
im Hinblick auf die Brutvogelfauna, welche auch habitatschutzrechtlich einen wertgebenden
Schutzgegenstand des VSG ,Unterer Niederrhein® darstellt.

1.1 Beurteilung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
im Hinblick auf die Brutvdogel im NSG ,,Hasenfeld und Rhein-
vorland zwischen Eversael und Ossenberg*

Aufgrund der Verschwenkung der Variante P3 im Deichvorland um bis zu 1.200 m nach Osten
gegeniuber dem Bestandskorridor werden hier bereits renaturierte Habitate des Kiesabbaus
durch das Provisorium Uberspannt, die bisher frei von Barrieren im Luftraum waren. Hier be-
finden sich inzwischen sehr hochwertige Nass- und Feuchtgrinlander mit Kleingewassern,
welche teils sehr dicht von empfindlichen und seltenen Brutvogelarten besiedelt sind. Als Bei-
spiele seien hier Bluthanfling, Brandgans, Flussregenpfeifer, Kiebitz, Kuckuck, Nachtigall,
Neuntoéter, Rotschenkel, Schnatterente, Star und gro3e Zahlen von Feldlerche und Wiesen-
pieper genannt.

Die Antragstrasse verlauft im bestehenden Korridor, welcher vor allem den ortstreuen Tieren
bekannt ist und teilweise bereits seit langen Jahren gemieden wird. Er ist daher aktuell nur
vergleichsweise dinn (Einzelpaare von Bluthanfling, Nachtigall, Wiesenpieper; mehrere Paare
der Feldlerche) und meist von weniger anspruchsvollen Brutvogelarten (Graugans, Reiher-
ente, Stockente) besiedelt. Zudem Uberspannt die Antragstrasse vor allem aktiv in Arbeit be-
findliche Flachen des Kiesabbaus und verlauft in Nahe des Anlagenstandorts der Kiesaufbe-
reitung. Letzterer wird von stérungsempfindlichen Brutvdgeln ebenfalls bereits langjahrig
gemieden.

1.1.1 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tétungsverbot)

Baubedingt kdnnen eine Verletzung oder ein Téten im betrachteten Bereich vorkommender
Brutvogel oder deren nicht bzw. wenig mobiler Entwicklungsformen durch geeignete Schutz-
maflnahmen vermieden werden. Zielfihrend ist hier insbesondere eine Bauzeitenregelung,
welche die Bauarbeiten wéhrend der Brutzeit unterbindet.

Anlagebedingt ist fur die Vogelarten besonders der Leitungsanflug ein Mortalitatsrisiko. Der
von der Variante P3 gequerte Bereich der renaturierten Kiesgrube ist dicht besiedelt durch
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Wasservogel und Limikolen, welche samtlich eine mittlere bis sehr hohe vorhabentypspezifi-
sche Mortalitatsgefahrdung durch Freileitungen aufweisen (Bernotat & Dierschke 2021).

Folgende Ergebnisse lassen sich aus der Bewertung des konstellationsspezifischen Risikos
nach Bernotat & Dierschke (2021) fur Brutvégel im Deichvorland fir die Variante P3 im Ver-
gleich zur Antragstrasse ablesen. Fir die Antragstrasse ist die vollstandige Bewertung inklu-

sive der methodischen Herleitung in Anhang 5 zur UVU (Teil B, Anlage P11) dargelegt.

Einstufung des Parameters Konfliktintensitat:

Tabelle 1: Konfliktintensitat des Vorhabentyps fir die Antragstrasse und Variante P3 im Deichvorland
Konfliktintensitat
_— : Textliche Begriindung laut Beschreibung des konkreten Vorha-
ARSI G| (=i Bernotat & Dierschke (2021) |bentyps
Ersatzneubau i.d.R. ohne Mast- |Ersatzneubau (temporér) im bestehen-
erhéhungen und ohne zusétzli- |den Freileitungskorridor,
. che Leiterseile (max. einzelne o- |nur punktuell geringe Masterhdhung,
Antragstrasse L gering der nur geringe Masterhéhungen |keine zuséatzliche Leiterseilebene,
oder wenige zusatzliche Leiter- |teils sogar eine Ebene weniger (zwei
seile) Ebenen plus Erdseil)
. Einstufung als ,Neubau“ aufgrund der
Neubau eines Mehrebenenmas- §
tes im Kompaktmast-Design, so- Entf((ajrnkungd(>1.00d0dm) zZum Be"-b
fern niedriger und schmaler stands orrlblolt]unl derneuen U.er{(
Variante P3! 2 mittel (mehrere neue Leiterseilebenen, lspannu;g Isher eltuH]gsbf.reler Limiko-
aber geringe Hohe, Breite und | o> YN Wasservogelhabitate,
geringer Abstand zwischen Erd- geringe Hohe (entspnpht meist der.Be-
und Leiterseil) standtrasse), nur zwei Ebenen, geringer
Abstand zwischen Erd- und Leiterseil

Die generelle Konfliktintensitat liegt damit bei der Variante P3 um eine Stufe hoher als bei der
Antragstrasse, weil sie aufgrund der Entfernung zum Bestandskorridor und der Querung neuer
Habitate nicht mehr als Ersatzneubau eingestuft werden kann.

Einstufung des Parameters Raumbezug

Der Parameter Raumbezug beschreibt die durch den Freileitungsbau betroffene Individuen-
zahl anfluggeféhrdeter Arten im gequerten Raum. Da hier gro3raumig dasselbe Limikolen- und
Wasservogelgebiet (NSG ,Hasenfeld und Rheinvorland zwischen Eversael und Ossenberg®)
gequert wird, ist dieser Parameter mit der Antragstrasse identisch einzustufen.

Einstufung des Parameters Entfernung

Hier sind nun die konkreten (auch traditionellen) Brutplatze der Arten zu berticksichtigen. Die
Variante P3 liegt im Norden des Deichvorlands tber 1.000 m, im Siden immer noch 600 m
ostlich des Bestandskorridors. Damit sind die Entfernungen der Artfundpunkte zur Trasse im
Folgenden neu zu bemessen und der Antragstrasse im Bestandskorridor gegentiberzustellen.

1 Es wird hier vorausgesetzt, dass die technische Ausfiihrung der Variante P3 (Mastbild, -h6hen und -konfiguration)
der Ausfiihrung der geplanten Antragstrasse des Provisoriums entspricht.
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AbkUlrzung in der Tabelle:

KSR = Konstellationsspezifisches Risiko (nach Bernotat & Dierschke 2021).

Tabelle 2: Ergebnisse der artbezogenen Betrachtung der anfluggefahrdeten Brutvdgel nach Bernotat &
Dierschke (2021) fur die Variante P3 und die Antragstrasse im Abschnitt Deichvorland

Antragstrasse = grun hinterlegt
Variante P3 = blau hinterlegt
Konflikt- | Raum- | Entfer- | KSR ohne MaR-| Reduktion? | KSR mit MaR- -
intenSitét nahme (Sthen) nahme Ergebnls
B 1 3 1 mittel 1 gering
B 2 3 3° extrem hoch 1 sehr hoch

C 1 2 1 gering keine MaRnahme erforderlich

C 2 2 -4 kein keine Mafl3nahme erforderlich
C 1 3 1 mittel keine MaRnahme erforderlich
© 2 3 3® extrem hoch 2 hoch

C 1 2 1 gering keine MaRnahme erforderlich
C 2 2 26 hoch 1 mittel

C 1 2 3 hoch 3 sehr gering
© 2 2 37 sehr hoch 3 gering

C 1 3 1 mittel keine MaRnahme erforderlich

C 2 5 28 sehr hoch 3 gering
C 1 2 1 gering keine MaRnahme erforderlich
C 2 2 3° sehr hoch 3 gering

NENNNRNNRNNRNANEANNANERR

C 1 2 - kein keine MaRnahme erforderlich
kerschwan C 2 2 kein keine MalRnahme erforderlich
B 1 2 2 mittel 2 sehr gering

2 |laut Liesenjohann et al. (2019)

8 Variante P3 grenzt unmittelbar an einen Brutplatz an.

4 AuRerhalb des arttypischen Aktionsradius.

5 Variante P3 grenzt unmittelbar an zwei Brutplatze an, drei weitere liegen nur etwa 200 m entfernt.

6 lm zentralen Aktionsraum der Art.

7 Variante P3 grenzt unmittelbar an einen Brutplatz an, weitere Brutpléatze in nur etwa 250 m Entfernung.
8 Im zentralen Aktionsraum der Graureiherkolonie.

9 Variante P3 grenzt unmittelbar an einen Brutplatz an.
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Konflikt- | Raum- | Entfer- | KSR ohne MaR-| Reduktion? | KSR mit MaR-

Al el intensitat| bezug nung nahme (Stufen) nahme EEn e
B 2 2 210 hoch 2 gering M
C 1 2 3 hoch 3 sehr gering M
© 2 2 72 hoch 3 sehr gering M
C 1 X X keine MaRnahme erforderlich [Zl
C 2 X X X keine Mal3nahme erforderlich |Zl
C 1 2 1 gering keine MaRnahme erforderlich M
C 2 2 22 hoch 3 sehr gering |Zl
A 1 3 - kein keine MaRnahme erforderlich M
A 2 3 11 hoch 1 mittel
C 1 3 2 hoch 3 sehr gering |ZI
© 2 € 3 extrem hoch 3 mittel |Zl
c 1 2 2 mittel keine MaRnahme erforderlich 7
© 2 2 215 hoch 3 sehr gering M
C 1 2 3 hoch 3 sehr gering |ZI
C 2 2 316 sehr hoch 3 gering |Zl
c 1 2 2 mittel keine MaBnahme erforderlich 7
c 2 2 177 mittel keine MaRnahme erforderlich 7
C 1 1 1 sehr gering keine MaRnahme erforderlich |ZI
C 2 1 1 gering keine MalRnahme erforderlich M
A 1 2 kein keine MaBnahme erforderlich 7
A 2 2 118 mittel 1 gering |Zl
c 1 2 3 hoch 1 mittel ¥

10 |m zentralen Aktionsraum der Art.

11 Im zentralen Aktionsraum der Art.

12 |m zentralen Aktionsraum der Art.

13 |m weiteren Aktionsraum der Art.

14 variante P3 Uberspannt einen Brutplatz, funf weitere liegen im zentralen Aktionsradius.

15 Im zentralen Aktionsraum der Art.

16 variante P3 grenzt unmittelbar an zwei Brutplatze an, neun weitere im zentralen Aktionsradius.
17 lm weiteren Aktionsraum der Art.

18 |m weiteren Aktionsraum der Art.
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2
vMGI Konflikt-| Raum- | Entfer- [KSR ohne MaR-| Reduktion KSR mit MaR- Ergebnis
intensitat| bezug | nung nahme (Stufen) nahme

hoch

Wlesenpleper sehr hoch

Im Hinblick auf anfluggefahrdete Brutvogel im NSG ,Hasenfeld und Rheinvorland zwischen
Eversael und Ossenberg“ wird durch die Errichtung des Provisoriums im Korridor der Bestand-
strasse unter Bericksichtigung von Vogelschutzmarkern als Vermeidungsmaflnahme fir
keine der Arten das kritische konstellationsspezifische Risiko Uberschritten, welches laut Ber-
notat & Dierschke (2021) zu einer Planungs- bzw. Verbotsrelevanz fihrt.

Durch die Errichtung des Provisoriums im Korridor der Variante P3 wird die Planungs- bzw.
Verbotsrelevanz hingegen fur vier Arten (Austernfischer, Brandgans, Rotschenkel, Wiesenpie-
per) erreicht. Bei der Brandgans und dem Wiesenpieper wird der kritische Wert des KSR um
eine Stufe Uberschritten. Beim Rotschenkel wird der Wert um 2 Stufen Uberschritten, beim
Austernfischer sogar um 3 Stufen.

Wirksame weitere (additive) MaRnahmen, die das KSR um bis zu 3 weiteren Stufen senken
konnten, sind aktuell keine bekannt.

Im Hinblick auf den § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG |6st die Variante P3 damit den artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestand fur vier Brutvogelarten aus.

1.1.2 8§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stérungsverbot)

Baubedingt kénnen relevante Stérungen im betrachteten Bereich vorkommender Brutvdgel
durch geeignete Schutzmalinahmen vermieden werden. Zielfiihrend ist hier insbesondere
eine Bauzeitenregelung, welche die Bauarbeiten wéahrend der Brutzeit unterbindet.

Anlagebedingt ist eine durch die Freileitung ausgeltste Barriere- oder Scheuchwirkung fur
empfindliche Brutvogel zu prognostizieren. Insbesondere Limikolen und (bodenbriitende) Brut-
vogel offener Lebensrdume halten bekanntermalRen Abstand zu Vertikalstrukturen. Fir viele
Arten ist eine Meidung von Korridoren der Freileitungen zwischen 50 und 300 m bekannt (z.B.
Feldlerche, vgl. BN FFH-VP-Info). Da diese Art von Stérung demnach zum Verlust traditionel-
ler Bruthabitate fuhrt, erfolgt eine nédhere Betrachtung im folgenden Kapitel.

1.1.3 8 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Habitatverlust)

Durch die an neuer Stelle in einem bisher durch Infrastrukturlinien unzerschnittenen Raum
(naturnahe renaturierte Bereiche der Kiesabgrabung) zu errichtenden Masten der Variante P3
und die allgemeine Scheuchwirkung von Freileitungen vor allem auf empfindliche Wasser- und
Wiesenvogel (vgl. Kapitel 1.1.2) ist mit einem erheblichen und im Nahbereich nicht ausgleich-
baren Verlust von Brutrevieren fur die Dauer des Provisoriums zu rechnen.

19 variante P3 Uberspannt vier Brutplatze, neun weitere liegen im zentralen Aktionsradius.
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Die Antragstrasse im Bestandskorridor nutzt dagegen einen Bereich, der bereits seit langem
durch die Freileitung gepragt ist. Gegenuber Vertikalkulissen empfindliche Arten sind hier da-
her aktuell kaum zu finden, die Tiere haben sich adaptiert und sind auf von der Freileitung
entferntere Bereiche im Westen und im Osten des Deichvorlandes ausgewichen. Zwei Masten
der Bestandtrasse stehen unmittelbar am Anlagenstandort des Kieswerks, zu dem stérungs-
empfindliche Brutvdgel aufgrund der laufenden Abbautétigkeit ebenfalls Abstand halten. Die-
ser Korridor ist daher aufgrund seiner Vorbelastung von empfindlichen Arten wenig besiedelt.

Einen groben Uberblick tiber diese Situation gibt die folgende Abbildung.

Abbildung 2:  Gegenlber Vertikalstrukturen empfindliche Brutvégel im Bereich der Antragstrasse (durchgezo-
gene rote Linie) und der Variante P3 (gestrichelte rote Linie)

Folgende Zahlen entsprechend empfindlicher Brutvogelarten kénnen nach aktuellem Stand im
Korridor von 50 m bzw. 300 m zu den hier verglichenen Varianten des Freileitungs-Provisori-
ums ermittelt werden.
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Tabelle 3: Anzahl der Brutpaare von Brutvogelarten mit Meidungsverhalten gegentber Vertikalstrukturen im

Korridor von Antragstrasse und Variante P3 innerhalb des NSG ,Hasenfeld und Rheinvorland zwi-

schen Eversael und Ossenberg“ (Kartierung: BSKW 2020)

Antragstrasse Variante P3
50 m 300 m 50 m 300 m

Brandgans 1 5
Feldlerche 2 26 13 47
Flussregenpfeifer
Kiebitz 1 1
Schnatterente 1 4
Wiesenpieper 4 5 11

Deutlich ist erkennbar, dass der 50 m-Korridor um die bestehende Freileitung durch empfind-
liche Brutvogelarten nahezu zu 100% gemieden wird. Der Korridor bis 300 m wird nicht vollig
gemieden, ist jedoch dinner besiedelt als das weitere Umfeld. Zu beachten ist dabei auch,
dass im Bestandskorridor (Antragstrasse) vor allem im Abbau befindliche, also deutlich beun-
ruhigte und Uberpragte Wasserflachen vorliegen, wahrend im Korridor der Variante P3 vor
allem naturnahe Gewasser und Feuchtwiesen gequert werden.

Mindestens die zu 100% verlustigen Habitate missten im Rahmen von CEF-MalRnahmen im
nahen Umfeld vor Errichtung des Provisoriums fur die Dauer der Standzeit des Provisoriums
ausgeglichen werden.

Fur die Variante P3 waren demnach Habitate von 18 Wiesenvégeln (13 Feldlerchen, 5 Wie-
senpieper) und zwei Wasservdgeln als CEF-MafRnahmen anzulegen. Berlicksichtigt man den
bei dieser Variante ,freileitungsfrei“ werdenden Korridor der Bestandstrasse kénnte dieser vo-
raussichtlich wenige Brutpaare aufnehmen. Da er jedoch vor allem deutlich vorbelastete Was-
serflachen beinhaltet, ist die zusatzliche Aufnahmefahigkeit flr Brutvégel aus der Umgebung
sehr stark begrenzt. Es ist anzunehmen, dass CEF-Flachen in dem Umfang und der Qualitét,
wie sie bei Errichtung der Variante P3 bendtigt wirden, nicht realisierbar sind.

Damit tritt hier fur vier Brutvogelarten der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand nach § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ein.

1.2 Weitere Beeintrachtigungen

Neben den voraussichtlich am starksten betroffenen und hier betrachteten Brutvogelarten des
Deichvorlandes sind durch die Variante P3 auch starkere Auswirkungen auf die Rastvogel-
fauna des Deichvorlandes zu erwarten.

Bauzeitlich temporare Stérungen der Rastvogelfauna sind fir beide Varianten gleichermaf3en
Zu prognostizieren. Es ist jedoch als nachteilig fir die Variante P3 anzuftihren, dass die Er-
richtung der Leitung im Bereich des Deichvorlands abseits des Bestandskorridors an einer
bisher leitungsfreien Stelle eine Scheuchwirkung auch auf Rastvigel hervorrufen wird, die
diese hochwertigen renaturierten Flachen bisher intensiv nutzten. Damit gehen fur die Dauer
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des Provisoriums auch bisher eher ungestorte und kurzfristig nicht ersetzbare Rastflachen
verloren.

1.3 Fazit fur die Variante P3

Wahrend bei der Errichtung des Freileitungsprovisoriums im Bestandskorridor unter Beriick-
sichtigung realisierbarer Vermeidungsmal3nahmen (v.a. Bauzeitenregelung, Vogelschutzmar-
ker) die Auslosung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande nicht erwartet wird, ist dies fur
die Umsetzung der Variante P3 nicht der Fall.

Die Variante P3 nutzt als Korridor beispielsweise im hochsensiblen Deichvorland einen bisher
leitungsfreien renaturierten Bereich der Abgrabung, in dem sich naturnahe Gewasser und
Nass-/ Feuchtgrinland entwickelt haben. Entsprechend sind hier zahlreiche Brutvorkommen
sensibler Vogelarten nachgewiesen.

Es wird bei Umsetzung der Variante P3 prognostiziert, dass

e auch bei Bericksichtigung von Vogelschutzmarkern als Vermeidungsmafinahme fir
vier Brutvogelarten nach Anwendung der Methode Bernotat & Dierschke (2021) ein
planungs- bzw. verbotsrelevantes konstellationsspezifisches Risiko im Hinblick auf den
Leitungsanflug verbleibt

o fiir vier Brutvogelarten (2020 mit hier insgesamt 20 Brutpaaren) aufgrund der Kulissen-
wirkung der Freileitung, die durch bestimmte Arten stark gemieden wird, bisher ge-
nutzte Habitate verloren gehen.

Realisierbare additive Vermeidungsmalnahmen oder CEF-Malinahmen zur Abwendung der
Gefahr oder zum Ausgleich sind hier nicht absehbar.

Damit ist die Auslosung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
(T6tung) und Nr. 3 (Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten) BNatSchG durch eine Um-
setzung der Variante P3 zu prognostizieren.
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2 Variante P4: Gro3raumige, westliche Umgehung Gotterswi-
ckerhamm

Die Variante P4 ist eine weitrdumige westliche Umgehung des Siedlungsbereiches Gotterswi-
ckerhamm. Bei Pkt. Lohnen verlasst sie den Bestandskorridor und verschwenkt nach Westen,
wo sie Lohnen westlich umgeht und die Feldflur bis Mehrum quert, wo sie den Rhein Uber-
spannt. Sudlich des Rheins verlauft auch der Korridor der Variante P4 durch das NSG ,Ha-
senfeld und Rheinvorland zwischen Eversael und Ossenberg®, wo er bereits vor langerer Zeit
renaturierte naturnahe Gewasser, Auwalder und das im Abbau befindliche Abgrabungsgewas-
ser quert. Die Variante P4 quert den Deich, um im Pkt. Eversael wieder in den Bestandskorri-
dor einzuminden.
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Abbildung 3:  Ubersichtskarte Variante P4

Die Variante P4 verlasst den bestehenden Trassenkorridor und verschwenkt um bis zu 1,5 km
nach Westen. Das NSG ,Mommniederung“ wird auf geringerer Strecke gequert, als dies durch
die Antragstrasse und die Variante P3 erfolgt. Dennoch liegen im Bereich dieser kirzeren
Querung die Habitate mehrerer relevanter Vogelarten (v.a. Gartenrotschwanz und Steinkauz).
Die von der Variante P4 beanspruchte Feldflur westlich von Léhnen ist relativ dicht durch die
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Feldlerche besiedelt und es befindet sich hier eine kleine Kiebitz-Brutkolonie. Das Freileitungs-
provisorium ist hier in Parallelfihrung zur geplanten Erdkabeltrasse geplant, so dass Stor- und
Scheuchwirkungen hier zumindest fur die Dauer der Bauphase des Erdkabels gebiundelt wer-
den. Der beanspruchte Korridor war jedoch bisher frei von Hindernissen im Luftraum.

Ab der Rheinquerung und weiter sudlich durch das NSG ,Hasenfeld und Rheinvorland zwi-
schen Eversael und Ossenberg® verlauft die Variante P4 ebenfalls durch bisher véllig leitungs-
freien Raum. Die bestehende Kiesabgrabung kann hier nicht als den Habitatwert mindernde
Vorbelastung bezeichnet werden, da gerade dieser Raum im nordwestlichen Rheinbogen be-
reits seit langerem renaturiert ist und sich inzwischen sehr naturnah entwickelt hat.

Bereits bei grober Betrachtung der Habitatausstattung und der dort insbesondere erfassten
zahlreichen seltenen und empfindlichen Brutvbgel (v.a. Wasservogel) ist hier zu vermuten,
dass die Errichtung einer neuen —wenn auch temporaren — Freileitung im Korridor der Variante
P4 zur unvermeidbaren Ausldsung artenschutzrechtlicher Verbote fihren wird.

Im Folgenden wird aufgrund dieser Voreinschatzung der Abschnitt der Variante P4 im NSG
,Hasenfeld und Rheinvorland zwischen Eversael und Ossenberg” differenzierter betrachtet.
Dies erfolgt fur alle artenschutzrechtlichen Verbotstatbesténde und zwar hier ausschlief3lich
im Hinblick auf die Brutvogelfauna, welche auch habitatschutzrechtlich einen wertgebenden
Schutzgegenstand des VSG ,Unterer Niederrhein® darstellt.

2.1 Beurteilung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
im Hinblick auf die Brutvogel im NSG ,,Hasenfeld und Rhein-
vorland zwischen Eversael und Ossenberg*

Aufgrund der Verschwenkung der Variante P4 im Deichvorland um bis zu 1.500 m nach Wes-
ten gegeniber dem Bestandskorridor werden hier bereits vor langem renaturierte Habitate des
Kiesabbaus durch das Provisorium Uberspannt, die bisher frei von Barrieren im Luftraum wa-
ren. Hier befinden sich inzwischen sehr hochwertige Nass- und Feuchtbereiche mit Kleinge-
wassern, welche teils sehr dicht von empfindlichen und seltenen Brutvogelarten besiedelt sind.
Als Beispiele seien hier Brandgans, Feldlerche, Flussregenpfeifer, Habicht, Kleinspecht, Kor-
moran, Nachtigall, Rostgans, Schnatterente, Star, Uferschwalbe, Wiesenpieper und eine
Sturmmowenkolonie genannt.

Die Antragstrasse verlauft im bestehenden Korridor, welcher vor allem den ortstreuen Tieren
bekannt ist und teilweise bereits seit langen Jahren gemieden wird. Er ist daher aktuell nur
vergleichsweise diunn (Einzelpaare von Bluthanfling, Nachtigall, Wiesenpieper; mehrere Paare
der Feldlerche) und meist von weniger anspruchsvollen Brutvogelarten (Graugans, Reiher-
ente, Stockente) besiedelt. Zudem Uberspannt die Antragstrasse vor allem aktiv in Arbeit be-
findliche Flachen des Kiesabbaus und verlauft in Nahe des Anlagenstandorts der Kiesaufbe-
reitung. Letzterer wird von stérungsempfindlichen Brutvogeln ebenfalls bereits langjahrig
gemieden.
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211 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tétungsverbot)

Baubedingt kdnnen eine Verletzung oder ein Téten im betrachteten Bereich vorkommender
Brutvdgel oder deren nicht bzw. wenig mobiler Entwicklungsformen durch geeignete Schutz-
malnahmen vermieden werden. Zielfihrend ist hier insbesondere eine Bauzeitenregelung,
welche die Bauarbeiten wahrend der Brutzeit unterbindet.

Anlagebedingt ist fur die Vogelarten besonders der Leitungsanflug ein Mortalitéatsrisiko. Der
von der Variante P4 gequerte Bereich der renaturierten Kiesgrube ist dicht besiedelt durch
Wasservogel und Limikolen, welche samtlich eine mittlere bis sehr hohe vorhabentypspezifi-
sche Mortalitatsgefahrdung durch Freileitungen aufweisen (Bernotat & Dierschke 2021).

Folgende Ergebnisse lassen sich aus der Bewertung des konstellationsspezifischen Risikos
nach Bernotat & Dierschke (2021) fur Brutvogel im Deichvorland fir die Variante P4 im Ver-
gleich zur Antragstrasse ablesen. Fir die Antragstrasse ist die vollstdndige Bewertung inklu-
sive der methodischen Herleitung in Anhang 5 zur UVU (Teil B, Anlage P11) dargelegt.

Einstufung des Parameters Konfliktintensitat:

Tabelle 4: Konfliktintensitat des Vorhabentyps flr die Antragstrasse und Variante P4 im Deichvorland

Konfliktintensitat

Textliche Begriindung laut Beschreibung des konkreten Vorha-
Bernotat & Dierschke (2021) |bentyps

Ersatzneubau i.d.R. ohne Mast- |Ersatzneubau (temporér) im bestehen-
erhéhungen und ohne zusétzli- |den Freileitungskorridor,

che Leiterseile (max. einzelne o- |nur punktuell geringe Masterhdhung,
der nur geringe Masterhéhungen |keine zuséatzliche Leiterseilebene,
oder wenige zusatzliche Leiter- |teils sogar eine Ebene weniger (zwei
seile) Ebenen plus Erdseil)

Einstufung als ,Neubau“ aufgrund der
Entfernung (>1.500 m) zum Be-
standskorridor und der neuen Uber-
spannung bisher leitungsfreier Wasser-
vogelhabitate,

geringe Hohe (entspricht meist der Be-
standtrasse), nur zwei Ebenen, geringer
Abstand zwischen Erd- und Leiterseil

Freileitung Wert | Bezeichnung

Antragstrasse 1 gering

Neubau eines Mehrebenenmas-
tes im Kompaktmast-Design, so-
fern niedriger und schmaler
Variante P40 2 mittel (mehrere neue Leiterseilebenen,
aber geringe Héhe, Breite und
geringer Abstand zwischen Erd-
und Leiterseil)

Die generelle Konfliktintensitat liegt damit bei der Variante P4 um eine Stufe hoher als bei der
Antragstrasse, weil sie aufgrund der Entfernung zum Bestandskorridor und der Querung neuer
Habitate nicht mehr als Ersatzneubau eingestuft werden kann.

20 Es wird hier vorausgesetzt, dass die technische Ausfiihrung der Variante P4 (Mastbild, -hohen und -konfiguration)
der Ausfiihrung der geplanten Antragstrasse des Provisoriums entspricht.
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Einstufung des Parameters Raumbezug

Der Parameter Raumbezug beschreibt die durch den Freileitungsbau betroffene Individuen-
zahl anfluggefahrdeter Arten im gequerten Raum. Da hier grof3rdumig dasselbe Wasservogel-
gebiet (NSG ,Hasenfeld und Rheinvorland zwischen Eversael und Ossenberg“) gequert wird,
ist dieser Parameter mit der Antragstrasse identisch einzustufen.

Einstufung des Parameters Entfernung

Hier sind nun die konkreten (auch traditionellen) Brutplatze der Arten zu berticksichtigen. Die
Variante P4 liegt im Norden des Deichvorlands tber 1.500 m, im Studen immer noch 970 m
westlich des Bestandskorridors. Damit sind die Entfernungen der Artfundpunkte zur Trasse im
Folgenden neu zu bemessen und der Antragstrasse im Bestandskorridor gegentiberzustellen.

Abkirzung in der Tabelle:

KSR = Konstellationsspezifisches Risiko (nach Bernotat & Dierschke 2021).

Tabelle 5: Ergebnisse der artbezogenen Betrachtung der anfluggefahrdeten Brutvogel nach Bernotat &
Dierschke (2021) fur die Variante P4 und die Antragstrasse im Abschnitt Deichvorland

Antragstrasse = grin hinterlegt
Variante P4

blau hinterlegt

Konflikt- | Raum- | Entfer- | KSR ohne MaR-| Reduktion? | KSR mit MaR-

intensitat| bezug nung nahme (Stufen) nahme BRI

Austernfischer 8 1 mittel 1 gering IZI

€ 22 sehr hoch 1 hoch [x]
Blasshuhn 2 1 gering keine MaRnahme erforderlich IZ[
Blasshuhn 2 3 sehr hoch 2 mittel M
Brandgans 3 1 mittel keine MaRnahme erforderlich M
Brandgans 3 3 extrem hoch 2 hoch |z|
Flussregenpfeifer 2 1 gering keine MaRnahme erforderlich IZ[
Flussregenpfeifer 2 B sehr hoch 1 hoch

2 3 hoch 3 sehr gering M
Graugans 2 2% hoch 8 sehr gering |ZI
2! Jaut Liesenjohann et al. (2019)
22|m zentralen Aktionsraum der Art.
23 variante P4 liberspannt zwei Brutplatze, neun weitere liegen im zentralen Aktionsraum.
24 Variante P4 grenzt unmittelbar einen Brutplatz an, vier weitere liegen im zentralen Aktionsraum.
25 Variante P4 liberspannt einen Brutplatz, drei weitere liegen im zentralen Aktionsraum.
26 |m zentralen Aktionsraum der Art.
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Konflikt- | Raum- | Entfer- | KSR ohne MaR-| Reduktion? | KSR mit MaR-

Al el intensitat| bezug nung nahme (Stufen) nahme EEn e
C 1 3 1 mittel keine MaRnahme erforderlich M
C 2 3 127 hoch 3 sehr gering |Zl
C 1 2 1 gering keine MaRnahme erforderlich [Zl
© 2 2 822 sehr hoch 3 gering M
C 1 2 - kein keine MaRnahme erforderlich M
C 2 2 22 hoch 3 sehr gering |Zl
B 1 2 2 mittel 2 sehr gering [Zl
B 2 2 5 kein keine MaRnahme erforderlich 1
C 1 2 3 hoch 3 sehr gering |ZI
C 2 2 23 hoch 3 sehr gering M
C 1 X X keine MaRnahme erforderlich |ZI
C 2 X X keine MaRnahme erforderlich |Zl
(] 1 2 1 gering keine MaRnahme erforderlich M
C 2 2 22 hoch 3 sehr gering |Zl
A 1 3 - kein keine MaRnahme erforderlich |ZI
A 2 3 B kein keine MaRnahme erforderlich 1
C 1 3 2 hoch 3 sehr gering |Zl
(o] 2 3 234 sehr hoch 3 gering |Zl
C 1 2 2 mittel keine MaRnahme erforderlich |Zl
(o] 2 2 2% hoch 3 sehr gering M

27 |m weiteren Aktionsraum der Graureiherkolonie.

28 Variante P4 Uberspannt zwei Brutplatze, flinf weitere im zentralen Aktionsradius.
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Konflikt- Entfer- | KSR ohne MaR-| Reduktion? | KSR mit MaR-

intensitét nung nahme (Stufen) REfmE Ergebnis

C 1 2 8 hoch 8 sehr gering |ZI
C 2 2 2 hoch 3 sehr gering M
C 1 2 2 mittel keine MaRnahme erforderlich IZ[
c 2 2 3 sehr hoch 2 mittel 7
C 1 1 1 sehr gering keine MaRnahme erforderlich |ZI
C 2 1 1 gering keine MalRnahme erforderlich m
A 1 2 - kein keine MaRnahme erforderlich IZ[
A 2 2 = kein keine MaRnahme erforderlich 1
c 1 2 3 hoch 1 mittel V1
c 2 2 2% hoch 1 mittel M

Im Hinblick auf anfluggefahrdete Brutvégel im NSG ,Hasenfeld und Rheinvorland zwischen
Eversael und Ossenberg“ wird durch die Errichtung des Provisoriums im Korridor der Bestand-
strasse unter Beriicksichtigung von Vogelschutzmarkern als Vermeidungsmaflnahme fir
keine der Arten das kritische konstellationsspezifische Risiko Uberschritten, welches laut Ber-
notat & Dierschke (2021) zu einer Planungs- bzw. Verbotsrelevanz fihrt.

Durch die Errichtung des Provisoriums im Korridor der Variante P4 wird die Planungs- bzw.
Verbotsrelevanz hingegen fur drei Arten (Austernfischer, Brandgans, Flussregenpfeifer) er-
reicht. Beim Austernfischer wird der kritische Wert des KSR um zwei Stufen Uberschritten, bei
Brandgans und Flussregenpfeifer um eine Stufe.

Wirksame weitere (additive) MaRnahmen, die das KSR um bis zu 2 weiteren Stufen senken
konnten, sind aktuell keine bekannt.

Im Hinblick auf den § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG lost die Variante P4 damit den artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestand fiir drei Brutvogelarten aus.

21.2 8§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stérungsverbot)

Baubedingt kdnnen relevante Stérungen im betrachteten Bereich vorkommender Brutvogel
durch geeignete SchutzmalRnahmen vermieden werden. Zielfihrend ist hier insbesondere
eine Bauzeitenregelung, welche die Bauarbeiten wahrend der Brutzeit unterbindet.

36 Im zentralen Aktionsraum der Art.
37Inmitten der Brutplatze der Sturmmowenkolonie.
38 AuBerhalb des arttypischen Aktionsraums.

39 Im zentralen Aktionsraum der Art.
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Anlagebedingt ist eine durch die Freileitung ausgeltste Barriere- oder Scheuchwirkung fur
empfindliche Brutvdgel zu prognostizieren. Insbesondere Limikolen und (bodenbritende) Brut-
vogel offener Lebensrdume halten bekanntermalRen Abstand zu Vertikalstrukturen. Fir viele
Arten ist eine Meidung von Korridoren der Freileitungen zwischen 50 und 300 m bekannt (z.B.
Feldlerche, vgl. BfN FFH-VP-Info). Da diese Art von Stérung demnach zum Verlust traditionel-
ler Bruthabitate fuhrt, erfolgt eine nédhere Betrachtung im folgenden Kapitel.

2.1.3 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Habitatverlust)

Durch die an neuer Stelle in einem bisher durch Infrastrukturlinien unzerschnittenen Raum
(naturnahe renaturierte Bereiche der Kiesabgrabung) zu errichtenden Masten der Variante P4
und die allgemeine Scheuchwirkung von Freileitungen vor allem auf empfindliche Wasser- und
Wiesenvdgel (vgl. Kapitel 2.1.2) ist mit einem erheblichen und im Nahbereich nicht ausgleich-
baren Verlust von Brutrevieren fir die Dauer des Provisoriums zu rechnen.

Die Antragstrasse im Bestandskorridor nutzt dagegen einen Bereich, der bereits seit langem
durch die Freileitung gepragt ist. Gegentiber Vertikalkulissen empfindliche Arten sind hier da-
her aktuell kaum zu finden, die Tiere haben sich adaptiert und sind auf von der Freileitung
entferntere Bereiche im Westen und im Osten des Deichvorlandes ausgewichen. Zwei Masten
der Bestandtrasse stehen unmittelbar am Anlagenstandort des Kieswerks, zu dem stérungs-
empfindliche Brutvogel aufgrund der laufenden Abbautétigkeit ebenfalls Abstand halten. Die-
ser Korridor ist daher aufgrund seiner Vorbelastung von empfindlichen Arten wenig besiedelt.

Einen groben Uberblick tiber diese Situation gibt die folgende Abbildung.
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Abbildung 4:  Gegenlber Vertikalstrukturen empfindliche Brutvégel im Bereich der Antragstrasse (durchgezo-
gene rote Linie) und der Variante P4 (gestrichelte rote Linie)

Folgende Zahlen entsprechend empfindlicher Brutvogelarten kénnen nach aktuellem Stand im
Korridor von 50 m bzw. 300 m zu den hier verglichenen Varianten des Freileitungs-Provisori-
ums ermittelt werden.

Tabelle 6: Anzahl der Brutpaare von Brutvogelarten mit Meidungsverhalten gegenuber Vertikalstrukturen im

Korridor von Antragstrasse und Variante P4 innerhalb des NSG ,Hasenfeld und Rheinvorland zwi-
schen Eversael und Ossenberg* (Kartierung: BSKW 2020)

Antragstrasse Variante P4

50 m 300 m 50 m 300 m
Brandgans 2
Feldlerche 2 26 1
Flussregenpfeifer 1
Kiebitz 1
Rostgans 1
Schnatterente 1 1
Sturmmowe 4
Wiesenpieper 4 1
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Deutlich ist erkennbar, dass der 50 m-Korridor um die bestehende Freileitung durch empfind-
liche Brutvogelarten nahezu zu 100% gemieden wird. Der Korridor bis 300 m wird nicht vollig
gemieden, ist jedoch dinner besiedelt als das weitere Umfeld. Zu beachten ist dabei auch,
dass im Bestandskorridor (Antragstrasse) vor allem im Abbau befindliche, also deutlich beun-
ruhigte und Uberpragte Wasserflachen vorliegen, wahrend im Korridor der Variante P4 vor
allem naturnahe Gewéasser gequert werden.

Betrachtet man ausschlief3lich die Anzahl der betroffenen Brutpaare, erscheint zunachst Vari-
ante P4 als die guinstigere. Dies relativiert sich jedoch schnell, wenn man die betroffenen Arten
hinzuzieht. Dies sind bei Variante P4 fast samtlich besonders seltene Wasservigel (Brand-
gans, Rostgans) und Limikolen (Flussregenpfeifer, Sturmmdowe). Mit der Betroffenheit der
Sturmmowenkolonie ist hier sogar eine extrem standorttreue Art vom Habitatverlust durch Bar-
riere- und Scheuchwirkung bedroht. Ein naturnaher See, wie er hier vorliegt, ist nicht kurzfristig
z. B. im Rahmen von CEF-MalRnahmen, neu zu schaffen. Der Verlust des Brutplatzes der
standorttreuen Sturmmowenkolonie kann grundsatzlich als nicht kurzfristig ersetzbar betrach-
tet werden.

Fur die Variante P4 waren demnach Habitate von besonders seltenen und empfindlichen Was-
servigeln und Limikolen zu ersetzen. Bertcksichtigt man den bei dieser Variante ,freileitungs-
frei“ werdenden Korridor der Bestandstrasse kdnnte dieser voraussichtlich wenige Brutpaare
aufnehmen (zumindest den Flussregenpfeifer als an Abgrabungen adaptierte Art). Da er je-
doch vor allem deutlich vorbelastete Wasserflachen beinhaltet, ist die zuséatzliche Aufnahme-
fahigkeit fur Brutvdgel aus der Umgebung sehr stark begrenzt. Es ist anzunehmen, dass CEF-
Flachen in dem Umfang und der Qualitat, wie sie bei Errichtung der Variante P4 bendtigt wir-
den, nicht realisierbar sind.

Damit tritt hier fir mindestens drei Brutvogelarten der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ein.

2.2 Weitere Beeintrachtigungen

Neben den voraussichtlich am starksten betroffenen und hier betrachteten Brutvogelarten des
Deichvorlandes sind durch die Variante P4 auch starkere Auswirkungen auf die Rastvogel-
fauna des Deichvorlandes zu erwarten.

Bauzeitlich temporare Stérungen der Rastvogelfauna sind fur beide Varianten gleichermal3en
Zu prognostizieren. Es ist jedoch als nachteilig fur die Variante P4 anzufiihren, dass die Er-
richtung der Leitung im Bereich des Deichvorlands abseits des Bestandskorridors an einer
bisher leitungsfreien Stelle eine Scheuchwirkung auch auf Rastvigel hervorrufen wird, die
diese hochwertigen renaturierten Flachen bisher intensiv nutzten. Damit gehen fir die Dauer
des Provisoriums auch bisher eher ungestorte und kurzfristig nicht ersetzbare Rastflachen
verloren.
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2.3 Fazit fur die Variante P4

Wahrend bei der Errichtung des Freileitungsprovisoriums im Bestandskorridor unter Beriick-
sichtigung realisierbarer Vermeidungsmafl3nahmen (v.a. Bauzeitenregelung, Vogelschutzmar-
ker) die Auslosung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande nicht erwartet wird, ist dies fir
die Umsetzung der Variante P4 nicht der Fall.

Die Variante P4 nutzt als Korridor beispielsweise im hochsensiblen Deichvorland einen bisher
leitungsfreien renaturierten Bereich der Abgrabung, in dem sich naturnahe Gewéasser und Au-
wald entwickelt haben. Entsprechend sind hier zahlreiche Brutvorkommen sensibler Vogelar-
ten nachgewiesen.

Es wird bei Umsetzung der Variante P4 prognostiziert, dass

e auch bei Beriicksichtigung von Vogelschutzmarkern als Vermeidungsmafnahme fir
drei Brutvogelarten nach Anwendung der Methode Bernotat & Dierschke (2021) ein
planungs- bzw. verbotsrelevantes konstellationsspezifisches Risiko im Hinblick auf den
Leitungsanflug verbleibt

o fir drei besonders seltene und standorttreue Brutvogelarten aufgrund der Kulissenwir-
kung der Freileitung, die durch bestimmte Arten stark gemieden wird, bisher genutzte
Habitate verloren gehen.

Realisierbare additive VermeidungsmalRnahmen oder CEF-Malinahmen zur Abwendung der
Gefahr oder zum Ausgleich sind hier nicht absehbar.

Damit ist die Auslosung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
(T6tung) und Nr. 3 (Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten) BNatSchG durch eine Um-
setzung der Variante P4 zu prognostizieren.
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