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1. EINLEITUNG

Die Amprion GmbH (im Folgenden Amprion genannt) mit Hauptsitz in Dortmund und rund 2.200
Mitarbeitern ist einer von vier Ubertragungsnetzbetreibern (UNB) in Deutschland. In einer
Regelzone, die von der Nordsee bis zu den Alpen reicht, betreibt Amprion sein rund 11.000
Kilometer langes Netz auf den Spannungsebenen 220 und 380 Kilovolt (kV) und baut es
bedarfsgerecht aus. Das Héchstspannungsnetz verbindet die Erzeugungseinheiten mit den
Verbrauchsschwerpunkten und ist ein wichtiger Bestandteil des Ubertragungsnetzes in
Deutschland und Europa. Es wird den Industriekunden, den Verteilnetzbetreibern (VNB), den
Stromhandlern und den Stromerzeugern zur Verfiigung gestellt.

1.1. Energiewirtschaftlicher Hintergrund und die Rolle des Transportnetzes

Das 220-/380-kV-Hdéchstspannungsnetz ermoglicht einen Uberregionalen Stromtransport und
stellt eine effiziente netzbetreiber- und landerlbergreifende Vernetzung zwischen einzelnen
Erzeugungs- und Verbrauchsschwerpunkten dar.

Die heutigen und zukiinftigen Anforderungen an das 220-/380-kV-Hdéchstspannungsnetz der
deutschen und europaischen UNBs sind gepragt durch einen ansteigenden Transport groRRer
elektrischer Energiemengen Uber weite Entfernungen. Wahrend in der Vergangenheit die
Struktur des Transportnetzes durch eine verbrauchsnahe Erzeugung gepragt war, erfolgt
gegenwartig eine zunehmende raumliche Verschiebung der Erzeugung vorwiegend in den
Nord- und Ostseeraum, wahrend die Verbrauchszentren im Westen und Suden verbleiben.
Besonders wichtig ist der im Rahmen der Energiewende erforderliche und bereits stattfindende
Ausbau der erneuerbaren Energien. Dieser Ausbau bedingt eine entsprechende Verstarkung,
Umstrukturierung und Erweiterung der vorhandenen Stromnetzinfrastruktur.

Die verstarkten Einspeisungen grofl3erer Leistungen durch die Entwicklung der an Land instal-
lierten Windenergieleistungen (Onshore) und durch die Errichtung bereits genehmigter bzw. in
der Genehmigungsplanung befindlicher Windenergieanlagen (WEA) in der Nordsee und Ostsee
(Offshore) erfordern eine Erweiterung des 380-kV-Hdchstspannungsnetzes, um den
prognostizierten Zuwachs der Windenergieleistung zu den entfernter liegenden
Verbrauchsschwerpunkten transportieren zu kénnen. Des Weiteren wird sich der
Kraftwerkspark in Deutschland zunehmend &ndern. Zum einen durch die Entscheidung der
Bundesregierung, die Laufzeit aller deutschen Kernkraftwerke stufenweise und letztendlich bis
2022 zu beenden (noch in Netzreserve bis 2023), zum anderen durch die Umstrukturierung
konventioneller Einspeiseleistungen insbesondere der Stromerzeugung aus Braun- und
Steinkohle.

Die schrittweise Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung ist eine historische
Aufgabe. Seit Jahrzehnten ist die Kohle wesentlicher Bestandteil der sicheren Energie-
versorgung in Deutschland. Der geplante Netzausbau stellt, neben weiteren technischen
Mallnahmen der Netzoptimierung, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der
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Klimaschutzziele der Bundesregierung dar, z. B. durch die Senkung des CO2-AusstolR3es mit
dem Ausbau der Windstromerzeugung Onshore und an den norddeutschen Kiisten.

Das Bundeskabinett hatte im Juni 2018 die Einsetzung der Kommission "Wachstum,
Strukturwandel und Beschaftigung (WSB)" beschlossen, damit diese einen Kohleausstiegspfad
erarbeitet, mit dem die kurz-, mittel- und langfristigen Klimaschutzziele erreicht werden kénnen.
Zudem sollte die Kommission Vorschlage fiur eine Strukturentwicklung in den betroffenen
Regionen vorlegen, mit denen Wachstum und Beschéaftigung gestéarkt werden sollen.

Mit dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) ist ein Gesetz in Kraft getreten, dass
die Stein- und Braunkohleverstromung in Deutschland bis zum Jahr 2038 schrittweise
reduzieren und beenden soll. Es wurde als Art. 1 des Kohleausstiegsgesetzes vom 08. August
2020 erlassen [26].

Es beruht auf dem Abschlussbericht der von der deutschen Bundesregierung eingesetzten
Kommission WSB vom 28. Januar 2020 und dient der Erfullung internationaler Verpflichtungen
zur Reduktion von Treibhausgasen, insbesondere im Rahmen des Pariser Klimaabkommens
vom 12. Dezember 2015. Darlber hinaus einigte sich das Bundesministerium fir Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie mit der RWE Power AG nachtraglich mittels
Kohlekompromiss von NRW im Herbst 2022 den Kohleausstieg fur die von RWE geflhrten
Kohlekraftwerke auf das Jahr 2030 vorzuziehen.

Zweck des Gesetzes sowie des Kohlekompromisses ist es, die elektrische Nettonennleistung
von Anlagen am Strommarkt zur Erzeugung elektrischer Energie durch den Einsatz von Kohle
in Deutschland sozialvertraglich, schrittweise und mdglichst stetig zu reduzieren und zu
beenden, um dadurch Emissionen zu reduzieren und eine sichere, preisgunstige, effiziente und
klimavertragliche Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat zu gewéhrleisten (§ 2 Abs. 1
KVBG).

Angesichts der russischen Aggression gegentiber der Ukraine hat die Bundesregierung dariiber
hinaus angekindigt, die Abhangigkeit von russischem Gas mdglichst schnell zu reduzieren.
Ein beschleunigter Ausstieg aus russischem Gas kann nicht nur durch einen noch schnelleren
Ausbau von erneuerbaren Energien erreicht werden. Es bedarf auch einer noch schnelleren
Reduktion des Endenergieverbrauchs, durch die Elektrifizierung in den verschiedenen
Sektoren, wie z.B. Warme, Verkehr oder chemischer Industrie. Diese Mal3hahmen zusammen
erfordern gleichzeitig eine deutliche Beschleunigung beim Ausbau der nationalen und
internationalen Strominfrastruktur.

Zur Erfullung ihrer gesetzlichen Verpflichtung, eine sichere Energieversorgung zu
gewahrleisten, plant ~ Amprion, unter Vorgabe der vorgenannten gesetzlichen und
regulatorischen Randbedingungen, das Stromibertragungsnetz in Nordrhein-Westfalen (NRW)
/ Netzregion Koln — Aachen (Regierungsbezirk Koln) bedarfsgerecht auszubauen.

Zusétzlich ist fur die Versorgungssicherheit von gréf3ter Bedeutung, dass zu jeder Zeit im
Ubertragungsnetz das (n-1)-Kriterium eingehalten wird.

Das (n-1)-Kriterium in elektrischen Energielibertragungsnetzen besagt, dass der sichere und

zuverlassige Netzbetrieb auch bei Ausfall oder betrieblicher Abschaltung eines
beliebigen Betriebsmittels gewéhrleistet sein muss. Dabei ist es gleichgliltig, ob es sich um
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einen Leitungsausfall, einen Generatorausfall oder einen Transformatorausfall handelt. Das (n-
1)-Kriterium muss unabh&ngig vom Systemzustand vor dem Betriebsmittelausfall sowohl fur
den Schwachlastfall als auch fir Lastenspitzen und den Rickspeisefall erfillt werden.

Bei Ausfall eines Betriebsmittels darf es in der Nachfehlersituation nicht zu Verletzungen von
Betriebsgrenzen kommen. Hierzu gehort, dass die Spannungen an den Netzknoten innerhalb
zulassiger Grenzen verbleiben und die Ubertragungsleitungen und Betriebsmittel nicht
unzuléassig thermisch, aufgrund zu hoher Strdme, beansprucht werden. Weiterhin dirfen
keine Versorgungsunterbrechungen auftreten und die Systemstabilitat darf nicht geféahrdet sein.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass sich keine Folgestdérungen entwickeln und keine
kaskadenartige Storungsausweitung erfolgt.

Das (n-1)-Kriterium wird im laufenden Netzbetrieb  kontinuierlich von den
Ubertragungsnetzbetreibern im Rahmen von Simulationsrechnungen tberpruft.

1.2. Das geplante Vorhaben

In dem geplanten Vorhaben beabsichtigt Amprion, den im bestehenden Transportnetz identifi-
zierten Ubertragungsengpass der 2-systemigen — d.h. aus zwei Stromkreisen bestehenden —
380-kV-Verbindungen der Bauleitnummer (Bl.) 4107/4100 zwischen der Umspannanlage (UA)
Oberzier und dem Punkt (Pkt.) Blatzheim durch den Ersatzneubau einer 4-systemigen 380-kV-
Verbindung im vorhandenen Trassenraum der Bl. 4107/4100 zu ersetzen. Dieser antragsge-
genstandliche Ersatzneubau wird in Zukunft die Bauleithnummer 4236 tragen. Teilabschnitte der
380-kV-Hdchstspannungsfreileitungen Bl. 4100, Bl. 4107, Bl. 4514 und BIl. 4527 werden teil-
weise nach Inbetriebnahme der Bl. 4236 zuriickgebaut.

Der planungsveranlassende Ubertragungsengpass der Bestandsverbindung hat folgenden Hin-
tergrund:

Urspriunglich bestand zwischen den Umspannanlagen Paffendorf und Oberzier eine zweisys-
temige 380-kV-Verbindung, die tUber die Freileitungen BI. 4117, BIl. 4527 und Bl. 4514 verlief.
Durch das Voranschreiten des Tagebaus Hambach musste diese Freileitungsverbindung de-
montiert werden. Als Ersatzmalinahme erfolgte im Wesentlichen 6stlich des Tagebaus Ham-
bach der Neubau der zweisystemigen 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Pkt. Monchskaul —
Pkt. Blatzheim, BI. 4231, die im Jahr 2018 in Betrieb genommen wurde.

Durch den Neubau der Bl. 4231 konnten die 380-kV-Stromkreise, die urspringlich zwischen der
UA Paffendorf und der UA Oberzier auf dem Mastgestange der Bl. 4117/4527/4514 angeordnet
waren, bis zum Pkt. Blatzheim weitergefuhrt und mit den Stromkreisen “Sechtem — Oberzier”,
die auf der 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Oberzier — Kierdorf, Bl. 4100, verlaufen, verbun-
den werden. Dadurch entstand die Dreibeinschaltung Paffendorf — Oberzier — Sechtem (ein
Dreibein ist eine Stromkreisverbindung mit drei Endpunkten/Umspannanlagen). Das Konzept
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bertcksichtigte die Lastszenarien von 2007* und wurde mit dem Betreiber des Tagebaus, der
RWE Power AG, vertraglich vereinbart.

Durch Anderung diverser Parameter im gesamten Ubertragungsnetz haben neuere Berechnun-
gen der Leistungsfliisse jedoch ergeben, dass die errichtete Leitung Bl. 4231 und die Dreibein-
schaltung mittelfristig nicht ausreichend sind, um das Netz stabil und sicher zu betreiben. Denn
die UA Oberzier dient zukinftig noch starker als Drehkreuz fiir die grenziiberschreitende Strom-
versorgung. Bereits zum heutigen Zeitpunkt wird die Grenze der Ubertragungsfahigkeit der be-
stehenden 220-/380-kV-HoOchstspannungsfreileitungen in West-Ost Richtung im Netz der
Amprion zwischen Aachen und Kéln erreicht. Aus diesem Grund ist die antragsgegenstandliche
Errichtung zweier zuséatzlicher 380-kV-Stromkreise von der UA Oberzier zum Pkt. Blatzheim
netzplanerisch notwendig (hierzu auch noch im Detail Kapitel 3.2).

Das Netzverstarkungsvorhaben (NV-Vorhaben) wurde im Netzentwicklungsplan Strom (NEP),
Zieljahr 2025, der Ubertragungsnetzbetreiber erstmals identifiziert. Fur die NEP 2030 und 2035
wurde die Notwendigkeit des Vorhabens zur Aufrechterhaltung einer sicheren Stromversorgung
durch die Bundesnetzagentur jeweils bestatigt.

Gemall dem NEP 2035 wird eine optimierte Inbetriebnahme im Jahr 2025 angestrebt. Eine
realistische Inbetriebnahme ist laut NEP fur 2027 vorgesehen (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Beschreibung der Malinahme 425 aus dem NEP 2035 Version 2021

Sollte die Mafinahme nicht bis 2027 umgesetzt werden, sind hohe Auslastungen von
Stromkreisen der Amprion zu erwarten, da zum einen die Handelskapazitaten ins europaische
Ausland im Zuge des Clean Energy Package? weiter ansteigen und die verbliebenen Blocke
des Braunkohlekraftwerks Weisweiler von 2025 bis 2029 sukzessive aul3er Betrieb genommen
werden. Die Systemsicherheit des Uiberregionalen Transportnetzes ist dadurch in den Regionen
Kdln und Aachen besonders gefahrdet. Eine sichere Versorgung der gesamten Bevolkerung

1 Bei Lastszenarien handelt es sich im Allgemeinen um Prognosen zur Entnahme von Energieleistung durch Verbraucher aus dem Stromnetz.
Hierbei werden fiir ein Betrachtungsjahr verschiedene Szenarien erstellt mit Hilfe dessen Engpéasse im Netz aufgezeigt und schlieRlich durch
einen Ausbau behoben werden kénnen.

2 Clean Energy Package: Der im CEP relevante Rechtsaktist die EU-Verordnung iiber den Elektrizitdtsbinnenmarkt (2019/943). Die EU-UNB
miissen seit dem 1. Januar 2020 respektive nach einer Ubergangsfrist bis spatestens 31. Dezember 2025 mindestens 70 % der Ubertragungs-
kapazitit ihrer Netzelemente fiir den grenziiberschreitenden Handel zwischen EU-Mitgliedstaaten reservieren. Dadurch diirfen die UNBs den
Marktteilnehmern zur Verfligung zu stellende Handelskapazitat zukinftig nur noch minimal beschranken, um einen Engpass in ihrem Netz zu
beheben.
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sowie von Wirtschaft und Industrie mit elektrischer Energie ware dann nicht mehr gewahrleistet.
Vor diesem Hintergrund ist das Vorhaben seit 2021 als Vorhaben Nr. 74
»,Hochstspannungsleitung Punkt Blatzheim — Oberzier; Drehstrom Nennspannung 380 kV*im
Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) aufgenommen [7]. Damit hat der Deutsche Bundestag die
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und den vordringlichen Bedarf des Vorhabens zur
Gewahrleistung eines sicheren und zuverlassigen Netzbetriebs gesetzlich und verbindlich
festgestellt (8 1 Abs. 1 BBPIG).

Die geplante ca. 16 km lange 4-systemige 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Oberzier — Pkt.
Blatzheim, Bl. 4236, soll im Regierungsbezirk KoIn errichtet werden. Die Antragstrasse wird
Uberwiegend im vorhandenen Trassenraum parallel der zu demontierenden
Hochstspannungsfreileitungen errichtet.

In Anlehnung an die Regelungen des 8 3 Nr. 4 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes
Ubertragungsnetz (NABEG) [32] stellt das geplante Vorhaben einen Ersatzneubau dar. Dabei
wird die Bestandsleitung Bl. 4100 von der UA Oberzier bis zum Pkt. Blatzheim ersetzt, indem
deren zwei 380-kV Stromkreise auf die neu geplante Bl. 4236 Uberflhrt werden. GemaR NABEG
wird ein Ersatzneubau immer dann vorgenommen, wenn bei Errichtung einer neuen Leitung —
unmittelbar neben der Bestandstrasse — ein Abstand von 200 m zwischen den Trassenachsen
nicht Uberschritten wird.

Der Verlauf der Leitung erfolgt in dem bestehenden Trassenraum in der vorhandenen Trasse
oder unmittelbar neben der Bestandstrasse der Leitungen Bl. 4107 und BI. 4100. Zur besseren
Ubersicht, wird die geplante Linienfiihrung fur die BIl. 4236 folgend kurz aufgezeigt (siehe
Anlage 2 und Abbildung 2). Detaillierte Informationen zum Verlauf sind dem Umweltbericht in
Anlage 14.1 zu entnehmen:

| Land Nordrhein-Westfalen

Abbildung 2 Ubersicht des Vorhabens (ohne Maf3stab)

Der Leitungsverlauf setzt sich aus den folgenden Teilabschnitten zusammen:
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e Teilabschnitt UA Oberzier — Pkt. Oberzier Sud: Ersatzneubau in Bindelung mit der
Bestandsleitung BI. 4107 auf einer Lange von ca. 1,3 km,

e Teilabschnitt Pkt. Oberzier Siid — Abzweig der Bl. 4107: Ersatzneubau in Blindelung mit
der Bestandsleitung BI. 4107 auf einer Lange von ca. 1,1 km,

e Teilabschnitt Abzweig Bl. 4107 — Abzweig Bl. 4527 mit dem geplanten Mast Nr. 1014
(Bl. 4236) : Ersatzneubau in Biundelung mit der zur Umbeseilung anstehenden
Bestandsleitung BI. 4100 auf einer Lange von ca. 2,1 km,

e Teilabschnitt Abzweig Bl. 4527 — Pkt. Merzenich: Ersatzneubau unmittelbar neben der
Bestandsleitung BI. 4100 auf einer Lange von ca. 1,0 km,

e Teilabschnitt Pkt. Merzenich — Pkt. Blatzheim: Ersatzneubau unmittelbar neben der
Bestandsleitung BI. 4100 auf einer Lange von ca. 10,3 km

Detaillierte Einzelheiten zu dem derzeitigen und geplanten Leitungsbestand in diesen
Abschnitten kénnen den Erlauterungen in der Umweltstudie (Anlage 14.1, Kap. 3.1) entnommen
werden.

Die geplanten MalBnahmen an den Leitungen Bl. 4236, Bl. 4100, Bl. 4527 und Bl. 4231
erstrecken sich uber die folgenden Gebiete:

Nordrhein-Westfalen
- Regierungsbezirk Kdln

i. Kreis Diren
1. Gemeinde Niederzier, Gemarkungen Oberzier, Huchem-Stammeln
und Ellen

2. Stadt Duren, Gemarkungen Arnoldsweiler und Diren
3. Gemeinde Merzenich, Gemarkungen Merzenich und Golzheim

ii. Rhein-Erft-Kreis
1. Stadt Kerpen, Gemarkungen Buir und Blatzheim

1.3.Planungsgrundséatze fur das Vorhaben

Unter Berlicksichtigung der einschlagigen Vorschriften, wie z.B. den DIN-VDE-Bestimmungen?®,
sonstiger Fachpldne und gesetzlicher Vorgaben wurde die geplante Trassierung der
beantragten  380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236 gemafR  nachfolgender
Planungsgrundsatze entwickelt.

3 DIN-Normen des Verbandes fir Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
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Die Leitungsplanung erfolgt auf Grundlage der rechtlichen Vorgaben (exemplarisch: LEP
NRW, BNatSchG, BImSchG, TA-Larm und der 26.BImSchV).

Der Trassenverlauf soll moglichst gradlinig verlaufen, um einen gleichmé&fligen und ru-
higen Leitungsverlauf mit weniger massiven Winkelmasten zu ermdéglichen, damit das
Landschaftsbild geschont wird.

Mdglichst kein achsgleicher Ersatzneubau, sondern Ersatzneubau in verschobener
Trassenachse, damit die Stromversorgung mdglichst ohne Provisorien aufrecht gehalten
werden kann. Andernfalls kann sich die Umsetzung des Vorhabens aufgrund mangeln-
der Verfugbarkeit von Provisorien und Auf-/Abbauzeiten zeitlich verzégern und es erge-
ben sich vermeidbare und zusatzliche Eingriffe in den Naturhaushalt; zusatzlich ist mit
erhohten finanziellen Aufwendungen zur Realisierung des Vorhabens zu rechnen.

Mdoglichst enge Bundelung. Wahl des minimal technisch moglichen Abstandes bei pa-
rallel verlaufenden Freileitungen, um groRe Uberlappungen der Schutzstreifen zu erzie-
len, und somit eine mdgliche Reduzierung von Grundstlicksbetroffenheit Dritter zu errei-
chen (soweit dies technisch moglich ist)*.

Errichtung der Maste bei parallel verlaufenden Freileitungen unmittelbar nebeneinander,
um eine Harmonisierung des Trassenbandes im Landschaftsbild durch gleichm&Rig
schwingende Leiterseile zu erreichen.

Gelandeangepasste Planung: Berlcksichtigung von Gelandeprofil / Topografie (z. B.
Maste auf Kuppen zur Reduzierung der Masthdhen).

Die geplante Leitungsfilhrung ist nach dem Grundsatz der Eingriffsminimierung unter
Berlicksichtigung aller Schutzgiter (sowie des Vermeidungsgrundsatzes bezlglich er-
heblicher Beeintrachtigung fir Natura 2000-Gebiete und geschitzter Arten) optimiert
worden.

Die Uberspannung von Wohngeb&uden und Siedlungsbereichen wird grundséatzlich ver-
mieden. Ausnahmefélle kdnnen sich bei fehlenden Alternativen ergeben, wie in beste-
henden Trassenraumen, in besiedelten Gebieten oder bei naturschutzrechtlichen Rest-
riktionen.

4

Durch die teilweise Biindelung mit linienhafter, moglichst gleichartiger Infrastruktur wird die Inanspruchnahme von zurzeit nicht durch

Freileitungen beanspruchten Raumen vermieden. Da die Wirkungen bei einer gleichartigen Vorbelastung trotz Mast- und Leistungserhéhung
beim Neubau der Leitung Bl. 4236 im Vergleich zum Bestand dhnlich sind, wird die Bindelung mit gleichartiger Infrastruktur (Freileitung)

bevorzugt.
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¢ Die Planung der Maste erfolgt moglichst auf Grundstticksgrenzen, sonst an Grenzen
oder in Bewirtschaftungsrichtung, um die Grundstticksbetroffenheiten zu minimieren.

¢ Die technische Ausfuhrung der geplanten Hochstspannungsfreileitung stellt sicher, dass
auf der gesamten Trassenlange der Immissionswert fiir das elektrische Feld den Wert
von 5 kV/m und fir das magnetische Feld den Wert von 100 UT an allen Orten nicht
tberschreitet. Hierbei wird auch die Vorbelastung durch parallel bestehende Leitungen
bertcksichtigt.

e Berlcksichtigung von Netzen und Anlagen Dritter (StraRen NRW, Autobahn GmbH,
Gasnetzbetreiber, unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen, Einrichtungen der RWE
Power AG).

¢ Vermeidung von betrieblichen Abhangigkeiten (Freileitungskreuzungen).

¢ Die Planung der Neubaumaste wird mdglichst auf vorbelasteten Grundstiicken vorgese-
hen, auf denen zur Demontage anstehende Altmasten vorhanden sind. Durch gleichma-
Bige Mastausteilung mit Maximalabstanden von ca. 300 — 450 m zwischen den geplan-
ten Masten werden die wirtschaftlichen Einschrankungen und die Neuinanspruchnahme
von Grundstticken fur geplante Maststandorte weitestgehend minimiert.

e Minimierung von Nutzungseinschrankungen fur die Bewirtschafter der Flachen durch
optimale Positionierung der Maststandorte (z. B. Berlicksichtigung von arbeitsbreiten
landwirtschaftlicher Maschinen, es sei denn, es ergibt sich hierdurch eine objektive Ver-
schlechterung der Planung im Hinblick auf Kosten oder Masthdhen).

¢ Durch die Nutzung vorhandener Leitungsschutzstreifen und durch die Entwicklung neuer
Masttypen, deren Hohen im Mittel rd. 65 m sind, wird die technisch, umweltplanerisch
und wirtschaftlich beste Losung gewahlt und ausgefihrt.

Trotz aller Grundséatze bleiben Leitungstrassierungen jedoch immer Einzelfallentscheidungen.

Eine Patentlésung, wie Planer mit konkurrierenden Belangen umgehen, gibt es nicht. Die ab-
schlieRende Entscheidungskompetenz liegt bei der zustéandigen Planfeststellungsbehérde.
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I

2. ANTRAGSGEGENSTAND

Gegenstand des vorliegenden Antrags ist der Ersatzneubau der 380-kV-
Hochstspannungsfreileitung Bl. 4236 zwischen der UA Oberzier und dem Pkt. Blatzheim in bzw.
unmittelbar neben der Bestandstrasse der Bl. 4107/4100 (vgl. 8 3 Nr. 4 NABEG). Die 110-/380-
kV-Hdchstspannungsfreileitung BIl. 4107/4100 fuhrt derzeit zwei 380-kV-Stromkreise der
Amprion. Die Ersatzneubauleitung Bl. 4236 soll zukunftig vier 380-kV-Stromkreise fiihren. Der
Ersatzneubau soll norddstlich bzw. noérdlich der zurlickzubauenden Bestandsleitung errichtet
werden.

Die einzelnen Antragsgegenstande kénnen der nachfolgenden Tabelle 1 entnommen werden.

2.1 Beschreibung der Mainahme und der Folgemal3nahmen

Tabelle 1: MaRnahmeniibersicht (Ersatz-)Neubau, Demontagen, Anderungen, Provisorien

Antrag auf Planfeststellung gemaR 8§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EnWG:
Ersatzneubau einer Hochstspannungsfreileitung und Anderungen
von bestehenden Hochstspannungsfreileitungen
Nr. | MalRnahme Mast-Nr. Lange | o omireise
von bis [in km]
Nr. 1] Nr. 46 158
1 Ersatzneubau der Bl. 4236 (BI. (BI. km ’ 4 x 380 kv
4236) 4236)
Demontage eines Mastes der | Nr. 14
2 Bl. 4100 am Abzweig der BI. | (BI.
4527 4100)
Ersatzneubau eines Mastes
der Bl. 4100 am Abzweig der | Nr. 1014 | Nr. 18 0.3
3 Bl. 4527 (Punkt-auf-?unkt (BI. (BI. km’ 2 x 380 kv
zum Mast Nr. 14) und Ande- | 4100) 4527)
rung der Stromkreisfiihrung
Freileitungsprovisorium  fir | Nr. 20 | Nr. 23 ~0.9
4 die BI. 4236 im Gewerbege- | (BI. (BI. km’ 2x 380 kV
biet Merzenich 4236) 4236)
Freileitungsprovisorium  fir | Nr. 45 | Nr. 17 ~06
5 die Bl. 4236 am Pkt. Blatz- | (BI. (B. km’ 380 kV
heim (noérdlich) 4236) 4231)
Freileitungsprovisorium  fir | Nr. 1044 | Nr. 46 ~0.8
6 die Bl. 4100 am Pkt. Blatz- | (BI. (BI. km’ 380 kV
heim (stdlich) 4100) 4100)
B'auelnsatzkabel (BEK) fur Nr. 158 | Nr. 159
die Bahnstromleitung BI. ~0,3
" | 0563 am Pkt. Blatzheim (ost- | (Bl. km 2x 110 kv
lich) 0563) 0563)
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Umbeseilung (Maste/Leiter-
seile) der Bl. 4107 und Ande- | Nr. 401 | Nr. 404 11
8 rung Stromkreisfihrung von | (BI. (BI. km, 2 x 380 kV
der BI. 4514 (Ost) auf die BI. | 4107) 4107)
4107
Umbeseilung (Maste/Leiter-
seile) der Bl. 4100 und Ande- | Nr. 5| Nr. 1014 29
9 rung der Stromkreisfiihrung | (BI. (BI. km’ 2 x 380 kV
von der Bl. 4527 auf die BIl. | 4100) 4100)
4100
Anbindung der Bl. 4100 an 01
die Bl. 4236 am Pkt. Blatz- | Nr. 46 | Nr. 51 km’/
10 | heim (nach Sidosten) und | (BI. (BI. 19 2x 380 kV
Umbeseilung (Leiterseile) der | 4236) 4100) km’
Bl. 4100
Anbindung der Bl. 4231 an
die Bl. 4236 am Pkt. Bla_t_tz— Nr. 46 | Nr. 17 0.2
11 | heim (nach Norden) und An- | (BI. (BI. km’ 2x 380 kV
derung der Stromkreisfuh- | 4236) 4231)
rung
Anbindung der UA Oberzier Nr. 1
. o Portal ~0,2
12 | an die Bl. 4236 mit Anderung UA (BI. km 4x 380 kV
der Stromkreisfiihrung 4236)
Anbindung der UA Oberzier Nr. 401
. o Portal ~0,2
13 | an die Bl. 4107 mit Anderung UA (BI. K 2x 380kV
der Stromkreisfiihrung 4107)
Anderung einer LWL-Verbin- | Nr. 404 | Nr. 34 02
14 | dung der BIl. 4107 am Pkt | (Bl (BI. km’ LWL
Oberzier Sud 4107) 4107)
Demontage von Drei Masten
der BI. ?1514 von der UA | Nr- SOLYNr 3037,
15 Oberzier bis Pkt. Oberzier (Bl. (Bl. km 2x 380 kv
. 4514) 4514)
Sid
Demontage von einem Mast | Nr. 304
16 | der Bl. 4107 am Pkt. Oberzier | (BI. 0,3 km | 2x 380 kV
Sad. 4107)
Demontage von Zehn Masten NI 17
17 dgr BI. 4}527 \{om Pkt. Ober- | Nr.8 (BI. (Bl. 3.2 km | 2x 380 KV
zier Sud bis zum Pkt | 4527)
. 4527)
Arnoldsweiler
Demontage von 31 Masten
der BI. ’ 4100 vom Pkt | N 15NN 10450, 5
18 Arnoldsweiler bis zum Pkt. (Bl. (Bl. km 2x 380 kv
) 4100) 4100)
Blatzheim

Amprion GmbH
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Demontage der untersten
Nr. 13
19 Traversen an 9 Masten der | Nr. 5 (8l
Bl. 4100 vom Pkt. Oberzier | (Bl.4100) '
Siid 4100)

Gegenstand des Planfeststellungsantrages sind alle in diesem Kapitel dargestellten
Malnahmen. Das geplante Vorhaben umfasst im Wesentlichen den Ersatzneubau der
Hochstspannungsverbindung zwischen der UA Oberzier und dem Pkt. Blatzheim. Neben dem
Leitungsersatzneubau sind aber auch alle hiermit im Zusammenhang stehenden
Folgemalinahmen, die zur Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Leitungen dienen (z.B.
Sicherung von Zuwegungen, Bauflachen sowie Anderung angrenzender Leitungen)
Gegenstand des hier beantragten Planfeststellungsverfahrens, sowie auch die bauzeitlich
erforderlichen Provisorien (siehe Tabelle 1). Selbiges gilt fur die Ruckbaumal3nahmen, welche
zudem in Kap. 2.2 gesondert beschrieben werden.

Die raumliche Lage der geplanten Leitungen ist im Ubersichtsplan (M 1:25.000) in der Anlage 2
dargestellt. Der parzellenscharfe Verlauf der Leitung ist in den Lageplanen (M 1:2.000) in der
Anlage 7 dargestellt. Der detaillierte Trassenverlauf wird zudem in Kapitel 5 verbal beschrieben.

Mit dem Bau des geplanten 380-kV-Leitungsprojektes soll aus derzeitiger planerischer Sicht
nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens voraussichtlich ab dem Jahre 2025 begonnen
werden. Hierbei wird eine Gesamtbauzeit von etwa 36 Monaten erwartet. Dieser Zeitraum in-
kludiert die Umbeseilungs- und Demontagemafinahmen nach der Inbetriebnahme der Bl. 4236.

Die Investitionskosten fiir den Bau des Vorhabens betragen ca. 105 Mio. €. Im ROV wurden von
der Vorhabentragerin Herstellungskosten genannt, die sich insbesondere durch einen starken
Anstieg der Material- und Arbeitskosten in der Zwischenzeit erhéht haben.

Kosten fir z. B. regelmafRige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten oder fir erforderliche
KompensationsmafRnahmen finden bei dieser Betrachtung aufgrund des derzeitigen Kenntnis-
und Planungsstandes keine Berlicksichtigung.

Im Folgenden werden alle fur die Vorhabenumsetzung erforderlichen MaRnahmen nochmals
genauer beschrieben:

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens plant Amprion die
Antragstrasse fir das Planfeststellungsverfahren als Ersatzneubau, unmittelbar neben der
Bestandstrasse der zu ersetzenden 110-/380-kV-HOchstspannungsfreileitung Weisweiler —
Oberzier, BIl. 4100, bzw. der 110-/220-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung Weisweiler —
Oberzier, Bl. 4107, in einem Abstand von ca. 50 m — 60 m nach Osten bzw. Norden versetzt,
zu errichten.

Im Abschnitt zwischen der UA Oberzier und dem Abzweig der BIl. 4527 bei Arnoldsweiler (auch
Pkt. Arnoldweiler genannt) ist der Ersatzneubau in Parallelfiihrung, gebiindelt mit den
Bestandsleitungen Bl. 4107 und BI. 4100, vorgesehen. Dabei soll die geplante 4-systemige 380-
kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4236 in dem ca. 1 km langen Trassenband zwischen der UA
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Oberzier und dem Pkt. Oberzier Sud mittig zwischen den 380-kV-Bestandsleitungen Bl. 4107
und Bl. 4152 neu errichtet werden. Zwischen der UA Oberzier bis Pkt. Oberzier Sid kommt es
zu Teilen auch zu einer Umbeseilung der BIl. 4107. Die Leitung wird vom Portal der UA Oberzier
bis zum Mast 403 der BIl. 4107 umbeseilt. Von diesem Mast kommt es zu einer weiteren
Umbeseilung an den Masten 404 der BI. 4117 bis Mast 5 der Bl. 4100.

In der Weiterfiihrung soll im ca. 3,5 km langen Abschnitt zwischen dem Pkt. Oberzier Sud und
dem Abzweig der Bl. 4527 bei Arnoldsweiler ein paralleler Ersatzneubau der Bl. 4236 auf der
Ostseite der bestehenden 110-/380-kV-Freileitung Bl. 4100 erfolgen. Das technisch
erforderliche Abrucken der Antragstrasse in Ostlicher bzw. ndrdlicher Richtung zu den
vorhandenen Trassenachsen der Bl. 4107/4100 fuhrt hierbei im Abschnitt Pkt. Oberzier Sud —
Abzweig der BIl. 4527 zu einer Aufweitung des Trassenbandes mit der 380-kV-
Hochstspannungsfreileitung Oberzier — Niederstedem, Bl. 4527. Der Abstand der Bl. 4527 zur
Antragstrasse wird hier dann zuklnftig ca. 90 m, anstatt wie derzeit ca. 42 m zur Bl. 4100
betragen. Der Abstand ist bedingt durch die wahrend des Baus erforderliche Aufrechterhaltung
der Stromversorgung der in Mittellage befindlichen BI. 4100, welche erst nach Inbetriebnahme
der Bl. 4236 demontiert werden kann. Eine Verringerung des 90 m-Abstandes ist jedoch
moglich, wenn die auf der Freileitung Bl. 4527 aufliegenden Stromkreise von Mast 18 (Bl. 4527)
auf einen neu zu errichtenden Mast 1014 (Bl. 4100) verschwenkt werden und zukunftig,
zwischen dem Mast 1014 der Bl. 4100 bei Arnoldsweiler und dem Pkt. Oberzier Sud, auf dem
Mastgestange der Bl. 4100 weiter in Richtung Oberzier verlaufen und in 380-kV betrieben
werden.

Nach Inbetriebnahme der BI. 4236 soll deshalb die in enger Blindelung parallel verlaufende BI.
4100 im Leitungsabschnitt vom Pkt. Oberzier Siid bis zum aktuellen Mast 13 der BIl. 4100 bei
Arnoldsweiler umbeseilt werden. Hierbei werden die Stromkreise der ebenfalls parallel laufen-
den Bl. 4527 auf das Gestange der Bl.4100 verschwenkt. Innerhalb dieses Abschnittes werden
die Maste der Bl. 4100 folglich nicht demontiert, sondern fur die Fuhrung der Stromkreise der
Bl. 4527 genutzt. Allerdings wird die untere Traverse demontiert, da diese nicht genutzt wird.
Der bestehende Tragmast 14 in der Leitungsachse der BIl. 4100 wird demontiert und durch den
Winkel-/Abspannmast 1014 ersetzt, um die Stromkreise von hier an wieder zurtick auf die BI.
4527 zu verschwenken. Dadurch kann eine Aufweitung des Trassenbandes auf rund 3,5 km
Streckenldnge verhindert werden.

Im Anschluss daran kann die Freileitung Bl. 4527 in dem vorgenannten ca. 3,5 km langen Ab-
schnitt, demontiert werden.

Die bereits im Jahr 1960 errichtete 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Bl. 4527 ist aufgrund
ihres Alters in der nachsten Dekade sanierungsbedurftig. Leiterseile und Isolatoren dieser
Freileitung sind durch Korrosion, Verwitterung, Verschmutzung und mechanischer Belastung
nach ca. 60 Jahren Betriebsdauer stark eingeschrankt, so dass sie ausgetauscht werden
mussen.

Die parallel verlaufende Bl. 4100 wurde im Jahr 1975 errichtet. Der Sanierungsaufwand dieser
Leitung fallt aufgrund ihres Alters entsprechend geringer aus. Aufgrund dessen kommt es zu
einer Planung, welche gleichzeitig den Handlungsbedarf auf der Bl. 4527 und die Anforderungen
an eine enge Blndelung durch das Vorhaben beriicksichtigt. Diese Planung gewéhrleistet, dass
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es nicht zu einer Aufweitung des Trassenbandes auf 160 m kommt. Das Trassenband bleibt —
trotz einer Verlagerung um rd. 50 m nach Norden — annahernd &hnlich breit (ca. 110 — 120 m).
Bei den beiden Freileitungen kommt es zu einer engen Bundelung mit ca. 50 m Abstand.

Das Trassenband riickt dadurch au3erdem um ca. 50 m weiter von der Ortslage Arnoldsweiler
ab. Eine detaillierte visuelle Darstellung der Zu- und Umbaumafinahmen im beschriebenen Ab-
schnitt zwischen der UA Oberzier und dem Abzweig der Bl. 4527 bei Arnoldsweiler ist in Kap.
3.1 der Erlauterungen zur Umweltvertraglichkeitsstudie (Anlage 14.1) inklusive Abbildungen
(Abb. 1 —9) nachzulesen.

Die Vorhabentragerin verfolgt mit dem vorliegenden Antragsgegenstand das Ziel, die Anzahl
der im Plangebiet verlaufenden 380-kV-Hdchstspannungsfreileitungen nicht zu erhdhen,
sondern mit dem Ruckbau von Teilabschnitten der Bestandsleitungen Bl. 4100, Bl. 4514 und BI.
4527 trotz Ersatzneubau insgesamt eine entlastende Wirkung fir das Landschaftsbild zu
erzielen.

In dem ca. 12 km langen Abschnitt vom Abzweig der Bl. 4527 bei Arnoldweiler bis zum Pkt.
Blatzheim strebt die Vorhabentragerin einen Ersatzneubau nérdlich im vorhandenen Trassen-
raum der Bl. 4100 an. Die Neubautrasse der Freileitung Bl. 4236 wird mit rund 57 m — 75 m
hohen Masten des Masttyp DD 32-19-21 (folglich DD32 genannt) errichtet. Der Masttyp DD32
ist ein 380-kV-Stahlgittermast mit drei Traversenebenen, von denen die mittlere Ebene die
langste Traverse hat. Der Mast kann vier 380-kV-Stromkreise mit jeweils drei 4-er Biindelleitern
aufnehmen. Die Geometrie der 380-kV-Phasenanordnung nennt man auch ,Doppeltonnenano-
rdnung®.

Der Ersatzneubau der Bl. 4236 parallel der zu demontierenden Bl. 4100 wirde im
Gewerbegebiet Merzenich zur Uberspannung von gewerblich genutzen Geb&auden auRRerhalb
des vorhandenen Schutzstreifens fiihren. Die Vorhabentrdgerin hat daher nach Lésungen
gesucht, wie diese vermieden und weiterhin der im Bebauungsplan festgesetzte Schutzstreifen
der BI. 4100 genutzt werden kann.

Das geplante Vorhaben sieht nunmehr lediglich in den Abschnitten zwischen der UA Oberzier
und dem Ostrand des Gewerbegebiets ,Auf der Heide” in Merzenich sowie zwischen dem
Westrand dieses Gewerbegebiets und dem Pkt. Blatzheim einen parallelen Ersatzneubau der
Freileitung BIl. 4236 vor. Im vorgenannten Gewerbegebiet ist hingegen ein Ersatzneubau der
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Maste Nr. 21 und Nr. 22 in der bestehenden Trasse der Leitung Bl. 4100 vorgesehen (siehe
Abbildung 3).
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Abblldung 3: Ersatzneubau im Gewerbegebiet "Auf der Helde" Merzenlch (ohne Malf3stab)

Da die Bestandsleitung Bl. 4100 erst nach Inbetriebnahme der Bl. 4236 demontiert werden
kann, ist zur Aufrechterhaltung der Versorgung wahrend der BaumafRnahme ein Provisorium
herzustellen. Hierzu sollen etwa 60 m parallel zum Trassenraum der Bl. 4100, auf der Nordseite
der Bestandsleitung, zwei 380-kV-Mastprovisorien (P1 und P2) errichtet, mit zwei Stromkreisen
belegt und fur einen Zeitraum von ca. sechs Monaten in 380 kV betrieben werden (siehe Anlage
13). Die Bestandsleitung Bl. 4100 und der Ersatzneubau der Bl. 4236 werden voraussichtlich
rund sechs bis zwolf Monate nebeneinanderstehen. Bei den genannten Zeitraumen handelt es
sich um derzeitige qualifizierte Abschatzungen, welche sich aufgrund von witterungsabhéngigen
Einflissen verlangern kénnen. Es werden zu keinem Zeitpunkt mehr als die 4 geplanten
Stromkreise gleichzeitig betrieben.

Angesichts der gesetzlichen Verpflichtung aus 8§ 1 Abs. 7 BauGB, bei der Aufstellung der Bau-
leitplane die 6ffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzu-
wagen, kann davon ausgegangen werden, dass die kommunalen Planungstrager den bereits
vorhandenen Leitungsbestand als Belang einer evtl. konkurrierenden Raumnutzung erkannt
und bei der Aufstellung ihrer Bauleitpléane bertcksichtigt haben bzw. beriicksichtigen werden.

Am Pkt. Blatzheim missen aufgrund der netztechnischen Besonderheit der Dreibeinschaltung
zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung zwei Provisorien geplant werden. Eines in Richtung
UA Paffendorf und eines in Richtung UA Sechtem. Diese werden in Kapitel 2.3 ausfihrlicher
beschrieben.

AulRerdem muss vom Pkt. Batzheim bis zum Mast Nr. 51 der Bl. 4100 auf etwa 1,9 km Lange
eine Umbeseilung der Bl. 4100 erfolgen, um die Anbindung der antragsgegenstéandlichen BI.
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4236 an das nachgelagerte Netz zu erméglichen. Hierbei wird die Beseilung inklusive der Iso-
latoren getauscht (siehe Anlage 2).

Im Verlauf der vorhandenen Freileitung Bl. 4100 sind ParallelfUhrungen mit Gasfernleitungen
tber Langen von mehr als 8,8 km zu verzeichnen. Bedingt durch die Parallelfiihrung der vor-
handenen Freileitung Bl. 4100 mit Gasfernleitungen kénnen sich induktive (durch das Magnet-
feld), onmsche (galvanische Kopplung) und kapazitive (durch das elektrische Feld) Beeinflus-
sung sowie korrosive Prozesse mit negativen Auswirkungen auf die Gasfernleitungen ergeben.
Daher sind heutzutage zusatzliche Abstande bei Kreuzungen oder Parallelfiihrungen - tber die
ublichen Schutzstreifenbreiten von beidseitig 8 bis 10 m bei Gasfernleitungen hinaus - zwischen
den beiden Infrastruktureinrichtungen erforderlich. Gemalf3 der DIN EN 50443 "Auswirkungen
elektromagnetischer Beeinflussungen von Hochspannungswechselstrombahnen und/oder
Hochspannungsanlagen auf Rohrleitungen” soll zwischen Masteckstiel / Masterder und Achse
der Gasfernleitung ein Abstand von mindestens 20 m eingehalten werden. Zuséatzlich soll zwi-
schen der senkrechten Projektion des auf3ersten Leiterseils und der Achse der Gasfernleitung
ein Abstand von mindestens 10 m eingehalten werden. Gegebenenfalls sind bei bestimmten
drtlichen Situationen weitere besondere Schutzmal3nahmen in Form von zusatzlichen Erdungen
erforderlich. Aufgrund der Erhohung der Ubertragungskapazitat durch die Verdoppelung der
Stromkreise und die im Vergleich zur bestehenden Leitung dickeren Leiterseile (Alumi-
nium/Stahl 550/70) ist die standige induktive und ohmsche Beeinflussung bei Parallelfiihrung
Uber mehrere Kilometer besonders problematisch und ist daher mit den Gasnetzbetreibern ab-
zustimmen. Die Errichtung der Bl. 4236 wird fur die Gewéhrleistung der einzuhaltenden Ab-
stédnde daher auf der Nordseite des vorhandenen Trassenbandes in Parallellage zur Bl. 4100
erfolgen.

2.2. RickbaumalRnahmen

Grundsatzlich sind insb. isolierte RiickbaumaBnahmen nicht planfeststellungspflichtig®.

Bei den vorgesehenen Ruckbaumalnahmen handelt es sich Uberwiegend um Mal3nahmen,
welche insbesondere zum Zwecke der Anrechnung im Rahmen der naturschutzfachlichen
Kompensation umzusetzen sind. Aus diesem Grund werden die Rulckbaumal3nahmen
vorliegend ausnahmsweise als sog. notwendige Folgemalinahmen im Sinne des § 75 Abs. 1 S.
1 VWVIG im Zuge des Planfeststellungsverfahrens mitbeantragt und auch dementsprechend im

> Die Vorhabentrégerin vertritt —im Einklang mit dem herrschenden Auslegungsverstandnis in der Literatur, dem sich auch das BVerwG

(BVerwG, Urteil vom 20. Januar 2021 — 4 A 4/19 —, Rn. 43) angeschlossen hat — die Auffassung, dass der isolierte Riickbau einer (bestehen-
den) Leitung nicht der Planfeststellungspflicht nach § 43 Abs. 1 EnWG unterfallt.
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Erlauterungsbericht, in den Ubersichtsplanen sowie den umweltfachlichen Unterlagen
dargestellt und behandelt.

Zudem handelte es sich bei dem Ruckbau der Bl. 4100 im Bereich des Gewerbegebiets
Merzenich auch aus weiteren Griinden um eine notwendige Folgemafinahme. Denn hier erfolgt
der Ersatzneubau der Bl. 4236 in der Trasse der bestehenden BIl. 4100. Der Riickbau letzterer
Leitung ist in diesem Abschnitt also bautechnisch zwingend fir den Ersatzneubau der Bl. 4236
erforderlich. Selbiges gilt fir den Rickbau der Bestandsmasten Nr. 14 und Nr. 1045 der BI.
4100, da erst nach diesem der Neubau von Mast 1014 sowie Mast 1045 der BI. 4236 erfolgen
kann.

Im Folgenden werden alle Riickbaumafinahmen dargestellt:

Durch das geplante Vorhaben kann u.a. der weitrdumige Rickbau der 110-/380-kV-
Hochstspannungsfreileitung Oberzier — Kierdorf, Bl. 4100, im ca. 12 km langen Abschnitt vom
Mast 14 bei Arnoldsweiler bis zum Pkt. Blatzheim Mast 1045 erfolgen. Weitere
Ruckbaumalnahmen sind vorgesehen im ca. 1,1 km langen Abschnitt Oberzier — Oberzier Sid
der 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Rommerskirchen — Weisweiler, Bl. 4514 und im ca. 3,5
km langen Abschnitt Pkt. Oberzier Siid — Mast 17 der 380-kV-Hochstspannungsfreileitung
Oberzier — Niederstedem, BI. 4527.

Mit der Inbetriebnahme der Ersatzneubauleitung Bl. 4236 entfallt auch das
Freileitungsprovisorium im Gewerbegebiet Merzenich. Die im Gewerbegebiet errichteten
Masten P1 und P2 und die beiden auf den Mastprovisorien geflihrten 380-kV-Stromkreise
werden zuriickgebaut.

Fur die RickbaumaRnahmen werden Arbeits-/Gerlstbauflachen und Zuwegungen benétigt, die
in den Lageplanen der geplanten Bl. 4236 (siehe Anlage 7) dargestellt sind. Fur die Realisierung
der Rickbaumaf3nahmen werden die Maststandorte mit Fahrzeugen und Geréaten Uber die fr
die Unterhaltungs- und InstandsetzungsmalRnahmen an der bestehenden Leitung bisher in
Anspruch genommenen Wege angefahren, die im Leitungsbereich Uber die bestehenden
Leitungsrechte dinglich gesichert sind oder es werden die fir den Neubau geplanten
Zuwegungen genutzt. Je nach Boden- und Witterungsverhaltnissen werden hierfir, ausgehend
von befestigten StraBen und Wegen Fahrbohlen oder Stahlplatten ausgelegt. Fur die
Demontage der Maste werden, so weit wie moglich, die gleichen Zuwegungen wie fir den
Ersatzneubau der 380-kV-Freileitung genutzt, um die Flacheninanspruchnahme zu minimieren.
Die fur die Zufahrten in Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der
BaumaRnahmen wiederhergestellt. Amprion wird dariiber hinaus den Grundstiickseigentiimern
oder den Bewirtschaftern die bei den Demontagemaflnahmen entstehenden Flur- und
Aufwuchsschaden ersetzen. Die HOhe des Schadensersatzes wird erforderlichenfalls unter
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Zuhilfenahme eines vereidigten landwirtschaftlichen Sachverstandigen ermittelt (siehe Kap.
9.4).

Zur Demontage der zu demontierenden Maste werden zunachst die aufliegenden Leiterseile mit
Hilfe von Seilzugmaschinen in umgekehrter Reihenfolge zur Seilauflage entfernt und die zu de-
montierenden Mastgestange vom Fundament getrennt und vor Ort in kleinere, transportierbare
Teile zerlegt und abgefahren. Die vorhandenen Betonfundamente werden anschliel3end bis zu
einer Tiefe von mindestens 1,2 m unter Erdoberkante entfernt, sofern die verbleibenden Anteile
fur die aktuelle Nutzung des Grundstiickes nicht stérend oder hinderlich sind. Somit ist eine
zukUnftige ordnungsgemafe Nutzung wie zuvor wieder uneingeschrankt moéglich. Sollte es im
Falle einer spateren Nutzungsanderung im Bereich der im Boden verbleibenden Restfunda-
mente durch deren Vorhandensein zu einer Beschrankung der wirtschaftlichen Nutzung kom-
men, ersetzt die Vorhabentragerin alle sich daraus ergebenden unmittelbaren wirtschaftlichen
Nachteile oder beseitigt auf ihnre Kosten die Fundamente. Hiertiber werden privatrechtliche Ver-
einbarungen mit dem Grundeigentiimer getroffen. Sofern bei zu demontierenden Mastgestan-
gen der Verdacht einer schéadlichen Bodenveranderung aufgrund bleihaltiger Beschichtungs-
stoffe besteht, werden in Abstimmung mit der zustandigen Behoérde im Vorfeld der Demontage-
arbeiten stichprobenartige Untersuchungen durchgefihrt. Sollte sich der Verdacht bestétigen,
wird an den Standorten des entsprechenden Abschnittes im Zusammenhang mit der Demon-
tage ein Bodenaustausch vorgenommen.

Um bei RiickbaumalRnahmen das Vorsorgeprinzip zu bericksichtigen, werden die Handlungs-
empfehlung des LANUV zur Vorgehensweise der Oberbodenuntersuchungen im Umfeld von
Stromleitungsmasten (4. Version, Stand: Januar 2015) beachtet.

Um im Rahmen der Demontagearbeiten Bodeneintrdge zu vermeiden, werden Flachen, auf de-
nen bereits demontierte Konstruktionsteile zwischengelagert werden, mit Planen oder Vliesma-
terial abgedeckt. Sollte trotz der beschriebenen MalRnahmen Beschichtungsmaterial auf bzw. in
das Erdreich gelangen, wird das Beschichtungsmaterial umgehend aufgelesen. Direkt nach Ab-
schluss der Arbeiten, jedoch spétestens nach dem taglichen Arbeitsende, werden die Beschich-
tungsbestandteile von den Abdeckplanen entfernt und eingesammelt. Die entfernten Partikel
werden in verschlieBbaren Behaltern einer ordnungsgemafen Entsorgung zugefihrt. Sollte der
Verdacht bestehen, dass Beschichtungsmaterial ins Erdreich gelangt ist, wird ein Gutachter in
Einzelfallen zur Untersuchung der Flachen eingesetzt.

Das demontierte Material wird ordnungsgemaR durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen
entsorgt oder soweit moglich (z.B. Leiterseile) einer Weiterverwendung (Recycling) zugefuhrt.
Vertraglich wird die Entsorgung auf die entsprechenden Auftragnehmer Uibertragen, welche sich
verpflichten, die ordnungsgemaéle Entsorgung der Abfélle nachzuweisen.

Die demontierten Einzelfundamente werden zur Baustoffdeponie gefahren und dort ordnungs-
gemal entsorgt. Die mit dem Fundamentriickbau entstandenen Baugruben werden bis zur Ge-
landeoberkante entsprechend der vorhandenen Bodenschichten aufgefullt. Teerdlimpragnierte
Holzschwellenfundamente sind an den Demontagestandorten nicht vorhanden.

Die RuckbaumaRnahmen werden an verschiedenen Stellen in den Antragsunterlagen
behandelt und beschrieben, da die mit dem Rickbau verbundene entlastende Wirkung fur das
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Landschaftsbild in den umweltfachlichen Genehmigungsunterlagen (UVP-Bericht,
Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) und Artenschutzrechtlicher Beitrag) als
KompensationsmalRnahme und als Entlastung fur die Wohnbebauung sowie deren belastende
Wirkung im Zuge der Demontage berlcksichtigt und dafir in die Antragsunterlagen
aufgenommen werden. Die Ruckbaumalnahmen von Bestandsleitungen sind in den
Lageplanen (Anlage 7) und in der Umweltstudie (Anlage 14) nachvollziehbar ausgewiesen und
dokumentiert.

Die Darstellung der Zuwegungen wird ausgehend von den Rechten der Ersatzneubauleitung
umgesetzt.

Zeitliche Vorgaben fur die Durchfiihrung der Riickbaumafinahmen weitere Auflagen seitens der
Bezirksregierung Koln wiirde die Vorhabentragerin begrifen.

2.3. Provisorien zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung —temporare
Baumalnahmen

Zum zeitlich befristeten Uberbriicken oder Umlegen von Leitungsverbindungen bei Umbauten
und Anderungen im Bereich von Freileitungen sind zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Ver-
sorgungssicherheit wahrend der Bauphase Provisorien erforderlich, die mit dem vorliegenden
Antrag ebenfalls planfestgestellt werden sollen.

Fur den beantragten Neubau der Leitung Bl. 4236 ist es in einem ca. 0,5 km langen Teilabschnitt
im Bereich des vorhandenen Gewerbegebietes Merzenich erforderlich, die Bl. 4236 achsgleich
im bestehenden Leitungsverlauf der Bestandsleitung Bl. 4100 zu errichten, da die vorhandene
Bebauung eine alternative Trassenfilhrung fir die Bl. 4236 verhindert. Von daher ist in diesem
Bereich ein Freileitungsprovisorium von ca. 0,9 km Lange (Mehrlange ergibt sich aufgrund der
Abzweigungen) fir die Bauzeit temporar notwendig, um die Stromversorgung auf der BI.
4107/4100 weiterhin zu gewahrleisten.

Fur die Herstellung des Provisoriums sind temporare Uberspannungen von gewerblich genutz-
ten Gebauden aul3erhalb des jetzigen Schutzstreifens vorzunehmen. Durch eine Abfrage beim
zustandigen Amt fir Bauordnung des Kreises Duren konnte ausgeschlossen werden, dass in
den temporér Uberspannten Gebauden (Betriebsleiter-) Wohnungen genehmigt oder als Baulast
auf den Grundstlicken eingetragen wurden. Das konnte ebenfalls durch mehrmaliger Begehung
vor Ort verifiziert werden. Eine Ausnahmegenhemigung der Planfeststellungbehoérde das Uber-
spannunsgverbot betreffend, kdnnte demnach bei wiedererwartender Wohnungnutzung erteilt
werden. Das Uberspannungsverbot gem. § 4 Abs. 3 der 26. BImSchV wird in der beantragten
Planung somit beachtet [39].

Das 380-kV-Freileitungsprovisorium ist mit der Errichtung der 380-kV-Stahlgittermaste P1 und
P2 sowie mit der Auflage und dem Betrieb von zwei 380-kV-Stromkreisen im Gewerbegebiet
Merzenich ,Auf der Heide“ verbunden. Das Freileitungsprovisorium dient zum zeitlich befristeten
Uberbriicken oder Umlegen der Leitungsverbindung BI. 4100, in deren Achse die Neubaumaste
21 und 22 der Bl. 4236 errichtet werden sollen. Die Masten P1 und P2 werden als sogenannte
Auflastprovisorien errichtet und besitzen kein Fundament, welches in den Boden eingreift (siehe
Kap. 6.4) .
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AuRBerdem sind am Pkt. Blatzheim, zur Sicherstellung der Versorgung der Bahnstromleitung
Kdln — Sindorf, Bl. 0563, 110-kV-Baueinsatzkabel (BEK) zu verlegen und zu betreiben. Fir die
Aufrechterhaltung der grundséatzlichen Versorgung und des Stromtransits sind am Pkt. Blatz-
heim zusatzlich Freileitungsprovisorien in Richtung der UA Paffendorf, sowie in Richtung der
UA Sechtem vorgesehen (siehe Kapitel 3.2). Aufgrund der besonderen Situation der zwei Drei-
beine am Pkt. Blatzheim und der Verbindung an drei Umspannanlagen kdnnen die aktuellen
Stromkreise von der UA Oberzier bis zum Pkt. Blatzheim nicht l&ngerfristig freigeschaltet wer-
den, weshalb zwei provisorische Stromkreisverbindung in beide Richtungen notwendig sind.
Aus diesem Grund wird ein Provisorium nérdlich der Leitung errichtet, um die Stromkreise in
Richtung Paffendorf auf der Bl. 4231 weiterfiihren zu kénnen. Ein weiteres Provisorium ist auf
der sudlichen Seite der Bestandsleitung notwendig, um die Stromkreise in Richtung Sechtem
auf der BI. 4100 weiterfihren zu kdnnen. Durch den baulichen Einsatz von zwei Provisorien und
der teilweisen Nutzung der bestehenden, als auch der neuen Leitung fir die provisorische Fih-
rung von Stromkreisen, kann die Stromversorgung aufrechterhalten und die Energie bedarfsge-
recht verteilt werden.

Im Ubrigen sind aus heutiger planerischer Sicht keine weiteren Provisorien vorgesehen.

Ob ein Freileitungsprovisorium oder ein Baueinsatzkabel (BEK) eingesetzt wird, hangt u.a. von
der Spannungsebene, den 6rtlichen Gegebenheiten, von Straf3en- oder Hauslberspannungen
sowie von Leitungsunterquerungen ab. Die Planunterlagen zu den Provisorien mit
Schemazeichnungen, Lageplanen im MaRstab 1:2.000 sowie Ubersichtsplanen im Mafstab
1:25.000 werden unter der ,Anlage 13: Temporare Baumalinahmen* aufgeflhrt.

Die Umsetzung der Provisorien erfordert die temporare Inanspruchnahme von Grundstiicken.
Hierbei werden Flurstlicke bendtigt, die sowohl durch das geplante Leitungsbauvorhaben
genutzt werden, als auch umliegende Flachen, die nicht dinglich zu sichern sind. Die Flurstiicke,
die ausschliel3lich fur die temporare MaRhahme bendtigt werden, sind in einem gesondert
aufgefuhrten Leitungsrechtsregister in Anlage 13 dargestellt. Diese Flurstiicke miissen zum
Zwecke des Baus und des Betriebs der Leitungsprovisorien jederzeit benutzt, betreten und
befahren werden kénnen. Eine dauerhafte Flachenversiegelung ist mit dem Bau und Betrieb der
Leitungsprovisorien jedoch nicht verbunden. Die Baustelleneinrichtungsflachen wie auch die
Flachen, die fir Zufahrten in Anspruch genommen werden, werden nach Abschluss der
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BaumalBRhahme in den urspringlichen Zustand zurlckversetzt bzw. gleichwertig
wiederhergestellt.

In den Lageplanen M 1:2.000 (siehe Anlage 13) sind der Verlauf, die temporér in Anspruch zu
nehmenden Baustelleneinrichtungsflachen und die geplanten Zufahrten (Zuwegungen) zu den
Provisorien ausgewiesen.

Die geplanten 380-kV-Freileitungsprovisorien erstrecken sich tber folgende Gebiete:

e Kreis DUren, Gemeinde Merzenich (Gewerbegebiet ,Auf der Heide")
e Rhein-Erft-Kreis, Stadt Kerpen (am Pkt. Blatzheim)

Das geplante 110-kV-Kabelprovisorium erstreckt sich Uber das Gebiet:
¢ Rhein-Erft-Kreis, Stadt Kerpen (Baueinsatzkabel am Pkt. Blatzheim)

In der Anlage 13.7 ist der Nachweis Uber die Einhaltung der Anforderungen der 26. BImSchV
fur die geplanten Provisorien enthalten. Dieser Nachweis erfolgt auf Grundlage der ,Hinweise
zur Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder” des Landerausschusses fir
Immissionsschutz (LAI) in der aktuell gultigen Fassung.

2.3.1. Lage und Beschreibung der 380-kV-Freileitungsprovisorien

Langerfristige Freischaltungen (Trennung eines Stromkreises vom ubrigen spannungsfiihren-
den Netzgebiet) der 380-kV-Stromkreise sind in diesem Netzgebiet aufgrund der schon aktuell
hohen Auslastung nicht mdglich. Um den Ersatzneubau der Maste Nr. 21 und 22 in der Lei-
tungsachse der bestehenden BIl. 4100 dennoch realisieren zu kénnen, missen die provisori-
schen Maste P1 und P2 der BI. 4236 als Trag-/Abspannmaste (T/WA) im Gewerbegebiet Mer-
zenich errichtet werden. Gleiches gilt fir die Anbindung der geplanten BIl. 4236 am Pkt. Blatz-
heim, bei der zwei provisorische Stromkreisverbindungen in Richtung UA Pfaffendorf und UA
Sechtem mittels P3 der Bl. 4236 und P1 der Bl. 4100 umgesetzt werden mussen.

Als Freileitungsprovisorium werden in der Regel Stahlgitterkonstruktionen bezeichnet, die zeit-
lich begrenzt, in Abstédnden von etwa 300 m — 400 m errichtet werden. Sie werden entweder
Uber seitliche diagonale Seilzlige fixiert oder an den auRenstehenden Enden der MastfiRe mit
Betonplatten beschwert um die Standsicherheit zu gewéhrleisten (siehe Kapitel6.4.1).

Die fiir das Provisorium in der Spannungsebene 380-kV zum Einsatz vorgesehenen Stahlgitter-
maste (Masttyp D-AMP2) sind so genannte Mastgeriiste, an denen je nach Bedarf ein bis drei
Traversen angebracht werden kdnnen. Die Mastprovisorien sind statisch und geometrisch flr
die Belegung mit zwei 380-kV-Drehstromkreisen und mit einem Erdseil ausgelegt. Der Mast
besteht aus Einzelelementen (Normschiisse) die am Standort vormontiert werden. Die Errich-
tung des Mastes erfolgt mit Hilfe eines Autokranes.
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Die Hohe eines jeweiligen Mastprovisoriums wird im Wesentlichen bestimmt durch den Masttyp,
die Lange der Isolatoren, dem Abstand der Maste untereinander, die mit dem Betrieb der Lei-
tung verbundene Erwarmung und damit Langenanderung der Leiterseile und den nach DIN VDE
0210 [17, 18] einzuhaltenden Mindestabstédnden zwischen Leiterseilen und Geléande oder sons-
tigen Objekten (z.B. StralRen, Freileitungen, Bauwerke und Baume). Die konkreten Masthdhen
sind in der Anlage 13.3 aufgelistet.

Schemazeichnungen der Maste, die fir das 380-kV-Provisorium verwendet werden, sind in der
Anlage 13.2 enthalten. Fir die Arbeitsflache zur Errichtung der Provisorien wird ein Radius von
ca. 20 m um den Mastmittelpunkt benétigt.

Der Mastful? eines Auflastprovisoriums ist nachstehend abgebildet:

7

7

/.

Abbildung 4: Mastful eines 380-kV-Provisoriums

Dartber hinaus sind fir die Standorte der Mastprovisorien, die sich nicht unmittelbar neben
Wegen und StraRen befinden, provisorische Zufahrten einzurichten. Die Lange der Zufahrten
ergibt sich in Abh&ngigkeit von der Einzelsituation am geplanten Maststandort.

2.3.2. Lage und Beschreibung des 110-kV-Kabelprovisoriums

Am Pkt. Blatzheim verlauft parallel zu den 380-kV-H6chstspannungsfreileitungen Bl. 4100 und
Bl. 4231 der Amprion die 110-kV-Bahnstromleitung Kéln — Sindorf, Nr. 0563, die im Eigentum
der DB Energie GmbH steht. Die Leitung dient der regionalen Versorgung im Bahnstromnetz,
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weswegen sie fur die die Bauphase am Pkt. Blatzheim nicht durchgehend freigeschaltet werden
kann. Daher miissen die Stromkreise der DB Energie GmbH wahrend der Bauphase in Betrieb
bleiben. Aus diesem Grund soll zwischen dem Mast Nr. 159 und dem Mast Nr. 158 der
Bahnstromleitung eine provisorische Leitungsverbindung hergestellt werden.

Die Verbindung soll mit Hilfe von zwei Doppel 110-kV-Baueinsatzkabeln (BEK) auf einer Lange
von rd. 0,4 km fur einen Zeitraum von ca. 12 — 18 Monaten erfolgen (siehe Kap. 6.4.3).

Da die Flurstiicke wahrend der Bauausfihrung nur voribergehend in Anspruch genommen wer-
den, ist eine grundbuchliche Sicherung nicht erforderlich. Die voriibergehend in Anspruch ge-
nommenen Zuwegungen werden lUber Gestattungs- bzw. Wegenutzungsvertrage mit den jewei-
ligen Eigenttimern rechtlich gesichert, sofern sie nicht in bestehenden Schutzstreifen liegen. Die
Inanspruchnahme von Flursticken wird privatrechtlich entschadigt. Auch mogliche, durch die
vorgenannte BaumaRRnahme entstehende Ertragsausfélle auf den in Anspruch zu nehmenden
Flachen, werden von Amprion ersetzt. Nach Umsetzung der geplanten MaRnahmen auf den
Freileitungen BIl. 4100 und BI. 4236 erfolgt die Demontage der 110-kV-Baueinsatzkabel am Pkt.
Blatzheim.

2.4.Wasserrechtliche Benutzungen

Mit dem vorliegenden Planfeststellungsantrag werden zugleich Wasserrechtliche
Benutzungsgestattungen nach 88 8, 9 i.V.m § 19 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) [47]
beantragt. Diese sind Teil der Anlage 15.

Es geht insbesondere um einen Wasserrechtlichen Antrag zur Durchfihrung von
Wasserhaltungsmal3hahmen im Zuge des Neu- und Riickbaus von Freileitungsmasten gem. §9
Abs. 2, Nr. 1 WHG (siehe Anlage 15.1). Dabei werden Entnahmemengen fir das Grundwasser
wahrend der Fundamentgriindung auf Basis einer Worst Case Betrachtung prognostiziert.

Hierfir wurde seitens der Fachbehérde zudem ein Fachbeitrag zum Thema
,verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot* nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-
WRRL) gefordert, der den Eingriff der Baumafnahme im Hinblick auf das Schutzgut Wasser
bewerten soll.

Im Rahmen der wasserrechtlichen Prifung der mit dem Vorhaben verbundenen
wasserrechtlichen Belange ist die Einhaltung der Verschlechterungsverbots und des
Verbesserungsgebots (812 Abs. 2 WHG), bezogen auf die durch das Vorhaben betroffenen
Grundwasser- (847 WHG), und Oberflachenwasserkorper (827 WHG) grundsatzlich zu
beurteilen. Eine Prognose zur Einhaltung des Verschlechterungsverbots und des
Verbesserungsgebots gem. EU-WRRL ist Inhalt der Anlage 15.2.
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3. PLANUNGSANLASS UND PLANRECHTFER-
TIGUNG

Einleitend wird die Bestandssituation beschrieben, sodann der netztechnische Ausbaubedarf
dargelegt und anschliel3end zum Zulassungserfordernis der Planrechtfertigung ausgefuhrt.

3.1. Bestandssituation

Die geplante Freileitung wird als Verbindung zwischen der UA Oberzier und dem Pkt. Blatzheim
errichtet. Ausgehend von der UA Oberzier verlaufen vier Hochstspannungsfreileitungen und ein
Gleichstromkabel in slidlicher Richtung. Am Pkt. Blatzheim trifft die geplante Freileitung auf die
bestehenden 380-kV-Hochstspannungsfreileitungen Bl. 4100 und Bl. 4231. In Parallelfihrung
zu den vorgenannten Leitungen verlauft am Pkt. Blatzheim auch die 110-kV-Freileitung Kéln —
Sindorf, Nr. 0563 der DB Energie. Weiterhin verlaufen im unmittelbaren Umfeld der
vorhandenen Bl. 4107/4100 funf Ferngasleitungen.
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Abbildung 5: Ubersicht Gber die Gasleit‘ungen (orangene Linien)
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Der betrachtete Trassenraum verlauft durch eine ausgerdumte Agrarlandschaft mit auffallig
wenigen Gehdlzstrukturen in der freien Landschatft. Die im Umfeld befindlichen Siedlungen sind
groftenteils durch Neubaugebiete Uberpragt. In Merzenich liegt ein Gewerbegebiet im Bereich
des Leitungsverlaufs. Gemald den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans fiur das
Gewerbegebiet ,Auf der Heide“ sind die maximalen Bauhdhen innerhalb der ausgewiesenen
Gewerbeflachen auf 12 m tUber der naturlichen Gelandeoberflache begrenzt. Zur Einhaltung der
Abstande nach der 26. BImSchV werden die unteren Leiterseile am tiefsten Punkt des
Seildurchhangs einen Abstand von mindestens 16 m zum Gelédnde aufweisen. Demnach sind
keine Einschrankungen im Hinblick auf die Bebaubarkeit von Gewerbegrundstiicken — auch
unter Berucksichtigung der erforderlichen Sicherheitsabstande — zu erwarten.

Als infrastrukturelles Ruckgrat der Region sind die von West nach Ost verlaufende
Bundesautobahn (BAB) 4 sowie die parallele Eisenbahnstrecke von Koln nach Aachen zu
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nennen. Im selben Trassenraum verlauft gebindelt die Hambachbahn, als private
Eisenbahnstrecke der RWE Power AG zur Versorgung der Braunkohlenkraftwerke mit
Brennstoff aus Richtung des Tagebaues Hambach. Noérdlich der BAB 4 schlieBen sich der
Braunkohlentagebau Hambach mit dem Hambacher Forst sowie weitere Waldgebiete, wie der
Merzenicher Erbwald und das 0Ostlich an den Stadtteil Kerpen-Manheim angrenzende
Naturschutzgebiet Birgewald Steinheide, an. Der Merzenicher Erbwald mit seinen tber 150
Jahre alten Buchenbestanden bei Morschenich ist Teil des Hambacher Forstes und durch den
fortgeschrittenen Tagebau von anderen Waldern abgeschnitten.

Als groRRere Stral3e quert die Bundesstral3e (B) 477n von Bergheim nach Noérvenich das Gebiet
in Nord-Sid Richtung, stdlich begrenzt zudem die B 264 zwischen Diren und Blatzheim das
Plangebiet. Des Weiteren werden zwischen den Ortschaften Ellen und Arnoldsweiler die
KreisstraRe K 2 und die Landesstral3e L 257 zwischen Arnoldsweiler und der Anschlussstelle
(AS) Merzenich sowie zwischen der AS Merzenich und der Ortschaft Merzenich die L 264 / K
41 gekreuzt. Weitere Kreuzungen mit klassifizierten Stral3en erfolgen mit der zwischen
Golzheim und Buir verlaufenden L 327 und mit der zwischen Buir und Blatzheim verlaufenden
L 276 sowie ndrdlich der Ortslage Bergerhausen mit den Kreisstraen K 53 und K 16. Alle
anderen Straf3en im Untersuchungsraum sind von untergeordneter Bedeutung.

3.2. Netztechnischer Planungsanlass

Urspringlich bestand zwischen den 380-kV-Schaltanlagen Paffendorf und Oberzier eine 2-
systemige 380-kV-Verbindung, die Uber die Leitung Bl. 4117/4527/4514 hergestellt wurde.
Durch das Voranschreiten des Tagebaus wurde die Freileitung bis zum Sommer 2020
demontiert.

Als ErsatzmafRnahme erfolgte im Wesentlichen der Neubau einer 380-kV-Freileitung zwischen
dem Pkt. Monchskaul und dem Pkt. Blatzheim 6stlich des Tagebaus Hambach. Die neue Lei-
tung mit der BIl. 4231 wurde als 2-systemige 380-kV-Freileitung Mitte 2018 in Betrieb genom-
men. Durch den Neubau der BIl. 4231 konnten die 380-kV-Stromkreise, die urspriinglich zwi-
schen der UA Paffendorf und der UA Oberzier auf dem Mastgestange der Bl. 4117/4527/4514
angeordnet waren, bis zum Pkt. Blatzheim weitergefiihrt und dort in einer Dreibeinschaltung mit
den Stromkreisen "Sechtem - Oberzier", die auf der 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung Ober-
zier - Kierdorf, Bl. 4100, verlaufen, verbunden werden. Dadurch entstand die Dreibeinschaltung
Paffendorf - Oberzier - Sechtem. Das Konzept berilicksichtigte die Lastszenarien aus dem Jahr
2007 und wurde mit dem Betreiber des Braunkohlentagebaus, der RWE Power AG, vertraglich
vereinbart. Ein sogenanntes Dreibein bezeichnet die elektrotechnische Verbindung einer Lei-
tung mit drei Stationen (in diesem Falle mit UA). In der folgenden Abbildung 6 sind sowohl die
Ausgangssituation als auch die beiden Dreibeine am Pkt. Blatzheim schematisch dargestellt.

Durch Anderung diverser Parameter im gesamten Ubertragungsnetz haben neuere
Berechnungen der Leistungsflisse u. a. im Rahmen der Netzentwicklungsplane 2025 (Projekt
erstmals identifiziert), 2030 und 2035 (Projekt jeweils bestatigt) ergeben, dass die
Dreibeinschaltung mittelfristig nicht ausreichend ist, um das Netz stabil und sicher betreiben zu
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konnen. Das liegt vor allem an der Anderung der Erzeugerlandschaft im Zuge der
Energiewende. Die Abschaltung der Kernkraftwerke sowie der stetige Riickbau konventioneller
Kraftwerke, vor allem von Braun- und Steinkohlekraftwerken, bei gleichzeitigem Ausbau von
Windkraft und Solarstrom, lasst die Lastflisse im Ubertragungsnetz unverkennbar ansteigen,
zudem sind diese deutlich unstetiger.

Bl. 4231

Blatzheim

Oberzier
el

Bl. 4100

Sechtem

!
5\\

Abbildung 6: Schematische Darstellung der Stromkreise am Pkt. Blatzheim vor und nach der
Errichtung der Bl. 4231

Sollte die Mafnahme nicht bis 2027 umgesetzt werden, sind hohe Auslastungen von
Stromkreisen der Amprion zu erwarten, die die Systemsicherheit des Uberregionalen
Transportnetzes insbesondere in den Regionen Koéln und Aachen gefahrden kénnten. Eine
sichere Versorgung der gesamten Bevolkerung sowie von Wirtschaft und Industrie mit
elektrischer Energie ware dann nicht mehr gewahrleistet. In samtlichen gepriiften Szenarien
erweist sich die Mallnahme M 425 als erforderlich. Im Szenario C 2035 liegt die maximale
Auslastung im (n-0)-Fall beispielsweise bei ca. 74 %. Der maximale Wirkleistungsfluss liegt im
Szenario C 2035 mit 3421 MW fir die zwei neuen Stromkreise in einer Grél3enordnung, die
regelmafig nicht mehr sinnvoll im Verteilernetz transportiert werden kann.

Deutschlandweit reduziert die MaRnahme den Uberlastungsindex um bis zu ca. 124 GWh und
tragt damit in erheblichem Ausmaf dazu bei, Uberlastungen im Ubertragungsnetz zu verringern
oder zu vermeiden.

Spatestens zum 01.04.2029 will die RWE Power AG im Kraftwerk Weisweiler seine
Stromerzeugung auf Basis von Braunkohle im Rahmen des gesetzlichen, schrittweisen
Kohleausstiegs einstellen. Das Kraftwerk speist ca. 1,3 GW an elektrischer Leistung
ausschlielich in die UA Oberzier ein, sodass es den beschriebenen Engpéssen auf den
Dreibeinabschnitten zwischen dem Pkt. Blatzheim — Oberzier lastflusstechnisch aktuell noch
entgegenwirkt.

Der Pkt. Blatzheim verhélt sich aus Sicht der Netzplanung wie ein Nadel6hr im Stral3enverkehr,

von sinnbildlich vier Spuren verengt sich die Fahrbahn auf zwei, daher ist es besonders
kompliziert diesen umzubauen. Wie auf der gesamten Leitung ist es dennoch notwendig, die
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Stromversorgung aufrecht zu erhalten. Am Pkt. Blatzheim sind jedoch wie in Abbildung 6 zu
sehen zwei Dreibeine aufgebaut. Das bedeutet der Strom auf den zwei aufliegenden
Stromkreisen aus Richtung Oberzier kann sowohl auf zwei Stromkreise in Richtung Norden zur
UA Paffendorf, als auch auf zwei Stromkreisen in Richtung Stdosten zur UA Sechtem flie3en.

Die Netzanalysen fir die nachsten Jahre zeigen, dass es mdglich sein muss beide
Netzfuhrunsgmoglichkeiten aufrecht zu erhalten, um die Energie bedarfsgerecht verteilen zu
kdnnen. Daher ist es notwendig zusatzlich zu dem Mast 46 der neu zu bauenden Bl. 4236 zwei
Provisorien zu planen, eines welches die Stromkreise in Richtung Paffendorf flihrt sowie ein
Provisorium, welches in Richtung Sechtem verlauft (siehe Anlage 13). So kann nicht nur die
Versorgung der Region gesichert werden, sondern auch ein adaquater Transit ermdglicht
werden.

Durch die besondere raumliche Lage der UA Oberzier in der Nahe der Grenze zu Belgien und
zu den Niederlanden ist die Station ein wichtiger Bestandteil des européischen
Elektrizitatsbinnenmarktes. Dies liegt zum einen daran, dass die Station Oberzier tber die BI.
4559 und der Bl. 4529 mit dem niederlandischen Netz in Maasbracht verbunden ist. Des
Weiteren ist mit dem Projekt ALEGrO Anfang November 2020 eine Gleichstromverbindung
zwischen Belgien und Deutschland in Betrieb gegangen. Dieser Interkonnektor (Landergrenzen
Uberschreitende Leitung) hat eine Ubertragungskapazitat von ca. 1 GW und verbindet das
belgische mit dem deutschem Ubertragungsnetz. Dariiber hinaus besteht auch tiber die Bl. 4527
indirekt eine Verbindung in Richtung Luxemburg und Frankreich, sodass ein Handel zwischen
diesen Landern einen grof3en Einfluss auf die Lastflisse ausubt.

Mittlerweile ist auch ein zweiter Interkonnektor zwischen dem deutschen Netz nach Belgien im
NEP 2035 bestatigt worden. Dieser wird wird voraussichtlich Gber die Bl. 4527 ebenfalls mit der
UA Oberzier verbunden sein. Durch die weitere Steigerung der Erzeugung Erneuerbarer
Energien in Europa und der erhéhten Notwendigkeit des europaischen Stromhandels, gewinnen
alle genannten Interkonnektoren immens an Bedeutung. Gleichzeitig erhoht sich die Belastung
des nachgelagerten Netzes, da durch vermehrte Stromimporte und -exporte der
Transportbedarf in Form von Nutzung der Netze steigt und die Abnehmer und Erzeuger in der
Regel nicht unmittelbar an der Kuppelleitung liegen.

Amprion ist gesetzlich verpflichtet, die Versorgungssicherheit eines grofen Teilgebietes des
deutschen Ubertragungsnetzes zu gewahrleisten. Daher wird das Netz so geplant, dass im Falle
einer Storung, eines sogenannten (n-1)-Falls, beispielsweise Wegfall eines Stromkreises, die
Systemsicherheit weiterhin gewahrleistet werden kann. Durch die hohe Auslastung der
bestehenden Leitungen in der Netzregion ist jetzt schon die (n-1)-Sicherheit dieser
Verbindungen gefahrdet, so dass im Stérungsfall weitgehende Mafinahmen ergriffen werden
missen, um das Netz Uberhaupt weiterhin stabil halten zu kénnen. Aus der Gesamtheit der
benannten Grinde sind auf dem Teilstiick UA Oberzier - Pkt. Blatzheim zuséatzlich zwei 380-kV-
Stromkreise zur Netzverstarkung geplant.

Zur Minimierung von Beeintrachtigungen auf die Raum- und Siedlungsstruktur sowie auf die
Schutzgiter des UVPG ist das neue Freileitungsvorhaben gebiindelt als 4-systemige Leitung
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und damit als Ersatz der dortigen Bestandsleitung geplant. Die vorhandenen zwei 380-kV-
Stromkreise der Bl. 4107/4100 missen temporar weiterhin erhalten und betrieben werden. Mit
der Anpassung der Bl. 4527 im Abschnitt Pkt. Oberzier Sud — Pkt. Arnoldsweiler wird zudem
der Altersstruktur dieser Leitung Rechnung getragen. Nach Fertigstellung des Ersatzneubaus
werden Teilabschnitte der Freileitung Bl. 4100 auf einer Lange von rd. 12 km und Teilabschnitte
der Bestandsleitungen BI. 4514 und BI. 4527 zuriickgebaut.

Die MalRnahmen sind unabhangig vom Betrieb des Tagebaus Hambach und damit in allen
mdglichen Varianten eines Ausstiegs aus der Kohleverstromung notwendig. Zur
Aufrechterhaltung  einer  sicheren  Stromversorgung ist daher das geplante
Netzverstarkungsvorhaben sowohl fir den aktuellen als auch fur den mittelfristigen Bedarf von
hoher Bedeutung.

Mit diesen MaRRnahmen wird dem sogenannten NOVA-Prinzip entsprochen. NOVA steht fir
Netz-Optimierung, vor Netz-Verstarkung, vor Netz-Ausbau. Konkret bedeutet das: Jeder Uber-
tragungshetzbetreiber muss zunachst versuchen, die bestehende Leitung zu optimieren, bei-
spielsweise mit Freileitungsmonitoring. Ist das nicht mdglich, wird im nachsten Schritt geprift,
ob das Netz verstarkt werden kann: Dies ist mithilfe von Hochtemperaturleiterseilen oder —wenn
das nicht ausreicht — durch einen Ersatzneubau maéglich.

Zur Erhéhung der Transportkapazitat der vorhandenen Leiterseile hat die Vorhabentragerin be-
reits jetzt einen ,witterungsabhangigen Freileitungsbetrieb® (WAFB) auf der Leitung Bl. 4100
eingerichtet. In Abh&ngigkeit der vorherrschenden Witterungsbedingungen kann die Leitung fle-
xibel gesteuert werden und eine hdhere Auslastung insbesondere in den Wintermonaten bei
kiihlen Aul3entemperaturen und Wind erfolgen. Diese Kapazitdtserh6hungen durch den WAFB
sind jedoch begrenzt und kénnen daher die beantragte Leistungsverstarkung von 2 x 380 kV
auf 4 x 380 kV nicht ersetzen.

Auch ist die Erhéhung der Ubertragungskapazitat durch eine Verstarkung der Bl. 4100, z.B.
durch ein Auswechseln der Stromkreise und durch die Auflage von Leiterseilen mit gréRerem
Leiterquerschnitt (h6here Stromtragfahigkeit), im vorhandenen Leitungsbestand aus statischen
und geometrischen Griinden nicht mdglich. Daher kommt hier nur wie beantragt die Herstellung
einer neuen 380-kV-Verbindung als Netzanpassungsmaf3hahme in Betracht.

Das bestehende Netz durch eine Spannungsumstellung zu verstarken ist nicht moglich, ohne
weitreichende bauliche MalRnahmen durchfiihren zu mussen. Das Gleiche gilt auch fur eine
Zubeseilung, da an den vorhandenen Masten keine freien Gestangeplatze vorhanden sind, so-
dass die Ubertragungskapagzitat nicht ohne gréRere bauliche MaRnahme erhéht und zugleich
der Endausbau der Leitung erreicht werden kann. Weitere Mal3inahmen der Netzoptimierung
wurden durch Amprion ausgeschopft. Diese Mafinahmen allein reichen nicht aus, um die Ver-
sorgungssicherheit langfristig sicherstellen zu kdnnen. GemalR dem NOVA-Prinzip verbleibt
demnach nur ein Ersatzneubau parallel zur Bestandstrasse Bl. 4100, soweit dies technisch und
rechtlich maoglich ist.
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3.3. Planrechtfertigung

Der Gesetzgeber hat im "Gesetz Uber den Bundesbedarfsplan" (Bundesbedarfsplangesetz -
BBPIG), die energiewirtschaftliche Notwendigkeit des Netzausbaus und den vordringlichen
Bedarf fur verschiedene Vorhaben in einem Bedarfsplan festgestellt.

Das BBPIG beinhaltet nach § 1 Abs. 1 BBPIG in Verbindung mit dem Anhang zum BBPIG
konkrete Vorhaben, die der Anpassung, Entwicklung und dem Ausbau der Ubertragungsnetze
zur Einbindung von Elektrizitdt aus erneuerbaren Energiequellen, zur Interoperabilitat der
Elektrizitatsnetze innerhalb der Européischen Union, zum Anschluss neuer Kraftwerke oder zur
Vermeidung struktureller Engpasse im Ubertragungsnetz dienen. Fir diese Vorhaben wird
gemal § 1 Abs. 1 S. 1 BBPIG die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche
Bedarf zur Gewahrleistung eines sicheren und zuverldssigen Netzbetriebs als
Bundesbedarfsplan festgestellt. Die Realisierung dieser Vorhaben ist gemaR § 1 Abs. 1 S. 2
BBPIG aus Grinden eines Uberragenden offentlichen Interesses und im Interesse der
offentlichen Sicherheit erforderlich. Das antragsgegenstandliche Vorhaben ist in der Anlage zu
8§ 1 Abs. 1 des BBPIG als Vorhaben Nr. 74 ,Hdchstspannungsleitung Punkt Blatzheim —
Oberzier; Drehstrom Nennspannung 380 kV* aufgenommen. Damit steht die Planrechtfertigung
fir das als Nr.74 in den Bundesbedarfsplan aufgenommene Vorhaben kraft Gesetzes
verbindlich fest®.

Das Vorhaben von der UA Oberzier zum Pkt. Blatzheim ist zudem in der Bestatigung zur
Bedarfsermittlung 2019-2030 im NEP Strom als Projekt P 200 aufgefihrt. Das Projekt wurde im
NEP 2035 Version 2021 ebenfalls bestatigt [4].

Das Projekt P200 mit der zur Realisierung notwendigen Streckenmal3nahme M 425 wurde im
NEP 2025 erstmalig identifiziert, im NEP 2030 bestatigt und im aktuell giltigen NEP 2035
Version 2021 von der Bundesnetzagentur wiederum bestéatigt. Durch die Bestatigung des
Projektes von der UA Oberzier zum Pkt. Blatzheim im Netzentwicklungsplan Strom der
Ubertragungsnetzbetreiber sind die zwingenden Griinde des offentlichen Interesses an dem
Netzverstarkungsvorhaben zur Aufrechterhaltung einer sicheren Stromversorgung gegeben.
Gemal Netzentwicklungsplan wird eine Inbetriebnahme im Jahr 2025 angestrebt. Laut des NEP
2035 Version 2021 ist eine realistische Inbetriebnahme fiir 2027 vorgesehen.

Mit der MalRBnahme M 425 sollen die bestehenden Dreibeine zwischen Oberzier, Sechtem und
Paffendorf aufgeldst werden. Es soll hierfir eine neue Freileitung mit zwei zusatzlichen 380-kV-
Stromkreisen von Blatzheim nach Oberzier in bestehender Trasse neu errichtet werden. Auf

6 vgl. BVerwG, Urteile vom 18. Juli 2013 - 7 A 4.12 - BVerwGE 147, 184 Rn. 35, vom 28. April 2016 - 9 A 9.15 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr.
241 Rn. 53 und vom 6. April 2017 - 4 A 1.16 - Rn. 19, BVerwG, Urteil vom 22. Juni 2017 —4 A 18/16 —, Rn. 17
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diese Weise kdnnen auch der Interkonnektor (ALEGrO, s. Kapitel 3.2) nach Belgien (Projekt P
65 gemal NEP) sowie die Leitung in die Niederlande besser genutzt werden.

Mit dem zusatzlich geplanten Projekt P 347 MalRBhahme M 558 (gemalR NEP), Errichtung von
zwei Phasenschiebertransformatoren (PST) in Oberzier, kann zwar der Lastfluss kurzfristig
besser geregelt werden, da die UA Oberzier jedoch zuklnftig noch starker als "Drehkreuz" fir
den internationalen Stromhandel dient, stellt dies keine dauerhaft nachhaltige Losung dar. Die
beiden PST konnen die Uberlastungen an den Dreibeinen bei einer Schaltung in Richtung
Blatzheim zwar kurzfristig beheben, belasten damit aber gleichzeitig die niederlandischen
Leitungen Doetinchem - Dodewaard (in zuklnftigen Netzsimulationen) unzulassig. Weiterhin
kommt es zu Uberlastungen auf dem Interkonnektor Oberzier - Maasbracht, welche die PST
zukinftig nicht beheben kénnen, wenn sie in Richtung Pkt. Blatzheim geschaltet sind. Das
Projekt P 347 MalRnahme M 558 ist daher nicht alleine geeignet, die Stromengpasssituation zu
beheben.

Zusammenfassend erweist sich die MaBhahme M 425 daher in allen Szenarien des aktuell
gultigen NEP als erforderlich und sorgt insbesondere auf den Stromkreisen zwischen Oberzier
und Sechtem fur die (n-1)-Sicherheit. Das geplante Vorhaben ist zudem unter der Nr. 74 der
Anlage zu 8§ 1 BBPIG aufgenommen. Damit stehen die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und
der vordringliche Bedarf zur Gewahrleistung eines sicheren und zuverlassigen Netzbetriebes
fur das geplante Vorhaben verbindlich fest.
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4. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

4.1. Energierechtliches Planfeststellungsverfahren

Die Errichtung und der Betrieb sowie die Anderung von Hochspannungsfreileitungen mit einer
Nennspannung von 110 kV und mehr, bedirfen gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) [22] grundséatzlich der Planfeststellung durch die nach
Landesrecht zustdndige Behorde. Fir das Planfeststellungsverfahren des hier beantragten
Vorhabens gelten die 88 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (VWVG NRW) [45].

Das planfestzustellende Vorhaben muss insbesondere den Zielen des EnWG entsprechen.
Nach 8 1 Abs. 1 EnWG ist dessen Zweck eine mdglichst sichere, preisglnstige,
verbraucherfreundliche, effiziente, umweltvertragliche und treibhausgasneutrale
leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat, Gas und Wasserstoff die
zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.

Gemall § 6 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) [24] i.V.m. Anlage 1
Nr. 19.1.1 besteht fir Vorhaben im Sinne der Nr. 19.1.1 (,Errichtung und Betrieb einer
Hochspannungsfreileitung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes mit einer Lange von mehr
als 15 km und mit einer Nennspannung von 220 kV oder mehr®) eine unbedingte Pflicht zur
Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP). Das antragsgegenstandliche
Vorhaben erfillt die Voraussetzung der Nr. 19.1.1 der Anlage 1 zum UVPG.

Weitere Einzelheiten zu den umweltfachlichen Anforderungen und zu den Inhalten einer
Umweltvertraglichkeitsprifung werden in Kap. 8 eingehend beschrieben.

Fur das Vorhaben wurde im Vorfeld ein Vorschlag fir die Inhalte der umweltbezogenen
Antragsbestandteile erarbeitet. Der Untersuchungsumfang wurde im Rahmen des Scoping-
Verfahrens nach 815 UVPG festgelegt. Dieser wurde nach schriftlicher Beteiligung und
synoptischer Erwiderung der zustandigen Fachbehtrden und Tragern o6ffentlicher Belange
sowie einer Durchfuhrung einer Videokonferenz, die am 28.04.2021 stattfand, durch die
Unterrichtung tber den Untersuchungsrahmen fiir die UVP gemaf § 15 Abs. 1 und 3 UVPG
durch die Bezirksregierung Kaéln ergénzt und am 03.05.2021 bestétigt. Vertiefte Ausfihrungen
hierzu kénnen Kap. 4.4 enthommen werden.

4.1.1. Zweck und Rechtswirkungen der Planfeststellung

Zweck der Planfeststellung ist es, alle durch das Vorhaben berthrten 6ffentlich-rechtlichen
Beziehungen zwischen der Vorhabentragerin und den Betroffenen sowie Behdrden
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abzustimmen, rechtsgestaltend zu regeln und die Errichtung und den Betrieb der Leitung
offentlich-rechtlich zuzulassen.

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlief3lich der notwendigen
Folgemalinahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berthrten offentlichen
Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behdrdliche Entscheidungen,
insbesondere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen
und Zustimmungen nicht erforderlich (§ 43c EnNWG in Verbindung mit § 75 Abs. 1 VwV{G NRW).

Auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes (§ 44 EnWG) hat die Vorhabentragerin — zur
Vorbereitung der Planung und der Baudurchfihrung des Vorhabens — notwendige Vermessun-
gen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen einschlief3lich der voribergehenden Anbringung
von Markierungszeichen, bauvorbereitende MalRhahmen zur bodenschonenden Bauausfiih-
rung und Kampfmitteluntersuchungen vornehmen lassen.

Die fur den Bau und Betrieb der Anlage notwendigen privatrechtlichen Vereinbarungen,
Genehmigungen oder grundbuchlichen Sicherungen fiir die Inanspruchnahme von
Grundeigentum werden durch den Planfeststellungsbeschluss nicht ersetzt, sondern missen
von der Vorhabentragerin separat eingeholt werden. Auch die hierfir zu zahlenden
Entschadigungen werden nicht im Rahmen der Planfeststellung festgelegt oder im Rahmen des
Verfahrens erdrtert. Die Planfeststellung ist jedoch Voraussetzung und Grundlage fir die
Durchfuhrung einer vorlaufigen Besitzeinweisung und/oder eines etwaig erforderlichen
Enteignungsverfahrens, falls im Rahmen der privatrechtlichen Verhandlungen keine gutliche
Einigung zwischen Vorhabentragerin und Betroffenen erzielt werden kann, § 44b Abs. 1, § 45
Abs. 1 Nr. 1 EnNWG.

Ist der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden, sind gemaf § 75 Abs. 2 Satz 1
VWVIG NRW Anspriiche auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder Anderung der
Anlagen oder auf Unterlassung ihrer Benutzung ausgeschlossen.

An dem Planfeststellungsverfahren werden nach MalRgabe des § 43a EnWG geméalR § 73
VwVTG NRW alle vom Vorhaben Betroffenen beteiligt.

Mit dem vorliegenden Planfeststellungsantrag werden zugleich auch folgende Erlaubnisse
beantragt:

- Wasserrechtliche Benutzungsgestattungen nach 88 8, 9 iV.m § 19 Abs. 1
Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Diese sind Teil der Anlage 15.

4.1.2. Zustandigkeiten — Planfeststellungsbehdrde, Vorhabentrégerin

Das Vorhaben ist geografisch vollstdndig im Bundesland Nordrhein-Westfalen verortet. Es liegt
im Kreis Diren im Gebiet der Gemeinden Niederzier und Merzenich sowie im Gebiet der Stadt
Duren und im Rhein-Erft-Kreis im Gebiet der Stadt Kerpen.
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Die zustandige Planfeststellungs- und Anhérungsbehérde fir die geplanten MaRnahmen ist ge-
maR § 43 Abs. 1 S. 1 EnWG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Verordnung zur Regelung von Zu-
standigkeiten auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts die

Bezirksregierung Koln

Dezernat 25 — Verkehr, Planfeststellung und -genehmigung —
Zeughausstrasse 2-10

50667 Koln

Tragerin des Vorhabens ist die

Amprion GmbH

Robert-Schuman-Stralle 7
44263 Dortmund

4.2. Raumordnerische Prifung

Im Jahr 2019 wurde der Regionalplanungsbehérde das geplante Vorhaben im Abschnitt zwi-
schen der Umspannanlage (UA) Oberzier und dem Pkt. Blatzheim vorgestellt und diese einer
raumordnerischen Vorpriifung auf der Grundlage des Regionalplans KdIn (RPK) [42] durch das
Dezernat 32 Regionalentwicklung unterzogen.

Der Netzausbau in Deutschland besteht aus mehrstufigen Verfahren mit vielen Beteiligten. Vom
Netzentwicklungsplan, Bundesbedarfsplangesetz bis hin zu den Raumordnungs- und Planfest-
stellungsverfahren fur konkrete Vorhaben. Auf jeder Stufe kénnen sich interessierte Blrger so-
wie Behorden, Verbande und Organisationen mit ihren Anregungen und Stellungnahmen ein-
bringen.

Im Rahmen der Projektinformation bei der BR Koln wurde der Vorhabentragerin empfohlen,
moglichst frithzeitig die Offentlichkeit und die wesentlichen Trager offentlicher Belange (T6B)
Uber die geplanten Maflinahmen auf dem Gebiet der vom Vorhaben betroffenen Stadte und
Gemeinden im Kreis Duren und im Rhein-Erft-Kreis zu informieren. Generell hat Amprion tber
die gesetzlichen Vorgaben hinaus Formate und Méglichkeiten entwickelt, die Menschen in einer
Region friihzeitig Gber Netzausbauprojekte zu informieren und die Birger an den Planungen zu
beteiligen.

Auch fir das Raumordnungsverfahren (ROV) zum geplanten Ersatzneubau der Bl. 4236 und
der FolgemalRnahmen hat die Vorhabentragerin eine aktive Informationspolitik zur Beteiligung
der Offentlichkeit vor und wahrend des formellen Raumordnungsverfahrens durchgefihrt.
Seitens Amprion wurden frihzeitig die Gebietskdrperschaften, Grundstiickseigentiimer und die
Offentlichkeit Gber das Vorhaben informiert. Neben bilateralen Gesprachen mit Vertretern der
Gebietskdrperschaften und der Beantwortung von mundlichen und schriftlichen Anfragen hat
die Vorhabentragerin eine Informationsveranstaltung fur die Trager 6ffentlicher Belange sowie
offentliche Informationsveranstaltungen durchgefihrt.
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Die Burgerinformationsmarkte wurden tber eine Pressemitteilung, Zeitungsannoncen und bei
den Verwaltungen der Kreise und Kommunen zur Information ihrer politischen Gremien und
Burgern angekindigt. Darlber hinaus hat die Vorhabentragerin eine Projektwebsite und einen
anlassbezogenen Projektnewsletter entwickelt.

Mit Schreiben vom 02. Marz 2020 hat die Amprion GmbH gemal § 15 ROG [36] i. V. m. § 32
Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen einschlie3lich UVP-Bericht gemaf3 § 16 und § 49
UVPG die Durchfiihrung eines Raumordnungsverfahrens bei der Bezirksregierung Kain,
Dezernat 32 - Regionalentwicklung, fur das Vorhaben ,Neubau der 380-kV-
Hochstspannungsfreileitung UA Oberzier — Pkt. Blatzheim, Bl. 4236“ beantragt.

Die Prifung der von der Antragstellerin vorgelegten Verfahrensunterlagen durch die
Bezirksregierung KoIn ergab, dass alle notwendigen Angaben zur Prufung der Raum- und
Umweltvertraglichkeit enthalten waren.

Im Rahmen der Raumvertraglichkeitsstudie und Umweltvertraglichkeitsuntersuchung sind vier
Trassenvarianten erarbeitet, untersucht und untereinander verglichen und bewertet worden.
Im Ergebnis der Untersuchung ist der diesem Planfeststellungsverfahren zugrundeliegende
parallele Ersatzneubau, Variante 1 der Raumvertraglichkeitsstudie, als raumordnerische
Vorzugsvariante definiert worden.

Gemald den Darstellungen des Regionalplans Koéln sind durch die Planung Bereiche fir den
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE), ein allgemeiner Siedlungs-
bereich (ASB) sowie allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche betroffen. Die textlichen und
zeichnerischen Vorgaben des RPK stehen der Planung nicht entgegen.

In ihrer raumordnerischen Beurteilung vom 27. November 2020 hat die Bezirksregierung Kéln,
Dezernat 32, festgestellt, dass das geplante Vorhaben raumvertraglich ist.

Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens ist in der Raumordnerischen Beurteilung mit
Begrindung dargestellt. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Bezirksregierung Koln vom
07. Dezember 2020 hat die Raumordnerische Beurteilung Rechtskraft erlangt.

In ihrer Raumordnerischen Gesamtabwagung vom 27. November 2020 kommt das Dezernat 32
der BR K&In zu dem Ergebnis, dass:

+ das Vorhaben in seiner in der Anlage 2 dargestellten Trassenvariante 1 mit den Erfor-
dernissen der Raumordnung vereinbar und mit anderen raumbedeutsamen Planungen
und MalRBhahmen abgestimmt ist,

+ das Vorhaben alle fir dieses Projekt relevanten Ziele und Grundséatze, die in der Bun-
desraumordnung und in der Landesplanung vorgegeben werden, bertcksichtigt und
dass das Vorhaben auch an die konkreten regionalplanerischen Ziele angepasst ist,

+ das Vorhaben den auf dieser Planungsstufe zu prifenden Anforderungen an die Um-
weltvertraglichkeit entspricht,

» die Varianten 3 und 4 trotz Bund-Lander-Einigung zum Kohleausstiegsgesetz derzeit
nicht umsetzbar sind. Die Leitentscheidung zur Zukunft des Braunkohletagebaus der
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Landesregierung NRW liegt bisher nur im Entwurf vor und 18st daher keine Rechtswir-
kung aus.

* im Rahmen des Raumordnungsverfahrens die Raumvertraglichkeit eines Vorhabens
ausschlieBlich auf der Grundlage von gultigen Rechtsvorschriften und Raumordnungs-
plane untersucht werden kann. Bei den Varianten 3 und 4 entstehen erhebliche Konflikte
mit den Darstellungen in dem derzeit gultigen Regionalplan Kéln und vor allem dem
Braunkohlenplan Hambach Teilplan 12/1 [5], wodurch diese Varianten mit den Erforder-
nissen der Raumordnung nicht vereinbar sind.

» die Vorhabentragerin zugesagt hat, dass sie im nachfolgenden Planfeststellungsverfah-
ren eine aktualisierte Variantenbewertung bertucksichtigen wird, sollte die neue Leitent-
scheidung der Landesregierung NRW zeitnah vorliegen.

Auch fihrt die Errichtung der geplanten Leitung unmittelbar neben der Bestandsleitung aus
raumordnerischer Sicht nicht zu einer neuen Zerschneidung. Die Planung entspricht der lan-
desplanerischen Vorgabe zur Trassenbiindelung gemaf dem Grundsatz 8.2-1 des Landesent-
wicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) [30].

Die geplante 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Bl. 4236 verlauft durch den im Regionalplan
dargestellten Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) Merzenich. Sie fuihrt hierbei jedoch aus-
schlie3lich durch ein Gewerbegebiet innerhalb des ASB. Aulerdem verlauft sie in der Nahe von
den ASB Blatzheim und Arnoldsweiler. Die Abstande zu diesen ASB betragen zum Teil weniger
als 400 m. Das gleiche gilt fur die Ortschaft Golzheim, fur welche der Regionalplan allerdings
keine ASB vorsieht.

Die im Ziel 8.2-4 LEP NRW genannten Mindestabstande von 400 m zwischen Hdchstspan-
nungsfreileitungen und Wohngebauden innerhalb eines Bebauungsplans und 200 m im AulRen-
bereich gelten ausschlieflich fur neue Freileitungen, die auf neuen Trassen verlaufen.

Die diesem Planfeststellungsverfahren zugrunde liegende Héchstspannungsfreileitung stellt im
Sinne von § 3 Nr. 4 NABEG (Netzausbaubeschleunigungsgesetz) einen Ersatzneubau dar. Das
Ziel 8.2-4 LEP NRW findet hier keine Anwendung, weil der Ersatzneubau in bestehender Trasse
im Sinne des LEP NRW erfolgt.

Die Regionalplanungsbehérde teilt zudem die Auffassung der Vorhabentragerin, dass die Ab-
stande der Wohnsiedlungen zu der Ersatzneubauleitung unter dem Gesichtspunkt der seit Jahr-
zehnten vorhandenen Vorbelastung durch die Bestandsleitung akzeptabel sind.

Eine erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der neuen 380-kV-
Hochstspannungsfreileitung Bl. 4236 wurde auf der Planungsebene des Raumordnungsverfah-
rens nicht gesehen. Die unvermeidlichen Eingriffe in das Landschaftsbild werden im Verfahren
zur Ersatzgeldermittlung fir derartige Eingriffe durch Freileitungen mit Masthéhen tber 20 m
durch Ersatzgeldzahlungen kompensiert. Die Landschaft im Bereich der geplanten Hochstspan-
nungsfreileitung zeichnet sich durch eine erhebliche Vorbelastung durch Mobilfunkmaste, Frei-
leitungen, Windkraftanlagen und Verkehrsinfrastruktur aus. Die mittlere Masth6he der abzubau-
enden Freileitungen BIl. 4107/BI. 4100 betragt ca. 52 m. Die mittlere H6he der geplanten Maste
wird sich um ca. 13 m vergré3ern. Die genaue Be- und Entlastung des Landschaftshildes erfolgt
im Landschaftspflegerischen Begleitplan, der diesem Planfeststellungsverfahren beiliegt (An-
lage 14).
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Im Bereich der Gemeinde Merzenich quert die geplante Freileitung das geplante interkommu-
nale Gewerbegebiet ,Gewerbering / Auf der Heide“. Das geplante interkommunale Gewerbege-
biet wurde zwar in die Neuaufstellung des Regionalplans Kdln eingebracht, jedoch ist nur eine
geringfuigige Erweiterung des Gewerbegebiets als GIBflex’ im gerade konsultierten Entwurf des
Regionalplan Koln aufgenommen worden.

Da nicht absehbar ist, wann der neue Regionalplan in Kraft treten und dieser GIB Rechtskraft
erlangen wird, sind der Zulassung entgegenstehende Raumordnungskonflikte derzeit nicht zu
erkennen.

4.3. Flurbereinigungsverfahren

Im Geltungsbereich der geplanten Ersatzneubautrasse werden aktuell die Flurbereinigungsver-
fahren Hambach-West und Hambach-Ost durchgefiihrt. Die Bezirksregierung Koln, Dezernat
33 — Landliche Entwicklung, Bodenordnung - hat mit Datum vom 25.01.2022 fiir das Flurberei-
nigungsverfahren Hambach-West (Az.: 33.42 -14 06 3-) und fur das Flurbereinigungsverfahren
Hambach-Ost (Az.: 33.42 -17 06 1-) die Ausfihrung des Flurbereinigungsplanes angeordnet.

Am 01.03.2022 sind die im Flurbereinigungsplan Hambach-West und seiner Nachtrage 1 und 2
sowie der im Flurbereinigungsplan Hambach-Ost und seiner Nachtrdge 1 und 2 vorgesehenen
neuen Rechtszustande an die Stelle der bisherigen getreten. Das heil3t, die im Flurbereinigungs-
plan und seiner Nachtrdge 1 und 2 enthaltene Neuordnung des Eigentums und der sonstigen
privatrechtlichen und 6ffentlich rechtlichen Verhaltnisse sind bestandskraftig.

Mit der Ausfihrung des Flurbereinigungsplanes und der Nachtrage 1 und 2 tritt der neue Rechts-
zustand ein, so dass die Voraussetzungen zur Berichtigung der offentlichen Blcher — Grund-
buch und Liegenschaftskataster — vorliegen. Die Teilnehmer kénnen eigentumsrechtlich tGber
ihre Abfindungsgrundstiicke verfligen. Eintragungen im Grundbuch sind jedoch erst nach Ab-
schluss der Grundbuchaktualisierungen und ggf. der Anlage der neuen Grundbuchblatter még-
lich.

Die geplanten Maste Nr. 11, 12, 18, 27, 35, 38, 39 und 43 der Ersatzneubauleitung Bl. 4236
sollen in den o.g. Flurbereinigungsgebieten errichtet werden. Dem steht im dortigen Planungs-
bereich der Riickbau der Maste Nr. 14, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 34, 35 und 42 der Bestandsleitung
Bl. 4100 gegenlber.

7 GIBflex sowie ASBflex sind im Entwurf des Regionalplan KéIn ergdnzend zu GIB und ASB dargestellte Vorbehaltsgebiete, die raumvertragli-

che und potenziell fur zukiinftige Siedlungszwecke geeignete Bereiche, Giber die bisher ermittelten Bedarfe hinausgehend, raumordnerisch
sichern
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4.4. Scopingverfahren nach § 15 UVPG

Amprion hat bei der Bezirksregierung Kéln mit Schreiben vom 16. Dezember 2020 fiir das ge-
plante Vorhaben die Durchfiihrung eines Scopingverfahrens nach 8§ 15 UVPG beantragt. Grund-
lage fir die Durchfihrung des Scopingverfahrens war das Scopingpapier ,Vorschlag zum Inhalt
der Umweltstudie®, das dem vorgenannten Antragsschreiben beigefigt war.

Das Dezernat 25 der Bezirksregierung hielt nach Prifung die Durchfiihrung eines Scopingver-
fahrens fir zweckmaRig und beteiligte durch Ubersendung des Scopingpapiers an die Trager
offentlicher Belange und Stellen ebendiese.

Da die Durchfuhrung einer Besprechung nach 8 15 Abs. 3 UVPG als Prasenzveranstaltung mit
allen Beteiligten wegen der COVID-19 Pandemie nicht moglich war, wurden fur das Scoping-
verfahren zunachst alle Beteiligten um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Diese Stellung-
nahmen sind an die Vorhabentragerin weitergeleitet worden. Amprion hat nach Auswertung der
Stellungnahmen Synopsen erstellt und diese an das Dezernat 25 zuriickgesendet. Die Bezirks-
regierung Koln hat daraufhin die Synopsen an die jeweiligen Beteiligten zur Kenntnis und ggf.
erneuter Moglichkeit zur Stellungnahme bis zum 16.04.2021 weitergeleitet.

Bei den Rickaulierungen zu den Stellungnahmen des Landesbiros der Naturschutzverbande
NRW, der Biologischen Station des Kreises Duren und der Hoheren Naturschutzbehoérde, hat
die Planfeststellungsbehtrde noch erweiterten Erdrterungsbedarf gesehen, so dass eine ge-
meinsame Videokonferenz fir den 28.04.2021 anberaumt wurde. Auf3erdem wurden die Untere
Naturschutzbehérde des Kreis Diren sowie die Hohere Naturschutzbehérde zur Videokonfe-
renz um Teilnahme gebeten.

Der Untersuchungsrahmen basiert insbesondere auf den von den Beteiligten zum Untersu-
chungsrahmen eingegangenen Stellungnahmen und abgegebenen Hinweisen zum Untersu-
chungsraum, den schutzbezogenen Untersuchungsinhalten (Schutzgiiter 8 2 UVPG), methodi-
sche Fragen sowie zum Umfang der UVP (UVP-Bericht) und den Ergebnissen der Videokonfe-
renz. Diese Stellungnahmen und Hinweise hat die Bezirksregierung Kaoln in ihre Unterrichtung
der Amprion Uber den Untersuchungsrahmen mit beriicksichtigt.

Amprion hat dementsprechend samtliche sich daraus ergebenden relevanten Aspekte fir ihre
weiteren Untersuchungen und die weitere Planung beachtet. Als Ergebnis ist dies in den UVP-
Bericht (Anlage 14.1), in die weiteren umweltrelevanten Unterlagen, wie den Artenschutzfach-
beitrag (Anlage 14.7), den Landschaftspflegerischen Belegleitplan (14.6) und den wasserrecht-
lichen Fachbeitrag (Anlage 15), sowie in die Prufung von Trassenvarianten (Anlage 14.1, Kap.
6) mit eingeflossen.

Auf Basis des seitens Amprion erstellten Scopingpapiers sind dabei fur die vorstehend genann-
ten Anlagen auch folgende ergdnzende Hinweise und Vorgaben bertcksichtigt worden, welche
die Bezirksregierung Koln in ihrer Unterrichtung tUber den Untersuchungsrahmen an Amprion
gerichtet hat:
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1. Zu Variantenprifung, Prifkriterien

- zusétzliche Berucksichtigung von artenschutzrechtlichen Aspekten anhand von Bestandsda-
ten

- Prifung zum Schutzgut Boden nicht allein tGber die Leitungslange sondern insb. auch anhand
der Gegebenheiten vor Ort (Bodenbeschaffenheit, konkrete Nutzung)

- Miteinbeziehung der von den Kommunen vorgeschlagenen rdumlichen Planungsalternativen
zum Leitungsneubau

- Berlcksichtigung der Leitentscheidung in 2021 ,Neue Perspektiven fir das Rheinische Braun-
kohlerevier des Ministeriums fir Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen sowie der kiinftigen Entwicklungen hinsichtlich des Braunkohletagebaus
Hambach.

- Prifung der mdglichen Auswirkungen auf das Artenschutzkonzept der RWE Power AG im
Bereich des stidwestlichen Sicherheitsstreifens des Tagebaus Hambach

2. Zu einzelnen UVP-Schutzgitern

- Schutzgut Boden: Beriicksichtigung etwaig betroffener Hofstellen und der Wertigkeit betroffe-
ner Béden fur die Landwirtschaft, Nutzung des aktuellen Kartenwerks zu schutzwirdigen B6-
den, Berlcksichtigung tektonischer Stdérungen sowie mdglich Schadstoffeintrdge (insb. durch
Legierungen an Demontagemasten)

- Schutzgut Wasser: Berucksichtigung der bau- und anlagenbedingte Auswirkungen durch
Mastfundamente auf das Grundwasser, Beriicksichtigung geplanter Wasserschutzgebiete so-
wie des Bewuchses von Gewdasserrandbereichen

- Schutzgut Luft und Klima: Ergé&nzende Berlcksichtigung von baubedingten Auswirkungen
durch Baustellenverkehr und tbrige Bautatigkeiten

- Schutzgut Kulturelles Erbe / Sonstige Sachguter: Berticksichtigung mdglicher, vorhabenbe-
dingter Beeintrachtigungen auf die erhaltenswerten Kulturlandschaftsbereiche ,Eisenbahnstre-
cke Koln-Aachen-Welkenraedt, ,Haus Rath bei Arnoldsweiler”, ,Wolfskaulerhof bei Golzheim®,
,Burg Blatzheim, Burg Bergerhausen®, ,Finkelbach / Ellebach bei Bedburg, Julich, Diren*

3. Zum Landschaftspflegerischen Begleitplan:
- Angabe tatsachlicher Masthdhen bei Ausfiihrungen zu Landschaftsbildbeeintrachtigungen
statt mittlerer Masthohen

4. Zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag:

- Aufstellung der Artenschutzuntersuchung nach den Anforderungen der ,,VV-Artenschutz NRW
- Ermittlung potentiell vorkommender Arten anhand der Auswertung von Bestandsdaten (insb.
amtliche Messtischblatter und Fachinformationssystem ,LINFOS*), Befragung sachverstandiger
Stellen (Naturschutzbehdrden, Naturschutzvereinigungen) und eigenen Kartierungen, welche
hinreichend zu protokollieren sind

- Beachtung der Vorgaben des “Methodenhandbuches zur Artenschutzprufung in NRW* fur die
Kartierungen geschutzter Arten

- Vornahme einer vertiefenden Art-flr-Art-Analyse fur alle Arten, bei denen nicht bereits im Rah-
men einer Potentialanalyse aufgrund allgemeiner Plausibilitatsiiberlegungen ein Vorkommen
bzw. eine Beeintrachtigung sicher ausgeschlossen werden kann

Amprion GmbH Seite 45 von 131

prion

verbindet



Amprion GmbH I‘
380-kV-Hochstspannungsfreileitung Umspannanlage Oberzier — Punkt Blatzheim, Bl. 4236 am
Erlauterungsbericht, Anlage 1

- Prifung und Bewertung der Vorhabenauswirkungen auf mégliche artenschutzrechtliche Ver-
bote unter Beriicksichtigung hochstrichterlicher, nationaler und européischer Rechtsprechung
- Betrachtung artenschutzrechtlicher Aspekte fir Demontagemafinahmen (Kollisionsgefahr,
Krahen und Turmfalkennester, zweitweise Parallelfiihrung von Neu- und Rickbauleitungen)

- Prifung der Erforderlichkeit von Vogelschutzabweisern unter Heranziehung der ,Arbeitshilfe
Arten- und gebietsschutzrechtliche Prifung bei Freileitungsvorhaben“ (Bundesamt flir Natur-
schutz)

- Berucksichtigung samtlicher, potenzieller Wirkpfade hinsichtlich potenzieller Beeintrachtigun-
gen des Kiebitzes

- Berlicksichtigung von Steppenkroten-Arten (Kreuz- und Wechselkrote) anhand konkreter Un-
tersuchung des Betrachtungsraums und der Wahrscheinlichkeit eines Vorkommens im Bau-
/Vorhabenbereich

5. Zum Wasserrechtlichen Fachbeitrag:

- Erstellung eines wasserrechtlichen Fachbeitrags mit Aussagen zum sog. Verschlechterungs-
verbot und Verbesserungsgebot (88 27, 47 WHG) und unter Bertcksichtigung des Merkblatts
der Hoheren Wasserbehdorde (Bezirksregierung Koln, Dez. 54).

4.5. Zusammenfassung Variantenvergleich

In Anlage 14.1 sind die von der Vorhabentragerin betrachteten Varianten detailliert beschrie-
ben und bewertet worden.

Hierbei wurden folgende Varianten betrachtet:

Grundsatzliche Planungsalternativen:

e Verzicht auf die geplante Ma3nahme/Null-Variante
¢ Raumliche Varianten, die im Zuge des ROV verworfen wurden
o Ersatzneubau in vorhandener Trassenachse der Bl. 4107/4100
Parallelneubau zur Bl. 4107/4100 als 2-systemige 380-kV-Freileitung
Neubau in Trasse der Bl. 4117/4527/4514 innerhalb des rechtsgiltigen Braun-
kohlenplans Hambach Teilplan 12/1
o Neubau entlang der geplanten Abbaukante nordlich des Hambacher Forstes
innerhalb des rechtsgiiltigen Braunkohlenplans Hambach Teilplan 12/1
o Variante 3 aus dem ROV mit dem Leitungsverlauf zwischen den Ortschaften
Oberzier und Ellen und der anschlieRenden Biindelung mit der BAB 4

Technische Varianten
e Erdkabel allgemein
e Gleichstromleitung
e Masttypen
¢ Mastgrindung
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R&umliche Varianten
e Variante A: abstandsoptimierte Trasse gemafd LEP NRW
e Variante B: Bundelung Infrastukturband
e Variante C: Bundelung Infrastrukturband optimiert
e Variante D: interkommunale Variante
e Antragstrasse: paralleler Ersatzneubau

Die Null-Variante stellt keine ernsthaft in Betracht kommende Alternative dar, da die mit dem
Vorhaben verbundenen und gesetzlich mit der Bedarfsfeststellung festgelegten Ziele nicht er-
reicht werden kénnen. Technische Varianten (wie etwa ein Erdkabel oder die Nutzung alterna-
tiver Masttypen) scheiden wegen ihrer deutlich héheren Eingriffsintensitat, ebenso wie aus
rechtlichen, technischen und finanziellen Griinden, gegentiber dem geplanten Masttypen bzw.
einer Freileitung aus.

Weitere Planungsalternativen, die bereits im ROV betrachtet wurden, konnten schon im dama-
ligen Verfahren aufgrund naturschutzrechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Griinde ver-
worfen werden. Eine detailliertere Auffihrung der Griinde ist im Variantenvergleich der Anlage
14.1, Kap. 6.5 enthalten.

Die vier rdumlichen Varianten A, B, C und D sind aufgrund jeweils einzelfallbezogener Kon-
flikte, die im Detail in Anlage 14.1 erlautert werden, nicht weiter zu verfolgen. Beispielhaft kann
an dieser Stelle auf folgende Aspekte verwiesen werden:

e keine technisch optimale Planung (z. B. viele Richtungswechsel im Leitungsverlauf, ho-
her Anteil bei der Inanspruchnahme von unbelasteten Grundstucken,...)

¢ Inanspruchnahme von naturschutzfachlich hochwertigen Flachen (z. B. Merzenicher
Erbwald, Kompensationsflachen,...)

o VerstdRRe gegen landesplanerische Vorgaben (z. B. Abstand zu Wohngebauden gem.
LEP NRW (Ziel 8.2-4), Inanspruchnahme von Bereichen fiir den Schutz der Natur,
Braunkohlenplan,...)

o Konflikte mit regionalplanerischen Vorgaben (z. B. Schutz der Landschaft und land-
schaftsorientierte Erholung, erstmalige Inanspruchnahme von Wald...)

e Schutzgiter des UVPG (z. B. Mehrlangen in Bereich mit Boden mit hoher oder sehr
hoher Verdichtungsempfindlichkeit, erstmalige Inanspruchnahme von Wald...)

Zusammenfassend ist bezogen auf die Variantenprifungen festzuhalten, dass bei der Antrags-
trasse ,Paralleler Ersatzneubau® die Nutzung des vorbelasteten Trassenraums der vorhande-
nen Freileitungen fur die Errichtung der geplanten viersystemigen 380-kV-Hochstspannungs-
freileitung BI. 4236 vorzugswiurdig gegeniber der erstmaligen Inanspruchnahme von unbelas-
teten Trassenrdumen im Verlauf der untersuchten vier Varianten ist. Im vorbelasteten Trassen-
raum sind keine unuberwindbaren rechtlichen Hindernisse fur eine Genehmigung ersichtlich.
Sie erfillt sowohl die umweltfachlichen und technischen Anforderungen und ist aus privatrecht-
licher, wirtschaftlicher sowie aus raumordnerischer Sicht insgesamt vorteilhafter.
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Aus diesem Grund ergibt sich der Ersatzneubau in paralleler Fiihrung zum Bestand als Vor-
zugsvariante, die mit den vorliegenden Unterlagen als Antragstrasse zur Zulassung gestellt
wird.

4.6. Rahmenbedingungen Antragstrasse

Wie in Kapitel 1.2 ,Das geplante Vorhaben® beschrieben, soll die Antragstrasse auf kompletter
Lange unmittelbar neben der Bestandstrasse der rickzubauenden
Hochstspannungsfreileitungen zwischen der UA Oberzier und dem Pkt. Blatzheim errichtet
werden. Auch nach den zukinftigen Rickbaumafnahmen bleibt es jedoch insbesondere auf
den ersten Kilometern des Leitungsverlaufs zwischen der UA Oberzier und Arnoldsweiler bei
einem eng geblindelten Leitungsverlauf.

Der zur Trassenfindung herangezogene Bestandstrassenverlauf wird im Abschnitt bis
Arnoldsweiler zunéchst durch ein stark verfestigtes Trassenband gepragt, das an der UA
Oberzier beginnt und sich nach und nach durch die jeweiligen Richtungsverénderungen
einzelner Leitungsverlaufe zunehmend verjingt. Nach dem ostseitigen Passieren von
Arnoldsweiler orientiert sich die Antragstrasse sodann in enger Parallelfihrung an dem
Bestandsverlauf der dort zukunftig vollstandig riickzubauenden Leitungsfuhrung der Bl. 4100.

Die an diesem Bestandstrassenverlauf orientierte Antragstrasse entspricht den Vorgaben des
Grundsatzes 8.2-1 des Landesentwicklungsplans (,Die Transportleitungen sollen in
Leitungsbandern flachensparend und gebindelt gefihrt und an bereits vorhandene
Bandinfrastrukturen im Raum angelehnt werden. Der Ausbau des bestehenden Netzes unter
Nutzung vorhandener Trassen hat Vorrang vor dem Neubau von Leitungen auf neuen
Trassen.”). Der Begrundungsabschnitt des LEP fuhrt hierzu aus: ,Um eine weitere
Flacheninanspruchnahme fiir den Ausbau der Transportsysteme zu begrenzen, soll bei der
Neuplanung von Leitungen zuerst geprift werden, ob die Moglichkeit gegeben ist, bestehende
Leitungstrassen mit zu nutzen.”.

Dieser Planungsgrundgrundsatz wurde bei der Trassenfindung fir die Antragstrasse
bertcksichtigt. Hierbei ist zu beachten, dass eine 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung aus
technischer Sicht einen minimalen Achsabstand von ca. 40 m zu bestehenden
Hochstspannungsfreileitungen erfordert. Nur unter Berlcksichtigung dieses minimalen
Achsabstands kdnnen bestehende Leitungstrassen also technisch mitgenutzt werden.

Neben der Konformitat mit dem LEP Grundsatz 8.2-1 steht die am Bestandsleitungsverlauf
orientierte Antragstrasse auch im Einklang mit den aktuellen Rechtsprechungsmal3staben des
BVerwG zur planerischen Trassenfindung.

Dies gilt zunachst fur die auch in Zukunft weiterhin gebindelte Leitungsfiihrung zwischen der
UA Oberzier und Arnoldsweiler, die sich eng an dem dortigen Trassenband ausrichtet. In einer
solchen Konstellation liegt es unter Berlcksichtigung des planerischen Biindelungsgebots
nahe, den Trassenverlauf — wie bei der Antragstrasse geschehen — am bereits vorhandenen
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Trassenband auszurichten (vgl. BVerwG, Urt. v. 4. April 2019, Az. 4 A 6/18, juris Rn. 43). Sinn
und Zweck des Bundelungsgebots ist der Schutz von Natur und Landschaft vor weiterer
Zerschneidung und deren Folgen fir den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie die
Vermeidung weiterer Flacheninanspruchnahme (vgl. BVerwG, Urt. v. 7. Oktober 2021, Az. 4 A
9/19, juris Rn.78). In der konkreten rdumlichen Konstellation ist dabei zusatzlich zu
bertcksichtigen, dass die Antragstrasse dort mit gleichartiger Infrastruktur biindelt, sodass ein
besonders starker Bluindelungseffekt erreicht werden kann (vgl. BVerwG, Urt. v. 12. November
2020, Az. 4 A 13/18, juris Rn. 81).

Aber auch die Trassenfiuihrung zwischen Arnoldsweiler und dem Pkt. Blatzheim entspricht den
einschlagigen Rechtsprechungsmafistdben zur Trassenfindung. Zwar wird dort nach dem
zukunftigen Rickbau der Bl. 4100 nur noch die Bl. 4236 verlaufen, dies aber in enger
Parallelfiihrung zum bisherigen Verlauf der Bl. 4100. Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten,
dass die vorgenannten Erwagungen bis zum Rickbau der Bl. 4100 dort zunachst in gleicher
Weise greifen. Aber auch nach dem Rickbau der Bl. 4100 wirkt deren jahrelange faktische
Vorpragung auf den dortigen Trassenraum weiter fort, sodass es planerisch sachgerecht ist,
sich auch in diesem Abschnitt am Bestandsverlauf der Bl. 4100 zu orientieren. Die
Beriicksichtigung der faktischen Vorpragung ist im Ubrigen sogar dann sachgerecht, wenn ein
Rickbau selbst nicht Gegenstand der Zulassungsentscheidung ist (vgl. BVerwG, Urt. v. 10.
November 2022, Az. 4 A 16/20, juris Rn. 25).

Jedoch geniel3en entsprechende Trassierungsgebote nicht per se Vorrang vor anderen
offentlichen oder privaten Belangen, sondern missen als ein Bestandteil des abwagenden
Trassenfindungsprozesses dann zurtickstehen, wenn im jeweiligen Einzelfall die Belastungen
einer gebiindelten oder eng am Ruckbauverlauf orientierten Trassenfiihrung erheblich gréRer
ausfallen als die Neubelastungen durch eine Trassierung auf bislang nicht vorbelasteten
Flachen (vgl. BVerwG, Urt. v. 15. Dezember 2016, Az. 4 A 4/15, juris Rn. 35). Vor diesem
Hintergrund hat die Vorhabentragerin raumkonkrete Vergleichsbetrachtungen der
Antragstrasse gegeniiber im Projektraum denkbaren Alternativverlaufen vorgenommen (siehe
Anlage 14.1 Variantenvergleich). Die dortigen Ergebnisse belegen zusatzlich, dass die an den
zuvor skizzierten Planungsmaf3staben ausgerichtete Trassenfindung auch im konkreten
Einzelfall und unter Abwagung aller relevanten Belange vorzugswiirdig ist.

SchlieBlich steht die Trassenfindung auch im Einklang mit dem LEP-Ziel 8.2-4. Denn danach
sind nur fur Hochstspannungsfreileitungen, die auf neuen Trassen errichtet werden sollen, die
Mindestabstande von 400 m zu Wohngebauden im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
oder im unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB bzw. 200 m zu Wohngebauden
im AufRRenbereich im Sinne des § 35 BauGB einzuhalten. Eine neue Trasse liegt ausweislich des
Wortlauts des LEP-Ziels 8.2-4 jedoch dann nicht vor, wenn neue Hochstspannungsfreileitungen
L~unmittelbar neben einer bestehenden Hoch- oder Hochstspannungsleitung errichtet werden”.
So wie hier vorliegend.

Zwar ist mangels Verweis des LEP NRW nicht davon auszugehen, dass der Trassenbegriff des

LEP NRW und des NABEG vollstandig deckungsgleich sind. Dennoch muss im Rahmen der
Auslegung des LEP-Ziels 8.2-4 berucksichtigt werden, dass die Regelungen in 8 3 Nr. 4, 5
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NABEG die raumlichen Abstandsvorgaben fir einen Ersatz- oder Parallelneubau ,unmittelbar
neben® einer Bestandstrasse gesetzlich legaldefinieren (,die Errichtung erfolgt unmittelbar
neben der Bestandstrasse, wenn ein Abstand von 200 Metern zwischen den Trassenachsen
nicht Uberschritten wird“). Diese rdumliche Abstandsvorgabe halt die Antragstrasse deutlich ein.
Zusatzlich belegt auch die Vorschrift des 8 43h Satz 2 EnWG, dass bei Neubauten, die ,weit
lberwiegend in oder unmittelbar neben einer Bestandstrasse durchgefiihrt werden”, keine
neuen Trassen im rechtlichen Sinne realisiert werden.

Das Ziel 8.2-4 LEP NRW findet hier somit keine Anwendung, weil der Ersatzneubau ,unter
Nutzung vorhandener Trassen® im Sinne des LEP NRW und nicht auf ,neuer Trasse® erfolgt.

Dieser Befund steht auch in Einklang mit der Begriindung des LEP zu 8.2-4, wonach zunachst
grundsatzlich die Bundelung von Hochstspannungsfreileitungen mit  vorhandenen
Bandinfrastrukturen als raumvertraglichste Lésung anzusehen ist (vgl. Grundsatz 8.2-1). Erst
sofern bei einer neuen Hochstspannungsfreileitung keine Blindelungsoptionen existieren, muss
eine neue, raumvertragliche Trasse geplant und festgelegt werden. Erst in diesem Fall ist das
Ziel 8.2-4 zu beachten und es wird im Sinne des LEP von einer neuen Trasse ausgegangen.

Der LEP NRW bezieht sich daher im Grundsatz 8.2-1 und im dortigen Gebot der ,Nutzung
vorhandener Trassen®nicht nur auf die unmittelbare Trasse einer Bestandsleitung, sondern geht
auch dann noch nicht von einer neuen Trasse im Sinne des Ziels 8.2-4 aus, wenn eine neue
Leitung geblndelt neben einer bestehenden Leitung errichtet wird. Mithin dirfte stets bei einem
Ersatz- oder Parallelneubau im Sinne des § 3 Nr. 4, 5 NABEG noch von einer bestehenden
Trasse im Sinne des LEP auszugehen sein. Flr eine solche Ersatz- oder Parallelneubautrasse
greift der Grundsatz 8.2-1, nicht aber das Ziel 8.2-4.

Generell wird durch die Umsetzung des Leitungsersatzneubaus in einem energiewirtschaftlich
vorbelasteten Trassenraum zudem eine Inanspruchnahme von bislang nicht durch Freileitungen
gepragten Raumen vermieden. Da die Wirkungen bei einer gleichartigen Vorbelastung trotz
Mast- und Leistungserhohung beim Ersatzneubau der Bl. 4236 im Vergleich zum Bestand
ahnlich sind, wird die Nutzung des vorbelasteten Trassenraums bevorzugt. Dies gilt ebenfalls
fur die optische Beeintrachtigung der Landschaft bei einer gleichartigen Vorbelastung, welche
geringer ausfallt als bei einer Fihrung ohne eine vorhandene Freileitung. Die Bevorzugung einer
Bundelung mit gleichartiger Infrastruktur und somit Nutzung von durch die vorhandenen
Freileitungen vorgepragten SiedlungsfreirAumen und Eigentumsflachen mit den jeweiligen
Vorbelastungen ist hoher als etwa der Effekt einer Biindelung mit einer Autobahn (vgl. Urteil
gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Neubau der Leitung Kruckel — Dauersberg, Nr. 19
— EnLAG [21], BVerwG Urteil vom 12.11.2020 - 4 A 13/18 -, Rn 81). Dies ist aufgrund der den
Bestand vorpragenden Vorbelastung insbesondere auch auf den Fall zu Gibertragen, in welchem
eine Leitung unter Orientierung am bisherigen Verlauf durch eine neue Leitung ersetzt werden
soll (sog. Ersatzneubau). Zudem gelten nach § 9 FStrG [9] sowie § 25 StrWG NRW [37] weitere
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Einschrankungen bei der Bindelung mit Autobahnen sowie entsprechend klassifizierten
StralRen nach Landesrecht.

Schliel3lich regelt 8 1 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG [23], dass Verkehrswege, Energieleitungen und
ahnliche Vorhaben landschaftsgerecht gefiihrt, gestaltet und so gebiindelt werden sollen, dass
die Zerschneidung und die Inanspruchnahme der Landschaft vermieden oder so gering wie
moglich gehalten werden. Auch dieser Vorgabe tragt die Antragstrasse Rechnung, in dem sich
ihr  Verlauf an den bereits im Bestand vorhandenen Zerschneidungen und
Landschaftsinanspruchnahmen durch bestehende Freileitungen ausrichtet und hierdurch die
Inanspruchnahme bislang nicht durch Freileitungen betroffener Teile von Natur und Landschaft
vermeidet. Mit den Worten des BVerwG:

,ES liegt auf der Hand, dass eine vollkommene Neutrassierung Konflikte nur verlagern, neue
Konflikte schaffen und, da Einwirkungen der bisherigen Trasse in Natur und Landschaft auch
nach deren Abbau zumindest eine geraume Zeit fortwirken, in gewissem Umfang verdoppeln
wurde.“ (vgl. BVerwG, Beschl. v. 22. Juli 2010, Az. 7 VR 47/10, juris Rn. 30).

Fir den hiesigen am Bestandsleitungsverlauf ausgerichteten Antragstrassenverlauf greifen
diese Erwagungen in gleicher Weise.
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5. BESCHREIBUNG DER ANTRAGSTRASSE

Gemal dem Bundesbedarfsplan sind auf dem Teilstlick UA Oberzier — Pkt. Blatzheim zwei zu-
satzliche 380-kV-Stromkreise zur Netzverstarkung erforderlich (siehe Kapitel 3.3).

Die vorhandenen zwei 380-kV-Stromkreise der Bl. 4107/4100 missen zunéachst zur Gewéhr-
leistung der Netzstabilitét erhalten bleiben. Die Bl. 4107/4100 kann erst nach vollstandiger In-
betriebnahme der neuen 4-systemigen 380-kV-Freileitung Bl. 4236 demontiert werden.

Die geplante 380-kV-Feintrasse beruht in ihren Grundzigen auf der raumordnerischen
Beurteilung der Regionalplanungsbehdrde vom 07.12.2020 (vgl. Kapitel 4.2) sowie der darin
enthaltenden Alternativenprifung von Amprion.

Die raumliche Lage der geplanten Leitung ist im Ubersichtsplan (MaRstab 1:25.000) in der An-
lage 2 dargestellt. Der parzellenscharfe Verlauf der geplanten Leitung ist in den Lageplanen im
Malf3stab 1:2.000 (Anlage 7) dargestellt. Die geplanten MaBRhahmen sind weiterhin in der Anlage
3 - Schemazeichnungen der Maste, Anlage 4 - Masttabellen, Anlage 5 - Prinzipzeichnungen der
Fundamente und Anlage 6 - Fundamenttabellen ausgewiesen.

Die planfestzustellende 380-kV-Hdéchstspannungsfreileitung Bl. 4236 verlauft nahezu aus-
schlieZlich im Bereich von Flachen fur die Landwirtschaft. Die Antragstrasse quert auf kurzen
Abschnitten eine Flache fur Wald (ca. 200 m), sowie Gehdlz (300 m) und bei Merzenich eine
Flache flir Gewerbe (ca. 350 m). Die Antragstrasse nutzt gréRtenteils den vorhandenen Schutz-
streifen im Gewerbegebiet ,Auf der Heide" in Merzenich.

Wahrend der BaumaRhahme werden — zur Aufrechthaltung der Versorgung — punktuell Provi-
sorien fur die Spannungsebenen 110-kV und 380-kV notwendig. Diese sind in der Anlage 13
dargestellt und in Kapitel 2.3 beschrieben.

Der geplante Ersatzneubau der 380-kV-H6chstspannungsfreileitung Bl. 4236 erfolgt auf einer
Lange von rd. 16 km als paralleler Ersatzneubau mit den Bestandsleitungen Bl. 4107, Bl. 4100
und zu Teilen der BIl. 4527.

Ausgehend von dem vorhandenen Abspannportal in der Umspannanlage Oberzier verlauft die
geplante Leitung zwischen der UA Oberzier und dem Pkt. Oberzier Stid auf einer Lange von ca.
1 km in einem aus vier Freileitungen bestehenden Trassenband, mittig zwischen den Bestands-
leitungen BIl. 4107 und BI. 4152. Weiterfuhrend verlauft die Bl. 4236 auf einer L&nge von ca. 4,5
km ndrdlich der BIl. 4100 bis zum geplanten Maststandort Nr. 18 auf der Westseite der Bahn-
strecke Koéln — Aachen. Am vorgenannten Mast erfolgt ein Richtungswechsel. Die Bl. 4236 ver-
lauft auf einer Lange von ca. 0,6 km bis zum geplanten Mast Nr. 20, der am westlichen Rand
des Gewerbegebietes Merzenich neu errichtet werden soll. Dort schwenkt die Bl. 4236 in den
Bestandsschutzstreifen der Bl. 4100 und verlauft auf einer Lange von ca. 0,4 km im Gewerbe-
gebiet, weitestgehend im bereits dinglich gesicherten Schutzstreifen der Bestandsleitung BI.
4100. Auf der Ostseite des Gewerbegebietes schwenkt die Bl. 4236 vom Mast Nr. 22 zum Mast
Nr. 23 wieder in Parallellage zu der zu demontierenden Bl. 4100 ein. Vom geplanten Mast Nr.
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23 bis zum Pkt. Blatzheim (Mast Nr. 46) verlauft die geplante Bl. 4236 auf einer Lange von ca.
9 km in Parallelfihrung zu der zu demontierenden Bl. 4100 und bindet in gerader Linie am Pkt.
Blatzheim an. Am Pkt. Blatzheim missen die beiden Dreibeine aufgeldst und der Mast Nr. 1045
der Bl. 4100 demontiert werden. Der neue Mast 46 der Bl. 4236 wird in Richtung Nordwesten
neu errichtet. Hierdurch wird sich auch die Linienfuhrung der Bl. 4231, zwischen dem Mast Nr.
46 (Bl. 4236) und dem Mast Nr. 17 (Bl. 4231), leicht verandern.

Um eine ausreichende Versorgungssicherheit in der Region zu gewahrleisten, muss wahrend
der Errichtung der Neubaumaste 21 und 22 die Stromversorgung auf der Bl. 4100 permanent
aufrechterhalten werden. Daher ist es erforderlich, zwischen dem Mast Nr. 20 und dem Mast
Nr. 23 nordlich der bestehenden Leitungsachse, ein Freileitungsprovisorium im Gewerbegebiet
zu errichten. Hierzu werden provisorische Stahlgitterkonstruktionen ndrdlich der Bl. 4100, die in
diesen Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren als Mast P1 und P2 der Bl.4236 bezeichnet
sind, im Gewerbegebiet Merzenich errichtet und flr einen Zeitraum von mindestens sechs
Monaten mit zwei 380-kV-Stromkreisen belegt und betrieben (siehe Kapitel 2.3.1)

Mit dem Ersatzneubau der Bl. 4236 sowie dem Ersatzneubau von Mast 1014 ist die Errichtung
von 47 Stahlgittermasten verbunden. Dem stehen mit dem Rickbau von Teilabschnitten der
Bestandsleitungen Bl. 4100, Bl. 4514,BI. 4527 und Mast 14 der Bl. 4100 die Demontagen von
46 Stahlgittermasten gegenuber.

Die Flacheninanspruchnahme der mit Leiterseilen tiberspannten Grundstticke andert sich durch
den Ersatzneubau der Leitung Bl. 4236 und durch den Riickbau der Leitung BIl. 4527 nur unwe-
sentlich (siehe Anlage 14.1, Kap. 6.5). Die geplante Bl. 4236 verlauft in Abhangigkeit von den
gewahlten Mastabstanden in einem 48 bis 66 m (im Wald 84 m) breiten Schutzstreifen. Die zur
Demontage anstehende Freileitung BIl. 4100 ist mit einem 70 m breiten Schutzstreifen dinglich
gesichert.
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6. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAULICHEN
GESTALTUNG DER FREILEITUNG

Der Neubau einzelner Masten einer Freileitung umfasst das Errichten der Fundamente, die
Montage des Mastgestanges, die Montage des Zubehors (z. B. Isolatoren) sowie das Auflegen
der Beseilung. Handelt es sich wie hier um einen Ersatzneubau, muss zudem der nicht mehr
benotigte Bestandsmast zurtickgebaut werden. Zur Umsetzung von Neubau und Mastriickbau
ist zusatzlich die Einrichtung von temporér bendtigten Zuwegungen und Arbeitsflachen erfor-
derlich.

Nachfolgend werden die anzuwendenden technischen Regelwerke, die technischen Elemente
einer Freileitung und die Schritte im Zuge der Bauausfiihrung naher erlautert und vollumféanglich
dargelegt.

6.1. Technische Regelwerke

Die geplanten Maste der 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Bl. 4236 und der Neubau des
Mastes 1014 (Bl. 4100) am Pkt. Arnoldsweiler werden als Stahlgittermaste errichtet.

Nach 8§ 49 Abs. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die tech-
nische Sicherheit gewahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Nach 8§ 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG
wird die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik vermutet, wenn die technischen Regeln
des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) eingehalten wor-
den sind.

Fur die Anderung der bestehenden Hdochstspannungsfreileitungen ist die Europa-Norm
EN 50341 und den dazugehdorigen Teilen mafRgebend [18 und 19]. Die vorgenannte Europa-
Norm ist zugleich DIN VDE-Bestimmung. Sie ist nach Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand
beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der Nummer DIN VDE 0210: ,Freileitungen
uber AC 1 kV* und den dazugehorigen Teilen in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und
der Fachoffentlichkeit bekannt gegeben worden.

Fur den Betrieb der geplanten Hochstspannungsfreileitungen ist die Europa-Norm 50110 rele-
vant. Sie ist unter der Nummer DIN VDE 0105: ,Betrieb von elektrischen Anlagen® und den
dazugehorigen Teilen [15, 16] Bestandteil des veroffentlichten VDE-Vorschriftenwerks.

Innerhalb der DIN VDE-Vorschriften 0210 und 0105 sind die weiteren einzuhaltenden techni-
schen Vorschriften und Normen aufgefihrt, die dartiber hinaus fur den Bau und Betrieb von
Hochstspannungsfreileitungen Relevanz besitzen, wie z.B. Unfallverhitungsvorschriften oder
Regelwerke fiir die Bemessung von Grindungselementen.

Grundsatzlich unterliegen elektrische Betriebsmittel, wie z.B. Leiterseile, Isolatoren oder Mas-
ten, einer technischen Weiterentwicklung. Um auch zukinftige Anforderungen an den aktuellen
Stand der Technik zu gewahren, Gberprift Amprion kontinuierlich die Betriebsmittel ihres Netzes
auf etwaigen Verbesserungsbedarf.
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6.2. Technische Elemente der Freileitung

Zum besseren Verstandnis der technischen Zusammenhange werden nachfolgend die
wesentlichen technischen Elemente einer Freileitung beschrieben. Eine Freileitung umfasst im
Wesentlichen zwei Hauptbestandteile: die Masten und die von den Masten gehaltene
Beseilung.

Ein Mast wiederum lasst sich in den sichtbaren Teilen des Mastgestanges und in den nicht bzw.
nur kaum sichtbaren Teil, das Fundament, unterscheiden.

Die Beseilung lasst sich in die Bestandteile der stromflhrenden Seile und der nicht
stromfiihrenden Erdseile differenzieren. Die stromfiihrenden Seile werden mittels Isolatoren an
den Masten befestigt, die Erdseile hingegen direkt an den Mastspitzen.

6.2.1. Mastgriundung und Fundamente

Je nach Masttyp, Baugrund-, Grundwasser- und Platzverhaltnissen werden fir Freileitungsmas-
ten unterschiedliche Grindungen erforderlich. Die gangigen Fundamenttypen sind:

e Stufen-,
e Platten-,
e Pfahlfundamente

Die Fundamentarten und -groRen kénnen fir die Planfeststellung nach aktuellen Stand auf Ba-
sis der Trassierung qualifiziert abgeschatzt und festgelegt werden. Eine verbindliche Festlegung
erfolgt vor der Bauausfuihrung auf der Grundlage von durchgeflihrten bauvorbereitenden Bau-
grunduntersuchungen. Diese Baugrunduntersuchungen werden zum Zeitpunkt der Einreichung
des Planfeststellungsantrages parallel durchgefiihrt. Ergebnisse sind demnach noch nicht be-
kannt.

Derzeit wird angenommen, dass die Griindungen des vorliegenden Projektes tberwiegend als
Pfahlfundamente ausgeflihrt werden, so wie an einigen wenigen Standorten als Plattenfunda-
mente. Die entsprechenden Prinzipzeichnungen dazu sind in Anlage 5 abgebildet.

Fur den Fall, dass sich die Fundamentart aufgrund von bodenkundlichen Untersuchungen kurz-
fristig andert, wird der Vollstandigkeit halber ebenfalls das Stufenfundament erlautert.

Bei Stufenfundamenten wird je Eckstiel eine Baugrube mittels Bagger ausgehoben und Uber-
schissiges Bodenmaterial abgefahren. Bei den Eckstielen handelt es sich um die konisch aus-
laufenden Streben an den vier Mastecken, die in den Boden eingelassen werden. In Abh&ngig-
keit vom Grundwasserstand sind Wasserhaltungsmaflinahmen zur Sicherung der Baugruben
wahrend der Bauphase erforderlich.

Anschlieend werden in traditioneller Bauweise die Fundamentverschalung, Bewehrung (be-
steht meist aus Stahlmatten, Staben oder Geflechten, um so die Belastbarkeit der Fundamente
zu erhohen), der Beton sowie die Mastunterkonstruktion eingebracht.

Bei Stufenfundamenten werden die vier Eckstiele in vier aus Stahlbeton bestehenden Funda-
mentkorpern eingebunden, wodurch die Lasten Uber die Fundamentsohle abgetragen werden.
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Im Gegensatz zum Plattenfundament werden die vier Eckstiele nicht in einen gemeinsamen
Betonkoérper eingebunden (siehe Abbildung 7).

7

Bei Plattenfundamenten erfolgt die Herstellung der Mastgrindung durch Ausheben von Bau-
gruben mittels Bagger. Uberschiissiges Bodenmaterial wird abgefahren. In Abhangigkeit vom
Grundwasserstand sind Wasserhaltungsmafnahmen zur Sicherung der Baugruben wahrend
der Bauphase erforderlich.

AnschlieBend werden in traditioneller Bauweise die Fundamentverschalung, Bewehrung (be-
steht meist aus Stahlmatten, Staben oder Geflechten, um so die Belastbarkeit der Fundamente
zu erhohen), der Beton sowie die Mastunterkonstruktion eingebracht.

Bei Plattenfundamenten werden die vier Eckstiele in einen aus einer Stahlbetonplatte bestehen-
den Fundamentkdrper eingebunden, wodurch die Lasten uber die Fundamentsohle abgetragen
werden (siehe Abbildung 8).
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Abbildung 8: Plattenfundament

Pfahlfundamente kénnen unterschieden werden in Gro3-, Mikro- bzw. Kleinbohrpfahlfundamen-
ten. GroRbohrpfahlfundamente, wie sie im vorliegenden Projekt maRgeblich geplant sind, wer-
den aus Einzel- oder Mehrfachbohrpfahlen errichtet. Dabei erhélt jeder der vier Masteckstiele
ein eigenes Fundament, bestehend aus einem oder mehreren Bohrpfahlen mit einem Durch-
messer von 1,0 bis 1,8 m und einer Lange von bis zu 30 m. Die aktuellen Planungen sehen eine
maximale Lange von 18,0m vor. Bei Mehrfachbohrpfahlfundamenten, oft als Zwillings- oder Dril-
lingsbohrpfahl ausgefiihrt, werden die Bohrpfahle miteinander durch einen Betonriegel verbun-
den. Je Bohrpfahl wird ein Stahlrohr mittels eines speziellen Bohrgerates in den Boden gedreht
und leergerdumt. Das eingedrehte Stahlrohr stitzt zum einen das Bohrloch und dichtet es
gleichzeitig gegen seitlich eindringendes Grundwasser ab. Nach Einbringen einer Bewehrung
in das Bohrloch erfolgt das Betonieren der Bohrpféhle bei gleichzeitigem Ziehen des Stahlroh-
res. Der Bohraushub wird am Maststandort zwischengelagert und nach Abschluss der Arbeiten
abgefahren.

AnschlielRend werden die Bohrpfahle bis ca. 2,5 m unter Erdoberkante mit einem Bagger frei-
gelegt, der Mastful3 auf die Bohrpféahle positioniert und dann der Betonriegel betoniert. Die ein-
zelnen Riegel unterhalb der Fundamentkdpfe (ca. 1,5 bis 2,1 m Durchmesser) sind kleine Fun-
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damentplatten von etwa 2,5 m x 4,5 m Kantenlénge. Bei der Herstellung der Fundamente wer-
den die einschlagigen Normen (z.B. DIN 1045 [11,12,13]) eingehalten. In Abh&ngigkeit vom
Grundwasserstand sind Wasserhaltungsmalnahmen zur Sicherung der Baugruben wahrend
der Bauphase erforderlich.

Anschlielend werden in traditioneller Bauweise die Fundamentverschalung, Bewehrung (be-
steht meist aus Stahlmatten, Staben oder Geflechten, um so die Belastbarkeit der Fundamente
zu erh6hen), der Beton sowie die Mastunterkonstruktion eingebracht.

Bei Mikro- bzw. Kleinbohrpfahlfundamenten werden viele einzelne Pfahlfundamente mit einem
Durchmesser von 0,3 bis 0,5 m und einer Lange von bis zu 7 m je Eckstiel hergestellt. Die
Bohrpfahle werden wie bei den Mehrfachbohrpféhlen miteinander durch einen Betonriegel ver-
bunden. Die Vorgehensweise des Betonriegels ist analog zu den Mehrfachbohrpfahlen (siehe
Abbildung 9).

Abbildung 9: Bohrung fur einen Bohrpfahl

Pfahlfundamente werden aus technischen und wirtschaftlichen Grinden in Béden mit hohem
Grundwasserstand und/oder geringer Tragféhigkeit ausgefuhrt. Pfahlfundamente sind auf3er-
dem zweckmalfiig, wenn tragfahige Bodenschichten erst in einer groReren Tiefe anzutreffen sind
und ein Bodenaustausch von nichttragfahigen oder setzungsempfindlichen Béden unwirtschaft-
lich oder aus 6kologischen Grunden nicht sinnvoll ist.

In der Anlage 6 (Fundamenttabellen) sind die Ergebnisse der Fundamentarten und deren &u-
Rere Dimensionierung fur jeden Mast aufgefuihrt. Die Ermittlung der exakten Fundamentgrofle
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und -art erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung der Bauausfiihrungsunterlagen nach dem
Planfeststellungsbeschluss, wenn alle Maststandorte einer Baugrunduntersuchung unterzogen
werden koénnen. Hierbei werden grundsatzlich nur geringe Anderungen (i.d.R. eine Reduzie-
rung) der geplanten Fundamentgréf3e erwartet. Bei den in Anlage 6 aufgefihrten Fundament-
arten handelt es sich dementsprechend nicht um abschlieende Vorgaben, sondern um ein
“Worst-Case-Szenario”. Im Regelfall strebt es die Vorhabentragerin an, die Mastgrindung mit
Hilfe von Bohrpfahlfundamenten vorzunehmen. Plattenfundamente 0.A. kommen nur im Aus-
nahmefall zum Einsatz, wenn Bodenuntersuchungen am konkreten Maststandort dies erfordern.
In diesem Vorhaben sind nach jetzigen Stand bspw. Plattenfundamente an den Stellen geplant,
bei den tektonische Verwerfungen vorliegen. Wie im Scoping gefordert wurde mit dem Tage-
baubetreiber RWE Power im Vorhinein gesprochen und sich deshalb fur das Plattenfundament
entschieden. Dieses ist weniger anféllig bei Setzungen, als die Bohrpfahlfundamente.

Anhand der ermittelten Bodenart, der Form der Maste, der Grol3e und Art der Belastung wird
von einem zertifizierten Statikbiro die Fundamentgré3e des jeweiligen Mastes festgelegt.

6.2.2. Berechnungs- und Prifverfahren fur Mastfundamente

Die Griindungen der Masten erfolgen so, dass die bei allen zu beriicksichtigenden Lastfallen
auftretenden Bauwerkslasten mit ausreichender Sicherheit in den vorhandenen Baugrund
eingeleitet werden und auf3erdem keine unzuldssigen Bewegungen der Grundungskorper
auftreten.

Die Bestimmung der Fundamentart und der Fundamentdimensionierung erfolgt unter
Berlcksichtigung der vom verwendeten Mast auf die Grindung wirkenden Krafte, der
vorhandenen lokalen raumlichen Platzverhaltnisse und der vorhandenen Kenntnisse tber den
Baugrund. Fur die Bestimmung des Baugrundes wird im Vorfeld eine Bodenuntersuchung auf
Grundlage von Probebohrungen durchgefiihrt, die alle die Tragfahigkeit beeinflussenden
Bodenschichten erfasst und u. a. die Bodenart, den Wassergehalt, den Grundwasserstand
sowie die Standfestigkeit und Lagerungsdichte feststellt.

Bei der Auswabhl einer Griindungsart muss von ihrer Grenztragfahigkeit ausgegangen werden.
Die Grenztragfahigkeit, d. h. die Last, bei deren Uberschreitung die Grindung ihre Funktion
nicht mehr wahrnehmen kann oder versagt, ist eine spezifische Eigenschaft jeder Griindungsart.
Methoden zur Ermittlung von Grenztragfahigkeiten sind zum einen die geotechnische und zum
anderen die bautechnische Bemessung.

Fur die geotechnische Bemessung gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik ins-
besondere die unter Kapitel 6.1 aufgeflihrten Europa-Normen bzw. DIN VDE-Bestimmungen.
Auch Erfahrungen aus Versuchen und im Zusammenhang mit ausgefuhrten Anlagen kdnnen in
die geotechnische Bemessung einfliel3en.

Die bautechnische Bemessung bezieht sich auf die gesamthafte Tragfahigkeit des Griindungs-
korpers. Die Beanspruchung der Grindung wird aus den Bemessungswerten der Mastberech-
nung ermittelt. Bei Betongriindungen erfolgt die Bemessung, die Ermittlung der Schnittgréf3en
und die Ausfihrung nach EN 50341 (Passus Stahlbeton).Die Bemessung von Griindungsele-
menten aus Stahl wird ebenfalls in der EN 50341 (Passus Stahlbau) beschrieben.
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Sollten nach Auswertung der im Rahmen der Bauausfiihrung stattfindenden endgtiltigen Pro-
bebohrungen die Bodenverhéaltnisse den Einsatz der beantragten Fundamente nicht zulassen,
wirden notwendige Anpassungen mit der zustandigen Bodenschutz- und Wasserbehorde ab-
gestimmt. Die aus dem derzeitigen Kenntnisstand bei den Maststandorten zur Anwendung kom-
mende Fundamentart sowie deren Dimensionierung kann der Fundamenttabelle enthnommen
werden (siehe Anlage 6).

6.2.3. Maste

Die Masten einer Freileitung dienen als Stitzpunkte fur die Leiterseilaufhangung. Sie bestehen
aus dem Mastschaft, den Erdseilstitzen (Erdseilhdrner), den Quertragern (Traversen) und dem
Fundament. Die in das Fundament eingelassenen konisch auslaufenden Streben an den vier
Mastecken werden als Eckstiele bezeichnet. Der Bereich von der untersten Traverse bis zu den
Erdseilhdrnern bildet den Mastkopf.

Die Anzahl der Stromkreise, deren Spannungsebene, die mdglichen Abstande der Masten un-
tereinander sowie die Begrenzungen der Schutzstreifenbreite bestimmen die Bauform und die
Dimensionierung der Masten.

Die Masten mussen insbesondere folgende technische und betriebliche Anforderungen gewéhr-
leisten:

o Mast-Besteigbarkeit im laufenden Betrieb,
e Begehbarkeit der Traversen, sowie
e Betriebssicherheit unter Wind- und Eislast.

Fur den Bau und Betrieb der geplanten Hochstspannungsfreileitungen werden Stahlgittermas-
ten aus verzinkten Normprofilen errichtet.

Die Schemazeichnungen der jeweiligen Masttypen sind in der Anlage 3 zusammengestellt. Die
darin angegebenen Mal3e an den einzelnen Traversen beschreiben die Lange vom Mastmittel-
punkt zum Aufhangepunkt der jeweiligen Leiterseile (Anordnung der Leiterseile erfolgt im soge-
nannten Viererblindel, sieche dazu Kap. 6.2.8). Die tatsachliche Traversenspitze ragt aus stati-
schen Griinden uber den Aufhangepunkt hinaus. Im Falle einer zwischenzeitlichen Verénderung
der in Bezug genommenen Erdoberkante (EOK) zwischen dem gegenstandlichen Planungs-
und spateren Ausfiihrungszeitpunkt kbnnte es zu einer geringfiigigen Erhéhung oder Reduktion
der Masthéhe kommen. Die Erdoberkante stellt die physische Grenze zwischen der Erdkruste
und der Atmosphére dar. Die in der Masttabelle (Anlage 4) angegebenen Masthéhen referen-
zieren daher hinsichtlich der angegebenen "Masthohe tUber EOK" ausschlief3lich auf den zum
Planungszeitpunkt bestehenden Zustand der EOK. Das zum Einsatz kommende Mastzubehor
(z. B. Antennen) bzw. die zum Einsatz kommenden Anbaukomponenten (z. B. Isolatoren) blei-
ben der Bauausfiihrung vorbehalten.

Die Grundtypen der Masten unterscheiden sich in nachstehende Ausfihrungsvarianten:

e Tragmasten (T),
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e Winkelabspannmasten (WA)
e Winkelendmasten (WE) und/oder
o Abzweigmasten (ABZW)

Tragmasten (T) tragen die Leiterseile bei geradem Trassenverlauf. Die Leiterseile sind in der
Regel an lotrecht h&ngenden Isolatorketten befestigt und tben auf den Mast im Normalbetrieb
nur senkrechte und keine horizontal (seitlich oder in Leitungsrichtung) wirkenden Zugkrafte aus.
Tragmasten koénnen daher gegenuber Winkelabspannmasten (WA) und Winkelendmasten
(WE) mit weniger Materialeinsatz ausgefihrt werden.

Winkelabspannmasten (WA) missen dort eingesetzt werden, wo die geradlinige Linienfihrung
verlassen wird um z.B. eine Richtungsanderung in der Trassenfuhrung zu erreichen. Die
Leiterseile sind Uber Isolatorketten, die auf Grund der anstehenden Seilzlige in Seilrichtung
ausgerichtet sind, an den Quertragern des Mastes befestigt. Winkelabspannmasten nehmen
die resultierenden Leiterseilzugkrafte in Richtung der Winkelhalbierenden in den Winkelpunkten
der Leitung auf. Je mehr die Leitungsachse von der geradlinigen Leitungsfiihrung abweicht,
umso mehr Zugkrafte muss der Mast statisch aufnehmen kdnnen. Darlber hinaus sind die
Langen der Traversen vom Leitungswinkel abhangig. Je kleiner der eingeschlossene
Leitungswinkel, umso groRer miussen die Abstande zwischen den Seilaufhdngepunkten an den
Traversen einerseits untereinander und andererseits zum Mastschaft sein.

Ein Winkelendmast (WE) entspricht vom Mastbild einem Winkelabspannmast. Er wird jedoch
statisch so bemessen, dass er Differenzziige aufnehmen kann, die durch unterschiedlich groRRe
oder einseitig fehlende Leiterseilzugkrafte der ankommenden oder abgehenden Leiterseile
entstehen. Bei den im Projekt geplanten Masten werden Winkelmasten fir bestimmte
Winkelgruppen eingesetzt. Die Masttabelle (Anlage 4) enthalt die Information Uber die
Winkelgruppe jedes Winkelmastes.

Abzweigmaste (ABZW) sind in der Regel Abspannmaste und dienen der Realisierung eines
zusatzlichen Leitungs- bzw. Stromkreisabzweigs. Sie haben je nach Anzahl der abzweigenden
Stromkreise zusatzliche Traverseren, welche quer oder in einem gewissen Winkel zur
Laufrichtung der Leitung liegen. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt in ihrer hohen Flexibilitat,
da mit relativ geringem Aufwand eine Aufschleifung eines Stromkreises zum Abzweig umgebaut
werden kann.

Die einzelnen Winkelgruppen sind in der folgenden Tabelle definiert.

Tabelle 2: Winkelgruppen

Bezeichnung Winkelgruppe Winkelbereich

WA1 1 160° - 180°

WA2 | WA2WE 2 140° - 160° / 140° - 180°
WA3 3 120° - 140°

WA4 | WAAWE 4 100° - 120° / 100° - 140°
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6.2.4. Bauform der Masten

Bei der Bauform von Masten unterscheidet man generell zwischen Tannen-, Tonnen-, Einebe-
nen- und Donaumast. Auch Kombinationen aus diesen Bauformen sind moglich. In diesem Pro-
jekt wird fir die Ersatzneubauleitung Bl. 4236 ausschlief3lich der Doppeltonnenmast verwendet.

Der Masttyp DD32 ist ein 380-kV-Stahlgittermast, der vier 380-kV-Viererblindel-Stromkreise
aufnehmen kann. Der Doppeltonnenmast zeichnet sich durch drei tGbereinander angeordnete
Traversen und zwei Erdseilhdrner aus. Die obere und untere Traverse sind etwa gleich breit,
die mittlere Traverse ist etwas breiter.

6.2.5. Neubaumast Typ DD32

Die geplante Hochstspannungsfreileitung Bl. 4236 soll mit 380-kV-
, Stahlgittermasten des Typs DD32-19-21 (folgend DD32 genannt)
N5 NS errichtet werden. Die Masten Nr. 1 - Nr. 46 werden statisch und
geometrisch fuir die Belegung mit vier 380-kV-Drehstromkreisen so-
wie zwei Erdseilen mit Lichtwellenleiter ausgelegt. Der Masttyp
DD32 besteht aus einem Mastschaft mit drei Gibereinander montier-
ten Quertragern (Traversen). Auf diesen werden insgesamt vier
elektrische Systeme, jeweils bestehend aus drei Phasen, installiert.
An jeder Traversenebene kdnnen links und rechts vom Mastschaft
jeweils zwei 380-kV-Leiterseilblindel befestigt werden. Maste die-
ser Geometrie nennt man auch ,Doppeltonnenmast®. Die Spann-
feldlangen des Masttyp DD32 betragen rund 350 bis 450 m.

VAV SAVAV,

\VAVA AVAV

Am Pkt. Blatzheim wird ein Sondermast errichtet. Der 380-kV-Stahl-
gittermast Nr. 46 (Doppeltonne) soll als Harfenmast neu gebaut
werden. Dieser Mast wird mit vier Traversenebenen errichtet, von
denen die untere Traverse VI und die obere Traverse IA um je 90°
gedreht am Mastschaft angebracht werden. An diesem Mast wird
eine Verbindung zwischen den beiden 380-kV-Stromkreisen, die auf der Leitung Bl. 4100 auf-
liegen und den 380-kV-Stromkreisen, die auf der Leitung BIl. 4231 aufliegen, hergestellt. Neben
den stromfiihrenden Leiterseilen werden zwei Blitzschutz- bzw. Erdungsseile (Erdseile) aufge-
legt. Daher werden die Neubaumaste mit Erdseilhdrnern ausgestattet (siehe Abbildung 10). Die
Erdseilhdrner sind beidseitig am Obergurt der Traverse | montiert. Hierdurch lasst sich die Mast-
hohe im Gegensatz zur Ublicherweise verwendeten Mastspitzen reduzieren. Wie in Kapitel 6.2.3
bereits beschrieben, enthélt die Anlage 3 eine Schemazeichnung zu dem neuen Masttyp. In
Anlage 4 gibt es weitere Angaben zu der Masthdéhe, dem Masttypen, der Mastart sowie dem
Mastabstand.

Abbildung 10: Doppel-
tonne

6.2.6. Umbau am Abzweig der Bl. 4527 - Ersatzneubau Mast 1014 (Bl. 4100)

Fur den geplanten Umbau am Abzweig der Bl. 4527 ist in der Achse der Freileitung BIl. 4100 der
bestehende Tragmast Nr. 14 durch den Winkel-/Abzweigmast Nr. 1014 zu ersetzen. Der ge-
plante 380-kV-Mast soll als Stahlgittermast (Typ D46) errichtet werden. Der Masttyp D46 ist ein
380-kV-Mast mit zwei Traversenebenen, von denen die untere Ebene die langste Traverse hat.
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Maste dieser Geometrie nennt man auch ,Donaumaste®. Der Masttyp ist fir eine Belegung mit
zwei 380-kV-Stromkreise bemessen. Die einzelnen Leiterseile werden bei diesem Masttyp auf
den zwei Traversen verteilt, wobei die obere Traverse jeweils eine Phase tragt und die unteren
Traversen jeweils Zwei.

6.2.7. Berechnungs- und Prufverfahren fur Maststatik und -austeilung

Die Hohe eines jeweiligen Mastes wird im Wesentlichen bestimmt durch den Masttyp, die Lange
der Isolatorkette, den Abstand der Masten untereinander, den temperaturabhangigen Durch-
hang der Leiterseile und die nach DIN VDE 0210 einzuhaltenden Mindestabstande zwischen
Leiterseilen und Gelande oder sonstigen Objekten (z. B. Stral3en, Freileitungen, Bauwerke und
Baume). Dartber hinaus werden die Masthéhen so festgelegt, dass die Regelungen der 26.
BImSchV (siehe Kapitel 7) bertcksichtigt werden.

Zur Einhaltung der nach DIN VDE 0210 einzuhaltenden Mindestabstande zwischen Leiterseilen
und Gelande oder sonstigen Objekten konnen je nach Masttyp und vorhandener Topographie
nur begrenzte Mastabstande gewahlt werden, denn die Vergré3erung von Mastabstanden be-
dingt gleichzeitig groRere Leiterseildurchhange und damit hdoherliegende Aufhangepunkte. Die
notwendigen Masthohen nehmen mit zunehmendem Mastabstand immer starker zu, da die
funktionale Abh&ngigkeit zwischen Mastabstand und Seildurchhang néherungsweise einer
gquadratischen Funktion (Parabel) entspricht.

Alle Bauteile eines Mastes werden so bemessen, dass sie den regelmaRig zu erwartenden kli-
matischen Bedingungen standhalten.

Die in dem statischen Nachweis zu berticksichtigenden Lastfélle und Lastfallkombinationen wer-
den in der DIN EN 50341-2-4 vorgegeben.

Die zur Anwendung gelangenden Berechnungsverfahren entsprechen dem Stand der Technik
und sind allgemein anerkannt.

Projektbezogen missen die Leiterseilabstdnde zum Gelande und zu den Objekten im ruhenden
und im durch Wind ausgeschwungenen Zustand bestimmt werden. Die Abstande der Leiterseile
bei StralRenkreuzungen oder bei Kreuzungen von anderen Leitungen sind zu berechnen und
wurden bei der Planung beriicksichtigt.

Die Hohe der Maste kann bei dem fir die geplante Leitung eingesetzten Masttyp aus konstruk-
tiven Grunden nicht beliebig, sondern nur in bestimmten Schritten verandert werden.

6.2.8. Beseilung, Isolatoren und Blitzschutzseil

Die geplanten Masten sollen mit vier 380-kV-Stromkreisen und zwei Erdseilen mit zwei Licht-
wellenleiter belegt werden. Am Pkt. Blatzheim werden die Lichtwellenleiter aufgetrennt, eins
verlauft tber die Bl. 4231 in Richtung Paffendorf und eins tGber die Bl. 4100 in Richtung Sech-
tem. An den Masttraversen werden die Isolatorketten und daran die Leiterseile der Stromkreise
befestigt. Auf den Erdseilhérnern der Neubaumaste liegen die so genannten Erdseile auf. Diese
Seile sind fur den Blitzschutz der Freileitung erforderlich.
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Ein Drehstromkreis besteht aus jeweils drei elektrischen Phasen, wobei jede einzelne Phase
als Einfachseil oder durch mehrere Leiter je Phase als Zweier- oder Viererbindelleiter ausge-
fuhrt werden kann. In diesem Projekt werden die Stromkreise je Phase als Viererbindelleiter
realisiert. Ein Viererblndelleiter, kurz genannt Viererbiindel, besteht aus vier einzelnen, durch
Abstandhalter parallel zueinander fixierten Einzelseilen. Bei den Einzelseilen handelt es sich
ebenfalls um Verbundleiter, deren Kern aus Stahldrahten (ST) bzw. Stalumdréhten (ACS) be-
stehen, die von einem mehrlagigen Mantel aus Aluminiumdrahten (AL) umgeben sind. Das vor-
gesehene Aluminium-/Stahlseil mit einem Seildurchmesser von rd. 3,2 cm hat die Bezeichnung
AL/ACS 550/70. Dadurch betragt die maximale Stromtragfahigkeit eines 380-kV-Stromkreis
4080 A.

Die konstruktive und materielle Ausfihrung der Beseilung kann im Zuge der technischen Wei-
terentwicklung zukunftig variieren. Weiterhin wird durch eine hydrophile Behandlung der Leiter-
seiloberflache, die Benetzung der Seile mit Wasser minimiert werden. Dies soll besonders im
Wohnsiedlungsumfeld der Leitung zur Gerauschreduzierung oder — vermeidung beitragen.

Jedes Leiterseilblindel ist mittels zweier Isolatorstrange an den Traversen der Masten befestigt.
Jeder der beiden Isolatorstrange, an denen ein Viererbiindel angehangt ist, ist dafir geeignet
die vollen Gewichts- und Zugbelastungen alleine zu Gbernehmen. Hierdurch ergibt sich eine
hdhere Sicherheit fur die Seilaufhangung. An den Tragmasten sind die Leiterseile an nach unten
hangenden lIsolatoren (Tragketten) und bei Abspann-/Endmasten an in Leiterseilrichtung lie-
gende Isolatoren (Abspannketten) angebracht.

Neben den stromflihrenden Leiterseilen werden Uber die Erdseilhdrner der Masten zwei Erd-
seile mitgefiihrt. Die Erdseile sollen verhindern, dass Blitzeinschlage in die stromfiihrenden Lei-
terseile erfolgen und dies eine Stérung des betroffenen Stromkreises hervorruft. Der Blitzstrom
wird mittels der Erdseile auf die benachbarten Masten und Uber diese weiter in den Boden ab-
geleitet.

Im Bereich der Autobahnquerung mit der BAB A4 werden die auf den Erdseilhtérnern gefiihrten
Erdseile der Bl. 4236 mit Flugwarnkugeln in einem aquidistanten Abstand von ca. 30 m mar-
kiert, die die Sichtbarkeit der Erdseile verbessern. Zusatzlich kann nach Abstimmung mit der
Autobahn GmbH des Bundes an Mast Nr. 11 und Mast Nr. 12 unmittelbar an der A4 aus flug-
betrieblicher Sicht die Notwendigkeit einer Tageskennzeichnung (Rot-Weil3-Anstrich) im oberen
Bereich des Mastes inkl. der oberen Traverse bestehen.

Des Weiteren werden am Pkt. Blatzheim die in Richtung Paffendorf bzw. Sechtem die weiter-
verlaufenden Erdseile auf den Leitungen Bl. 4231 und BIl. 4100 mit Abzweigmarkierungskugeln
versehen. Dabei wird je nur eine Abzweigmarkierungskugel in jede Richtung direkt in Mastnéhe
des geplanten Mastes Nr. 46 montiert.

Hochspannungsbeeinflussung auf Rohrleitungen
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Durch die elektromagnetischen Felder von Hochspannungsleitungen kénnen Spannungen auf
parallel verlaufende Rohrleitungen induziert werden, sodass die Rohrleitungen und deren
Korrosionsschutzeinrichtungen stark beeinflusst werden kénnen.

Diese Beeinflussungen kénnen u. a. durch eine Anderung der Phasen- bzw. Seilanordnung
(,Verdrillung®) an Abspannmasten reduziert werden, sodass dadurch niedrigere Einwirkungen
der 380-kV-Spannungsebene auf die parallel gefiihrten technischen Anlagen gegeben sind und
ggof. keine weiteren SchutzmalRnahmen erforderlich sind. Weitere Moglichkeiten zur Einhaltung
der in den oben genannten Richtlinien festgelegten Grenzwerte stellen Erdungsanlagen an den
beeinflussten Rohrleitungssystemen dar.

Zur Ermittlung betroffener Rohrleitungssysteme werden BIL- und ALIZ-Leitungsauskiinfte ein-
geholt, die zu einem vollumféanglichen Bild der umliegenden Fremdinfrastrukturen beitragen sol-
len. Anhand dessen werden Handlungsbedarfe bilateral mit den jeweiligen Fachabteilungen ab-
gestimmt. Eine erste Kontaktaufnahme mit einigen Betreibern ist bereits erfolgt und wird im
Verfahren kontinuierlich weiterverfolgt.

6.3.Allgemeine Bauausfuhrung

Die Bauausfiihrung der Baumaflnahme wird sowohl durch Eigenpersonal als auch durch
beauftragte Fachunternehmen durchgefihrt, Gberwacht und kontrolliert. Fur die fertiggestellte
BaumaRnahme wird ein Ubergabeprotokoll erstellt, in dem von dem bauausfilhrenden
Unternehmen gegeniber Amprion testiert wird, dass die gesamte Baumal3nahme fachgerecht
und entsprechend den relevanten Vorschriften, Normen und Bestimmungen durchgefuhrt
worden ist.

Der Bauablauf erfolgt weitgehend chronologisch in den folgenden sechs Schritten:

e Herstellen der Zuwegungen zu den Maststandorten
e Herstellen der Baustelleneinrichtungsflachen

e Fundamentherstellung

e Verfillung der Fundamentgruben und Erdabfuhr

e Mastmontage

o Auflegen der Seile / Seilzug

6.3.1. Zuwegungen und Zufahrten

Zur Errichtung der geplanten Freileitungsmasten, aber auch fur Unterhaltungs- und Sanierungs-
arbeiten an Bestandsmasten ist es erforderlich, die Maststandorte mit Fahrzeugen und Geraten
anzufahren.

Die Zuwegungen erfolgen dabei so weit wie moglich Uber bestehende 6ffentliche Stral3en oder
Wege. Soweit dabei bisher unbefestigte oder teilbefestigte Wege ausgebessert oder befestigt
werden mussen, soll dieser Zustand in der Regel dauerhaft erhalten bleiben, sofern nicht andere
Einfliisse etwa aus 6kologischer Sicht o. &. dagegensprechen.
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Die hierbei entstehenden Eingriffe im Sinne des BNatSchG wurden im landschaftspflegerischen
Begleitplan erfasst, bilanziert und werden durch geeignete MaRnahmen kompensiert (Anlage
14.6).

Fir die Bestands- und Neubaumaststandorte, die sich nicht unmittelbar neben StraRen oder
Wegen befinden, miissen tempordre Zuwegungen mit einer Breite von ca. 3,5 m eingerichtet
werden (Abbildung 11).

Um Bodenverdichtungen vorzu-
beugen, werden hierfir zum Bei-
spiel Stahlplatten oder andere Sys-
teme ausgelegt. In besonderen
Fallen z. B. im steilen Gelande wer-
den durch das Auslegen eines Ge-
otextils und das Aufbringen einer
Schottertragschicht temporére
Schotterwege erstellt. Die Zufahr-
ten und Zuwegungen werden fir
die Dauer der gesamten Baumalf3-
nahme in Anspruch genommen.
Die fur die Zufahrten in Anspruch
genommenen Flachen werden
‘ . ! nach Abschluss der Baumafinah-
Abbildung 11: Temporarer Wegebau (hier Stahlplatten; al- men wiederhergestellt.
ternativ: Fahrbohlen, Aluverbundsysteme)

Durch die in der Nahe verlaufenden Gasfernleitungen ist zudem mit den jeweiligen Betreibern
abzustimmen, was bei der Uberfahrt mit schwerem Geréat zu beachten ist. Grundsatzlich ist nach
erster Aussage der Betreiber im Rahmen des Raumordnungsverfahren, ,das Befahren der
Schutzstreifen mit schweren Bau-/Transport- und Kettenfahrzeugen unter Einhaltung besonde-
rer Sicherheitsvorkehrungen und nach erfolgter Zustimmung/Einweisung durch unseren Beauf-
tragten gestattet”. Eine detaillierte Abstimmung erfolgt im Verfahren sowie vor der Herstellung
der Zuwegung.

Fur alle Materialien, die zur Verfiillung von Baugruben oder zur Ausbesserung und Wiederher-
stellung von Wegen verwendet werden, werden Herkunftsnachweise gefuhrt, die den Lieferan-
ten (Erzeuger) und die Abbaustelle-/Gewinnungsstelle (Herkunftsstandort) anzeigen sowie In-
formationen zur Lagerung, zur Fullmaterialart und —beschaffenheit sowie zur durchgefiihrten
Qualitatssicherung beinhalten. Nicht zur Verwendung kommen Recycling-Material und aufbe-
reiteter Bauschutt. Die Vorsorge- bzw. Zuordnungswerte Z0 werden eingehalten. Hierbei han-
delt es sich um eine Einbauklasse des Bodenaushubes, die den uneingeschrankten Einbau
erlaubt.
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Alle im Bereich der Zuwegungen und Arbeitsflachen entstehenden Flur-, Aufwuchs- und Weg-
eschaden werden nach Abschluss der Arbeiten bewertet und entsprechend rlickgangig ge-
macht bzw. entschadigt. Grundlage hierfur sind die aktuellen Richtsatze fiir die Bewertung land-
wirtschaftlicher Kulturen in der jeweils gultigen Fassung.

Wird bei der Schadensregulierung keine Einigung Uber die Héhe der Flur- und Aufwuchsscha-
den erzielt, wird ein 6ffentlich bestellter und vereidigter landwirtschaftlicher Sachverstandiger
beauftragt. Die hierfiir entstehenden Kosten werden von der Amprion GmbH tbernommen.

StralRen- und Wegeschaden, die durch die fur den Bau und Betrieb der Freileitungen eingesetz-
ten Baufahrzeuge entstehen, werden nach Durchfiihrung der Malinahmen beseitigt.

6.3.2. Baustelleneinrichtungsflachen

Fur die Errichtung der geplanten Freileitungsmasten werden im Bereich der Maststandorte
temporare Arbeitsflichen bendtigt. Fir den Mastneubau sind das u. a. Flachen fur die
Zwischenlagerung des Erdaushubs, fur die Vormontage und Ablage von Mastteilen (z. B.
Isolatorketten und Seillaufrader), fur die Aufstellung von Geréten oder Fahrzeugen zur
Errichtung des jeweiligen Mastes und fir den spateren Seilzug. In Kreuzungsbereichen mit
vorhandener Infrastruktur kann es zudem erforderlich sein, den Gefahrenbereich mittels
Schutzgeriiste zu sichern. Hierzu werden in den Lageplanen und Nachweisungen temporére
Gerustbauflachen ausgewiesen.

Je nach MalRnahme und/oder Mastgrundtyp (Tragmast oder Abspannmast) fallen diese
Arbeitsflachen unterschiedlich gro3 aus und werden im Folgenden beschrieben.

6.3.3. Flachenbedarf

Die Grol3e der Arbeitsflache fir den Mastneubau einschlief3lich des Maststandortes, betragt pro
Mast im Durchschnitt rd. 3.600 m2 (rd. 60 m x 60 m, siehe Abbildung 12). Die Flache wird den
ortlichen Gegebenheiten, wie Bewirtschaftungsrichtung, Flurstiicksgrenzen etc., angepasst. Die
spezifischen Ausflhrungen der Arbeitsflachen sind den Lageplanen (Anlage 7) zu entnehmen.
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Abbildung 12: Schema einer temporaren Arbeitsflache flr den
Neubau eines Tragmasten

Ein Bereich von ca. 3 m umlaufend um die geplanten Fundamentkdpfe herum muss fir die
Bauausfuhrung uneingeschrankt verfigbar bleiben, um die notwendigen Griindungsarbeiten
technisch ausfiihren zu kdnnen. Dartber hinaus ist die Baustelleneinrichtungsflache in ihrer
Form flexibel und in ihrer Lage verschiebbar, liegt in der Regel aber direkt um den Mast. Im
Vorhaben wurde darauf geachtet, die Flurstiicksgrenzen zu beachten oder diese moglichst in
Bewirtschaftungsrichtung zu drehen.

Um Beeintrachtigungen zu vermeiden, werden die Arbeitsflachen entsprechend des Gebots der
Eingriffsminimierung definiert. Hierzu wird die Lage und Abgrenzung den spezifischen ortlichen
Gegebenheiten angepasst, sensible Biotoptypen werden nach Mdglichkeit ausgegrenzt. Die
endgultigen Flachen kdnnen den Lageplanen in der Anlage 7 (Maf3stab 1:2000) entnommen
werden.

Beim Neubau eines Abspannmasten kommen fir die Platzierung der Seilzugmaschinen zwei
jeweils ca. 20 m x 30 m grof3e Bereiche hinzu (Abbildung 13).
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Seilzugmaschinen
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Stellflache fiir
Seilzugmaschinen
(ca. 20x30 Meter)

S } Leitungsachse

Bedingtanpassbare
Baustellensinrichtungsflache
(ca. 60xE0 Meter)

o Mastmittelpunkt

Abbildung 13: Schema Jgh zusatzlichen Stellflachen fur Seilzugma-
schinen (Seilzugflachen) beim Neubau eines Abspannmastes

Die optimale Platzierung der Seilzugmaschinen erfolgt in einer Entfernung von mindestens der
2-fachen Masthohe vom Mastmittelpunkt aus in beide Seilzugrichtungen. In diesem Bereich
werden auch, soweit erforderlich, temporére Bauverankerungen platziert. Fur die Seilzugfla-
chen, die sich nicht unmittelbar neben Stralen oder Wegen befinden, missen temporare Zu-
wegungen mit einer Breite von ca. 3,5 m eingerichtet werden.

Auf den Seilzugflachen befinden sich u. a. Seiltrommeln, Seilboremsen und Seilwinden. Die ty-
pische Nutzung einer Seilzugflache ist in Abbildung 14 dargestellit.
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Abbildung 14: Schema einer Seilzugflache
mit Seiltrommel- und Seilwindenplatz

Amprion GmbH

An den bestehenden Tragmasten werden fir Zu-
und UmbeseilungsmalBhahmen temporare Ar-
beitsflachen von ca. 1600 m? (40 x 40 m) ben6tigt,
Uber die Material wie z. B. Isolatorketten und Seil-
laufrader an die Maststandorte geliefert und an-
schlielRend montiert werden kdnnen. Die Arbeits-
flachen an den Bestandsmasten liegen in der Re-
gel innerhalb des vorhandenen Schutzstreifens
und diese sind per Dienstbarkeit grundbuchrecht-
lich abgesichert, damit Arbeiten an der Leitung
durchgefuhrt werden kdnnen.

An bestehenden Abspannmasten werden tempo-
rare Arbeitsflachen bendtigt, die kleiner ausfallen
als die Arbeitsflachen fur den Mastneubau. Die
GroRe dieser Flachen betragt ebenfalls ca. 1600
m?2.

Neben den temporéaren Arbeitsflachen, die sich in
unmittelbarer Nahe zu den Maststandorten befin-
den, gibt es auch temporare Gerlstbauflachen.
Auf diesen werden zum Schutz von Kreuzungen
(Autobahnen, StraBen, DB-Strecken, usw.)
Schutzgeriiste aufgebaut (siehe Kap. 6.3.7).
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Tabelle 3: Flachenbedarf unterschiedlicher beispielhafter MaBhahmen an Trag- und Abspann-
masten

N
amprion

verbindet

+

erforderliche Zu-
wegungen

+

erforderliche Zu-
wegungen

+

erforderliche Zu-
wegungen

Temporarer Mastneubau Zubeseilung Umbeseilung Mastrickbau
Flachenbedarf
am Tragmast ca. 3.600 m? ca. 1600 m2 ca. 1600 m2 ca. 1600 m2

+

erforderliche Zu-
wegungen

am Abspann-
mast

ca. 3.600 mz

+

2 Seilzugflachen
(ca. 20 x 30 m) =
1.200 m2

+

erforderliche Zu-
wegungen

ca. 1600 mz

+

2 Seilzugflachen
(ca. 20x30m) =
1.200 m?

+

erforderliche Zu-
wegungen

ca. 1600 mz

+

2 Seilzugflachen
(ca. 20x30m) =
1.200 m?

+

erforderliche Zu-
wegungen

ca. 1600 mz

+

2 Seilzugflachen
(ca. 20 x 30 m)
=1.200 m?

+

erforderliche Zu-
wegungen

Fur die Umsetzung der geplanten MalRnahmen im Bestand werden Flachen in unterschiedlicher
Form in Anspruch genommen. Die MaRnahmen erstrecken sich i. d. R. fast ausschlieBlich auf
die bereits dinglich gesicherte Schutzstreifenflache (Ausnahmen ggf. Zuwegungen, temporére
Arbeitsflachen fur Seilwinden und Kabeltrommeln). .

6.3.4. Fundamentherstellung

Die Abmessungen der Baugruben fiir die Fundamente richten sich nach der Art und Dimension
der eingesetzten Grindung. Der anfallende Oberboden wird bis zur spéateren
Wiederverwendung in Mieten getrennt vom lbrigen Erdaushub gelagert und ggf. mit einer
Abdeckung gesichert.

Bohrpfahlfundamente kénnen aus Einzel- oder Mehrfachbohrpfahlen errichtet werden. Dabei
erhalt jeder der vier Masteckstiele ein eigenes Fundament, bestehend aus einem oder mehreren
Bohrpfahlen in diesem Projekt mit einem Durchmesser von ca.1,5 bis 2,1 m bzw. 0,2 bis 0,5 m
bei Mikrobohrpfahlen und einer Lange von bis zu 18 m bzw. 7 m bei Mikrobohrpféahlen. Bei
Mehrfachbohrpfahl- und Mikrobohrpfahlfundamenten werden die jeweils fiir einen Eckstiel zu
errichtenden Bohrpfahle miteinander durch einen Betonriegel verbunden. Je Bohrpfahl wird ein
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Stahlrohr mittels eines speziellen Bohrgerétes in den Boden gedreht und leergerdumt (siehe
Abbildung 15).

Das eingedrehte Stahlrohr stiitzt
zum einen das Bohrloch und dichtet
es gleichzeitig gegen seitlich ein-
dringendes Grundwasser ab. Nach
Einbringen einer Bewehrung (Korb-
geflecht aus Betonstahl) in das
Bohrloch erfolgt das Betonieren der
Bohrpfahle bei gleichzeitigem Zie-
hen des Stahlrohres. Der Bohraus-
hub wird am Maststandort zwischen-
gelagert und nach Abschluss der Ar-
beiten abgefahren.

AnschlieBend werden die Bohr-
pfahle standortspezifisch bis zu Tie-
fen von ca. 2,5 m unter EOK mit ei-
nem Bagger freigelegt, der Mastful
auf diesen positioniert und dann die
Fundamentkdpfe und ggfls. bei
Mehrfachbohrpfahlen  Betonriegel
betoniert. Die einzelnen Riegel wer-
den unterhalb der Fundamentkopfe
(ca. 1,5 -2,1 m Durchmesser) er-
stellt und sind kleine Fundament-
Abbildung 15: Bohrung fiir einen Bohrpfahl platten von etwa 2,5 m x 4,5 m Kan-

tenlange. Die genauen Abmale sind
von diversen geotechnischen und statischen Parametern abhéngig und kénnen variieren. Bei
der Herstellung der Fundamente werden die einschlagigen Normen (z. B. DIN VDE 0210, EN
50341) eingehalten.

Der zur Verwendung kommende Beton entspricht der vorgeschriebenen Guteklasse und wird
fachgerecht eingebracht. Es wird dabei nur Transportbeton verwendet.

Nach Abschluss des Betonierens wird die Baustelle von samtlichen Riuckstanden gerdumt und
diese werden ordnungsgemal’ entsorgt.

6.3.5. Verfullung der Baugruben und Erdabfuhr

Nachdem die Mastgrindung abgeschlossen ist, erfolgt die Wiederherstellung des Maststandor-
tes. Nach dem Ausharten des Betons wird die Baugrube bis zur Gelandeoberkante wieder mit
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geeignetem und ortstiblichem Boden entsprechend den vorhandenen Bodenschichten aufge-
fullt. Das eingeftillte Erdreich wird dabei ausreichend verdichtet, wobei ein spateres Setzen des
eingeflllten Bodens bertcksichtigt wird (siehe Abbildung 16).

Abbildung 16: Montierter Mastful3

Restliche Erdmassen stehen im Eigentum des Grundstiickeigentimers. Falls der Eigentimer
diese nicht bendtigt, wird der Restboden fachgerecht entsorgt oder zum Auffiillen an Riickbau-
standorten verwendet. Sofern der Boden aufgrund seiner Beschaffenheit nicht rickverfillt wer-
den kann (z.B. stark bindige nasse Boden), wird Fremdbodenmaterial zur Verfillung verwendet,
das die folgenden Anforderungen erfiillt:

e Es wird ausschlie8lich natirlich gewachsenes Bodenmaterial verwendet. Nicht ver-
wendet wird Bodenmaterial aus Abbruch- oder Bodensanierungsmaf3nahmen sowie
recycelter Boden aus Bodenbehandlungsanlagen.

e Das einzubauende Bodenmaterial entspricht generell den Anforderungen nach § 12
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) [8].
Insbesondere werden die Vorsorgewerte nach Anhang 2, Kap. 4.1 und 4.2 BBodSchV
(Tabelle 1) eingehalten. Bei landwirtschaftlicher Folgenutzung gelten fur die durchwur-
zelbare Bodenschicht 70 % der o0.g. Vorsorgewerte.

e Durch die Lieferanten des Bodens wird ein Herkunftsnachweis vorgelegt und die Qua-
litat des Bodens durch Analysenergebnisse schriftlich belegt.
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Die Umgebung des Maststandortes wird wieder in den Zustand zurlickversetzt, wie sie vor Be-
ginn der Baumafinahmen angetroffen wurde. Dies gilt insbesondere fur den Bodenschichtauf-
bau, die Verwendung der einzubringenden Bodenqualitten, die Beseitigung von Bodenverdich-
tungen und die Herstellung einer der neuen Situation angepassten Oberflache.

6.3.6. Mastmontage

Die Methode zur Errichtung der Stahlgittermasten héngt ab von der Bauart, dem Gewicht und
den Abmessungen der Masten sowie von der Erreichbarkeit des Standortes und der in der Ort-
lichkeit tatsachlich nutzbaren Arbeitsflache. Je nach Montageart und Tragkraft der eingesetzten
Gerate werden die Stahlgittermasten stab-, wand-, schussweise oder vollstdndig am Boden vor-
montiert und errichtet.

Die Mastmontage erfolgt tblicherweise mittels Autokran (siehe Abbildung 17). Mit dem Stocken
der Masten darf ohne Sonderbehandlung des Betons friihestens 4 Wochen nach dem Betonie-
ren begonnen werden. Fir die Vormontage werden ca. 1 Woche und fur das Stocken ca. 1 bis
3 Tage pro Mast veranschlagt.

g

Abbildung 17: Mastmontage (Stocken)

6.3.7. Seilzug

Das Verlegen von Seilen fir Freileitungen ist in der DIN 48207 [14] geregelt. Die Montage der
Stromkreisbeseilung und des Erdseils erfolgt abschnittsweise, jeweils immer zwischen zwei Ab-
spannmasten.

Bei der erstmaligen Beseilung eines Neubauabschnittes wird zum Ziehen der Seile ein leichtes
Vorseil aufgezogen. Das Vorseil wird dabei je nach Gelandebeschaffenheit mit einem Traktor
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oder anderen gelandegangigen Fahrzeugen zwischen den Masten verlegt. In besonders schwer
zuganglichen oder sensiblen Gebieten kann es vorteilhaft bzw. erforderlich sein, das Vorseil mit
einem Hubschrauber oder einer Drohne einzufliegen.

Im Falle des Seiltausches von Bestandsseilen (Umbeseilung auf der Bl. 4100) werden zunéchst
an allen Tragmasten die Isolatorketten erneuert. An die Isolatorketten werden sogenannte Seil-
laufrader montiert. Die FeldbUndelabstandshalter innerhalb der Leitungsbiindel werden mit ei-
nem Fahrwagen ausgebaut. Zum Ziehen der Seile wird zwischen Seilwinden- und Seiltrommel-
platz auf den Seilzugflachen das Bestandsseil als Vorseil genutzt.

Neues Leiterseil Ziehstrumpf Seillaufrad  Bestands- oder Vorseil

A Q | ;
i P
i

Seiltrommel Abspannmast Tragmast Tragmast Abspannmast

Seilbremse Winde

Abbildung 18: Prinzipdarstellung eines Seilzuges bei einer erstmaligen Beseilung oder Umbe-
seilung

Die neuen Leiterseile werden mit dem Vorseil (erstmalige Beseilung) bzw. mit dem Bestandsseil
(Umbeseilung bzw. Seiltausch) verbunden und von den Seiltrommeln mittels Seilwinde zum
Windenplatz gezogen (siehe Abbildung 19). Die Verlegung der Leiterseile erfolgt ohne Boden-
bertihrung zwischen dem Trommel- bzw. Windenplatz an den Abspannmasten. Um die Boden-
freiheit beim Ziehen der Seile zu gewahrleisten, werden die Seile durch eine Seilbremse am
Trommelplatz entsprechend gebremst und unter Zugspannung zurtickgehalten.
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Waéhrend des Seilzuges mussen die Winkel-/Ab-
spannmaste bis zur Montage aller Leiterseile mit
temporéaren Bauverankerungen versehen wer-
den.

Nach dem Seilzug werden die Seile so einregu-
liert, dass deren Durchhénge den vorher berech-
neten Werten entsprechen. Im Anschluss an die
Seilregulierung werden die Isolatorketten an Ab-
spannmasten montiert und die Seillaufrader an
den Tragmasten entfernt.

AbschlieRend erfolgt bei den Bindelleitern die
Montage von Feldbiindelabstandhaltern zwischen
den einzelnen Leiterseilen. Hierzu werden die
Bundelleiter mit einem Fahrwagen befahren
(siehe Abbildung 20).

Abbildung 20: Montage der Feldblindelab-
standhalter mit Fahrwagen

Amprion GmbH Seite 76 von 131



Amprion GmbH l‘
380-kV-Hochstspannungsfreileitung Umspannanlage Oberzier — Punkt Blatzheim, Bl. 4236 am
Erlauterungsbericht, Anlage 1

Fur Arbeiten im Bereich von Kreuzungen mit Infrastruktureinrichtungen (Bahnstrecken, klassifi-
zierte und sonstige Stral3en, WasserstralRen usw.) werden im Leitungsbau anerkannte und mit
den Kreuzungspartnern abgestimmte Schutzmaflinahmen wie z. B. Schutzgeriste mit und ohne
Seilnetz (siehe Abbildung 21) oder Rollen-/ Querleinensysteme usw. eingesetzt.

vvvvvv

Abbildung 21: Stahlrohrkonstruktion mit Netz zum Schutz
uber einer Autobahn

Im Einzelfall kann es notwendig sein, dass eine kurzzeitige Sperrung des Verkehrsraumes not-
wendig wird, da auf Grund von ortlichen Verhaltnissen keine der beschriebenen Schutzmal3-
nahmen zum Tragen kommen kann.

Die Abstimmung der SchutzmalRhahme mit den Kreuzungspartnern erfolgt im Zuge des An-
tragsverfahrens auf der Grundlage von Bauauflagen als Anlage zum jeweiligen Kreuzungsver-
trag sowie bestehender Rahmenvereinbarungen.

6.3.8. Kurzbeschreibung der RickbaumafRnahmen

Im Zuge des geplanten Vorhabens sollen einzelne Teile einer bisherigen Freileitung ersetzt wer-
den (siehe Kapitel 2.2). Hierfir ist die Demontage der Freileitung notwendig.

Fur die Realisierung der Rickbaumal3nahme werden die Maststandorte mit Fahrzeugen und
Geraten Uber die fur Unterhaltungs- und Instandsetzungsmafinahmen an der bestehenden Lei-
tung bisher in Anspruch genommenen Wege angefahren, die im Leitungsbereich tber die be-
stehenden Leitungsrechte dinglich gesichert sind.

Fur die Demontage der Masten werden zunéchst die aufliegenden Leiterseile mit Hilfe von Seil-
zugmaschinen in umgekehrter Reihenfolge zur Seilauflage entfernt (siehe Kapitel 6.3.7). Die
Mastgestange werden vom Fundament getrennt und vor Ort in kleinere, transportierbare Teile
zerlegt und abgefahren. Die vorhandenen Betonfundamente werden anschliel3end bis zu einer
Tiefe von mindestens 1,2 m unter Erdoberkante entfernt, sofern die verbleibenden Anteile fir
die aktuelle Nutzung des Grundstiickes nicht storend oder hinderlich sind. Somit ist eine zukinf-
tige ordnungsgemalfe Nutzung wie zuvor wieder uneingeschrankt moglich. Sollte es im Falle
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einer spateren Nutzungsanderung im Bereich der im Boden verbleibenden Restfundamente
durch deren Vorhandensein zu einer Beschrankung der wirtschaftlichen Nutzung kommen, er-
setzt die Vorhabentragerin alle sich darauf ergebenden unmittelbaren wirtschaftlichen Nachteile
oder beseitigt auf ihre Kosten die Fundamente. Hieriber werden mit den Eigentimern Gespra-
che gefuhrt und privatrechtliche Fundamentvereinbarungen mit dem Grundeigentimer getrof-
fen. Auf die Einrede der Verjahrung wird verzichtet.

Sofern bei zu demontierenden Masten der Verdacht einer schadlichen Bodenveranderung auf-
grund bleihaltiger Beschichtungsstoffe besteht, werden in Abstimmung mit der zustéandigen Be-
horde im Vorfeld der Demontagearbeiten stichprobenartige Untersuchungen durchgefihrt.
Sollte sich der Verdacht erharten, wird an den Standorten des entsprechenden Abschnittes im
Zusammenhang mit der Demontage ein Bodenaustausch vorgenommen.

Um im Rahmen der Demontagearbeiten Bodeneintrdge zu vermeiden, werden Flachen, auf de-
nen bereits demontierte Konstruktionsteile zwischengelagert werden, mit Planen oder Vliesma-
terial abgedeckt. Sollte trotz der beschriebenen Malinahmen Beschichtungsmaterial auf bzw. in
das Erdreich gelangen, wird das Beschichtungsmaterial umgehend aufgelesen. Direkt nach Ab-
schluss der Arbeiten, jedoch spétestens nach dem taglichen Arbeitsende, werden die Beschich-
tungsbestandteile von den Abdeckplanen entfernt und eingesammelt. Die entfernten Partikel
werden in verschlieBbaren Behaltern einer ordnungsgemafen Entsorgung zugefihrt. Sollte der
Verdacht bestehen, dass Beschichtungsmaterial in das Erdreich gelangt ist, wird in Einzelfallen
ein Gutachter zur Untersuchung der Flachen eingesetzt.

6.3.9. Dauer der Arbeiten

Die Baumalinahme umfasst mehrere voneinander abhangige Gewerke: Wegebaumalinahmen,
Fundamentherstellungen, Fundamentdemontagen, Mastmontagen, Mastdemontagen und Seil-
zugarbeiten.

Die Arbeiten fur diese Gewerke dauern jeweils wenige Tage bis einige Wochen. Die Dauer pro
Mast kann typischerweise folgendermalen dargestellt werden:

¢ WegebaumalRhahmen ca. 1 bis 2 Wochen
¢ Fundamentherstellung: ca. 2 bis 4 Wochen
¢ Fundamentdemontage: ca. 1 bis 2 Wochen
¢ Mastvormontage: ca. 2 bis 5 Wochen
e Mastmontage: ca. 2 bis 5 Tage

¢ Mastdemontage: ca. 2 Tage

e Seilmontagen/-zug: ca. 4 bis 8 Wochen
e Masterh6hung: ca. 2 bis 5 Tage

In der Summe wird der komplette Bauablauf fur die Bl. 4236 und deren Folgemal3nahmen nach
aktueller Planung voraussichtlich etwa 30 bis 40 Monate in Anspruch nehmen. Daflr werden
umfangreiche Freischaltungen von 110-kV und 380-kV-Stromkreisen erforderlich. Gegebenen-
falls werden im Einzelfall auch temporare Sperrungen von Bundesautobahnen und Strecken der
Deutschen Bahn erforderlich. Die Vorhabentrégerin versucht jedoch, dies zu vermeiden.
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Ebenso kénnen bauzeitliche Einschrankungen aufgrund von Bodenschutz, Artenschutz usw.
den Bauablauf beeinflussen.

6.3.10. Qualitatskontrolle der Bauausfiihrung

Die Bauausfiuihrung der Baustelle wird sowohl durch Eigenpersonal als auch durch beauftragte
Fachfirmen berwacht und kontrolliert. Fur die fertiggestellte BaumaRnahme wird ein Uberga-
beprotokoll erstellt, in dem von der bauausfiihrenden Firma testiert wird, dass die gesamte Bau-
malflinahme fachgerecht und entsprechend den relevanten Vorschriften, Normen und Bestim-
mungen durchgefihrt worden ist.

6.3.11. Sicherungs- und SchutzmalRnahmen fur den Bau und den Betrieb der ge-
planten Hochstspannungsfreileitung

Beim Bau und Betrieb von Freileitungen sind Arbeitsbereiche mit einem erhdhten Gefahrdungs-
potential fir das Montagepersonal vorhanden. Besondere Gefahrensituationen ergeben sich
aus den Witterungseinflissen, den sich standig A&ndernden Verhaltnissen und insbesondere da-
raus, dass Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber tatig sind. Dies stellt besondere Anforderungen
an die Koordination der Arbeiten und Abstimmung beziglich der zu treffenden Sicherungs- und
SchutzmalRhahmen.

Bei den jeweils zur Anwendung kommenden Sicherheitsbestimmungen ist zu unterscheiden
zwischen der Bauphase (Errichtungsphase) und der Betriebsphase (Arbeiten an bestehenden
Leitungen). Hier gelten inshesondere die Anforderungen der Technischen Regeln fiir Betriebs-
sicherheit (TRBS) [41], die Baustellenverordnung (BaustellV) [43], berufsgenossenschatftliche
Unfallverhitungsvorschriften (neu: DGUV Vorschriften/ alt: BGV), Normen sowie vorhabentra-
gerspezifische Montagerichtlinien und arbeitsbereichsbezogene Betriebsanweisungen.

In der nachfolgend aufgefuhrten Tabelle 4 werden exemplarisch wesentliche fur diese Phasen
relevanten Unfallverhitungsvorschriften sowie DIN VDE—-Bestimmungen aufgelistet:

Tabelle 4: Dokumentenliste

Dokument | Guiltigkeit Wesentliche Inhalte
Gilt fur Bauarbeiten und nicht fiir Angaben zu
e Arbeiten an fliegenden e gemeinsamen Bestimmungen sowie
Bauten, zu zusatzlichen Bestimmungen fur
SSUVh t e Herstellung, Instandhal- o Montagearbeiten,
rschri
38 tung und das Abwracken o Abbrucharbeiten,
von Wasserfahrzeugen
und schwimmenden Anla- o Arbeiten mit heilRen Massen,
(ehemals gen, o Arbeiten in Baugruben und
BGV C22) e Anlage und Betrieb von Graben sowie an und vor Erd-
Steinbriichen iiber Tage, und Felswanden,
Gréabereien und Haldenab- o Bauarbeiten unter Tage,
tragungen, o
o Arbeiten in Bohrungen und
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I

e das Anbringen, Andern, In-
standhalten und Abneh-
men elektrischer Betriebs-
mittel an Freileitungen,
Oberleitungsanlagen und
Masten.

o Arbeiten in Rohrleitungen so-
wie

o Ordnungswidrigkeiten

bei Bauarbeiten entsprechend dem Gliltig-
keitsbereich.

Gilt fir das Anbringen, Andern, In-
standhalten und Abnehmen
elektrischer Betriebsmittel an Frei-
leitungen, Oberleitungsanlagen

Angaben zu
e Arbeiten auf Masten

e Arbeiten auf Dachern

3GUVh it sowie Masten und fir den Einsatz i bei
7grsc Mt | von Leitungsfahrzeugen auf Frei- * Seilzugarbeiten
leitungen. e Leitungsfahrzeugen
ehemals .
I(BGV D32) e Beschaftigungsbeschrankungen
e Prifungen
bei Arbeiten entsprechend dem Gultigkeits-
bereich.
Gilt fur elektrische Anlagen und Angaben zu
Betriebsmittel sowie nichtelektro- e Grundsitzen
technische Arbeiten in der Nahe u '
DGUV | elektrischer Anlagen und Betriebs- e Priifungen,
Vorschrift | mittel. _
3 e Arbeiten,
(ehemals e Zulassigen Abweichungen und
BGV A3) ¢ Ordnungswidrigkeiten
bei Arbeiten innerhalb des Gliltigkeitsberei-
ches.
Gilt fur Bereiche, in denen elektri- | Angaben zu
sche, magnetische oder elektro- « arundleaenden Regelunaen
magnetische Felder (EM-Felder) 9 9 9 9
DGUV zur Anwendung kommen. e zulassigen Werten zur Bewertung
Vorschrift von Expositionen
15 e Mess- und Bewertungsverfahren und
(ehemals N :
BGV B11) e Sonderfestlegungen fiir spezielle An-

lagen

bei Vorhandensein von elektrischen/ magne-
tischen Feldern am Arbeitsplatz.
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Gilt fur das Bedienen von und al- | Angaben zu
len Arbeiten an, mit oder in der

Nahe von elektrischen Anlagen al-
DIN VDE | ler Spannungsebenen von Klein- e Ublichen Betriebsvorgangen,
0105 spannung bis Hochspannung.

e allgemeinen Grundsatzen,

e Arbeitsmethoden und
¢ Instandhaltung

hinsichtlich des Gultigkeitsbereiches.

Wahrend der Griindungsarbeiten werden an den der Offentlichkeit zugéanglichen Maststandor-
ten die Baugruben gegen Betreten gesichert. Fur den Seilzug werden Kreuzungsobjekte, wie
Gebaude, Telefon- und Freileitungen durch Geriste vor Beschadigungen geschitzt und bei
Strallen entsprechende Schutzgeriiste zum Schutz des flieRenden Verkehrs errichtet. Die
hierzu erforderliche kurzfristige Straf3ensperrung oder -absicherung wird in Absprache mit dem
Stral3enbaulasttrager durchgefuhrt (siehe Kap. 6.3.7).

Unter die Anwendung der Baustellenverordnung fallt ausschlie3lich das Mastbauwerk. Die Aus-
ristung, Isolatoren und Stromkreise gehdren zur elektrischen Ausristung und nicht in den Fo-
kus der Baustellenverordnung. Jeder Mast ist fur sich gesehen eine einzelne Baustelle. Eine
Freileitung, bestehend aus mehreren Mastbaustellen, ist pro Mast jeweils eine Baustelle. Damit
treffen die Anforderungen der Baustellenverordnung beztiglich der Koordinierung gemaf Bau-
stellenverordnung nicht zu, ebenso ist die Erstellung eines Sicherheit- und Gesundheitsschutz-
planes nicht erforderlich. Dies begriindet sich aus der Tatsache, dass die Gewerke

e Ausheben der Mastgrube
e Setzen Mastfundamentes und des Mastful3es
e Stocken des Mastes

immer mit zeitlichen Abstdnden voneinander entkoppelt ausgefiihrt werden, sodass die auftre-
tenden Firmen nie gleichzeitig an der Baustelle sind und an dem Bauwerk parallel arbeiten.
Zwar wirken unterschiedliche Arbeitgeber an dem Mastbauwerk mit, jedoch ist keine gleichzei-
tige Anwesenheit an der Baustelle gegeben.

6.4. Technische Beschreibung von Provisorien

Im Zuge der Errichtung der geplanten Masten wird es notwendig, dass wahrend der
BaumafRnahme provisorische Maflinahmen durchgeftihrt werden, um den sicheren Netzbetrieb
von betroffenen Stromkreisen aufrechtzuerhalten. Dies trifft fir die 380-kV-Stromkeise der
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Leitung Bl. 4100 im Gewerbegebiet Merzenich und am Pkt. Blatzheim, sowie zusatzlich fur die
110-kV-Stromkreise der Bahnstromleitung Koln — Sindorf, Nr. 0563 am Pkt. Blatzheim zu.

Fur MafRnahmen in der Spannungsebene 110 kV kommen Baueinsatzkabel (BEK) zum Einsatz.
In der Spannungsebene 380 kV sind hingegen lediglich Freileitungsprovisorien maglich.

6.4.1. 380-kV-Freileitungsprovisorium

Fur das Freileitungsprovisorium werden Stahlgitterkonstruktionen verwendet, die zeitlich
begrenzt, in Abstdnden von ca. 300 m errichtet werden. Sie werden entweder Uber seitliche
diagonale Seilziige fixiert oder an den auf3enstehenden Enden der MastfliRe mit Betonplatten
beschwert, um die Standsicherheit zu gewahrleisten.

Zur Sicherstellung der Standsicherheit der vorhandenen Masten bei fehlendem Gegenzug der
Beseilung mussen diese fur die Dauer der BaumafRnahme verankert und infolgedessen
zusatzliche Arbeitsflachen in Anspruch genommen werden. Hierzu sind auf der Seite, an denen
die Seile abgelassen werden, mehrere Bodenanker, bestehend aus gréf3eren Betonquadern,
vorgesehen. Zur Abspannung des Mastes ist eine ca. 20 m breite und 55 bis 60 m lange
Arbeitsflache notwendig. Um die Seile ablassen und nach Bau der Leitung wieder beseilen zu
kdnnen, sind an den Masten Seilwindenplatze einzurichten.

Die zum Einsatz kommenden Trag-/Abspannmaste (T/WA) des Provisoriums haben eine Hohe
von bis zu 58 m Uber Gelande. In der Anlage 13 sind die geplanten Masten schematisch
dargestellt. Die Hohe eines jeweiligen Mastes wird im Wesentlichen bestimmt durch den
Masttyp, die Lange der Isolatoren, den Abstand der Masten untereinander, die mit dem Betrieb
der Leitung verbundene Erwarmung und damit Langen&nderung der Leiterseile und die nach
DIN VDE 0210 einzuhaltenden Mindestabstéande zwischen Leiterseilen und Gelande oder
sonstigen Objekten (z. B. StraBen, Freileitungen, Bauwerke und Baume). Schemazeichnungen
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und die Masthohen der Maste P1 und P2, sowie P3 der BIl. 4236 und P1 Bl. 4100, die fiir das
380-kV-Provisorium verwendet werden, sind in der Anlage 13.3 enthalten.

Abbildung 22: Darstellung eines Freileitungsproviso-
rium

6.4.2. Darstellung des Freileitungsprovisoriums im Gewerbegebiet Merzenich
sowie am Pkt. Blatzheim

Das Freileitungsprovisorium und der dazugehorige Schutzstreifen werden im Lageplan in ma-
gentafarben dargestellt (siehe Abbildung 23)
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Tragmast (geplant)
Freileitungsprovisorium

Abspannmast (geplant)
Freileitungsprovisorium

Schutzstrelfenrand
(Freileitungsprovisorium)

Schutzstreifenflache fir das
geplante Freileitungsprovisorium
auf Flurstlicken ohne Leitungsrecht

Schutzstreifenfliche fir das
geplante Freileitungsprovisorium
auf Flurstiicken mit Leltungsrecht

Abbildung 23: Legendendarstellung des Freileitungsprovisoriums

6.4.3. Baueinsatzkabel

temporére Arbeitsflache

innerhalb des Schutzstreifens

auf Flurstlicken ohne Leitungsrecht
(nachrichtliche Darstellung)

tempordre Arbeltsfiache
innerhalb des Schutzstreifens
auf Flurstlicken mit Lejtungsrecht
(nachrichtiiche Darstellung)

temporare Arbellsfliche
auBerhalb des Schufzstreffens
auf Flurstlicken mit Leftungsracht

temporire ArbellsNiche
auferhalb des Schulzstrelfens
auf Flurstiicken ohne Leltungsrecht

Baueinsatzkabel werden ebenfalls im Zuge von befristeten Baumalnahmen zur provisorischen
Verbindung von Netzteilen eingesetzt. Fur den zeitlich befristeten Umbau von Leitungstrassen
werden VPE-isolierte Kabel mit Kupferdrahtschirm und robustem HDPE-Mantel eingesetzt. Zur
Gewabhrleistung einer schnellen und einfachen Verfligbarkeit werden die Baueinsatzkabel mit
werkseitig vormontierten Freiluftendverschliissen auf Spezialspulen aus verzinktem Stahl an die
Baustelle geliefert.
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Fur die Herstellung eines 110-kV-Kabelprovisoriums sind am Pkt. Blatzheim, zur Sicherstellung
der Versorgung der Bahnstromleitung Nr. 0563, entsprechend der Anzahl der Leiterseile jeweils
zwei VPE-Einleiterkabel erforderlich. Die 110-kV-BEK werden an den Masten Nr. 158 und Nr.
159 mit den aufliegenden Leiterseilen der Bahnstromleitung Nr. 0563 verbunden. Hierfur wird
unterhalb der Freileitung ein kleines Portal aufgebaut und mittels Steigleitungen die Herstellung
dieser Verbindung vorgenommen. Die Kabel werden an den vorgenannten Masten auf dem
Boden herabgefiihrt und in einem bis zu 10 - 12 m breiten Trassenstreifen verlegt, der beidseitig
mit verschraubten Bauz&unen abgesperrt und gesichert wird. Fir den Auf- bzw. abbau der Bau-
einsatzkabel werden jeweils ca. 8 — 10 Tage bendtigt. Innerhalb dieses Zeitraumes erfolgt auch
der Aufbau des Bauzauns (siehe Abbildung 24).

3

%
{
t
t

Abbildung 24: Darstellung Baueinsatzkabel
6.4.4. Darstellung der vorgesehenen Baueinsatzkabel

Die vorgesehenen Baueinsatzkabel des 110-kV-Kabelprovisoriums am Pkt. Blatzheim sind im
Lageplan blau dargestellit.
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110-kV Baueinsatzkabel

Schematische Darstelung der Bauausfiihrung

Schutzstreifenrand
(Freileltung)

eatet i temporéare Arbeitsflache
. innerhalb des Schutzstreifens
(nachrichtliche Darstellung)

tempordére Arbeitsflache
auBerhalb des Schutzstreifens
auf Flurstticken mit Leitungsrecht

tempordre Arbeitsflache
auBerhalb des Schutzstreifens
auf Flurstiicken ohne Leitungsrecht

Zuwegung

Zuwegung auf Basis Leitungsrecht
(nachrichtliche Darstellung)

Abbildung 25: Legendendarstellung zum Baueinsatzkabel
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7. IMMISSIONEN

Nach 8 50 BImSchG [25] sind bei raumbedeutsamen Planungen und Malinahmen die fir eine
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schéadliche
Umwelteinwirkungen auf die ausschlie3lich oder tberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete
sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete, insbesondere offentlich genutzte Gebiete,
wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes
besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 6ffentlich genutzte Gebaude, so
weit wie moglich vermieden werden. Unabhangig davon ist die Leitung so zu betreiben, dass
schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar sind, und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche
Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmalf beschrankt werden (8 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2
BImSchG).

Durch den Ersatzneubau und Betrieb der 380-kV-Héchstspannungsfreileitung Bl. 4236 und
durch die Anderung der 110-/380-kV-Héchstspannungsfreileitung Bl. 4100 entstehen bzw.
verandern sich unterschiedliche Formen von Immissionen. Hierbei handelt es sich um
Gerausche sowie um elektrische und magnetische Felder.

Die detaillierten Ausfiihrungen zu elektrischen und magnetischen Feldern sowie zu Gerauschen
der geplanten Malnahmen befinden sich in den Anlagen 10 und 11 der
Planfeststellungsunterlagen. Nachfolgend  werden die  entsprechenden Inhalte
zusammenfassend dargelegt.

7.1.Elektrische und magnetische Felder

Beim Betrieb von Hdochstspannungsleitungen treten niederfrequente elektrische und mag-
netische Felder auf. Sie entstehen in unmittelbarer Nahe von spannungs- bzw. stromfiihrenden
Leitern. Die Feldstarken lassen sich messen und berechnen. Elektrische und magnetische
Felder bei Niederfrequenz, wie der Energieversorgung, sind voneinander unabhangig und
werden daher getrennt betrachtet. Ebenso sind Niederfrequenzanlagen anderer Betriebsfre-
quenzen getrennt zu betrachten. Im Fall von Drehstromleitungen wechseln die elektrischen und
magnetischen Felder ihre Polaritat mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz), im Fall von Bahn-
stromleitungen mit einer Frequenz von 16,7 Hz.

7.1.1. Das elektrische Feld von Hochstspannungsfreileitungen

Ursache niederfrequenter elektrischer Felder sind spannungsfiihrende Leiter in elektrischen
Geraten ebenso wie Leitungen zur elektrischen Energieversorgung. Das elektrische Feld tritt
immer schon dann auf, wenn elektrische Energie bereitgestellt wird. Es resultiert aus der Be-
triebsspannung einer Leitung und ist deshalb nahezu konstant. Das elektrische Feld ist un-
abhangig von der Stromstarke.
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Die Starke des elektrischen Feldes ist abhdngig von der Nahe zum Leiterseil. Bei ebenem Ge-
lande ist zwischen zwei Masten der Durchhang des Leiterseils in der Spannfeldmitte am grof3ten
und daher der Abstand zum Erdboden am geringsten. Daraus resultiert, dass in der Spannfeld-
mitte auch die grof3ten Feldstarken am Erdboden auftreten. Entsprechend treten in Mastnahe
die geringsten Feldstarken auf. Noch ausgepréagter sinkt die Feldstarke mit zunehmendem seit-
lichem Abstand zur Freileitung.

Das elektrische Feld wird durch leitfahige Gegenstédnde wie Baume, Bische und Bauwerke
beeinflusst. Daher kdnnen niederfrequente elektrische Felder relativ leicht und nahezu vollstan-
dig abgeschirmt werden. Nach dem Prinzip des Faraday‘schen Kafigs ist das Innere eines
leitfahigen Korpers feldfrei. Die meisten Baustoffe sind ausreichend leitfahig und schirmen ein
von aul3en wirkendes elektrisches Feld fast vollstandig im Inneren eines Gebaudes ab.

Die zu betrachtende physikalische GroR3e ist die elektrische Feldstarke E. Sie wird in Kilovolt
pro Meter (kV/m) angegeben.

7.1.2. Das magnetische Feld von Hochstspannungsfreileitungen

Magnetische Felder treten nur dann auf, wenn elektrischer Strom flief3t. Der Betriebsstrom, der
durch die Leiterseile fliel3t, ist im Gegensatz zur Spannung hicht konstant. Er schwankt je nach
Verbrauch, d. h. je nach Last und ist somit tageszeiten-, jahreszeiten- und witterungsabhangig.
Bei den Bahnstromfernleitungen ist der Betriebsstrom stark vom laufenden Fahrbetrieb der Bah-
nen abhangig und schwankt daher noch starker. Im gleichen Verhaltnis wie die Stromanderung
andert sich auch die Starke des Magnetfeldes.

Wie fir elektrische Felder gilt auch fiir magnetische Felder, dass am Erdboden die Feldstarken
dort am hoéchsten sind, wo die Leiterseile dem Boden am nachsten sind, also bei ebenem Ge-
lande in der Mitte zwischen zwei Masten. Mit zunehmender Hohe der Leiterseile und mit zuneh-
mendem seitlichem Abstand nimmt die Feldstarke schnell ab.

Das Magnetfeld kann im Gegensatz zum elektrischen Feld nur durch spezielle Werkstoffe, die
eine hohe Permeabilitat besitzen, beeinflusst werden. Dies ist grof3flachig, etwa bei Gebauden,
nicht praktikabel.

Die zu betrachtende physikalische GroRRe ist die magnetische Flussdichte B. Sie wird in
Mikrotesla (UT) angegeben.

7.1.3. Gesetzliche Vorgaben und ihre Grundlagen

Die Festlegung von Grenzwerten zur Gewahrleistung einer hohen Sicherheit der Bevdlkerung
obliegt dem Gesetzgeber. Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch elektrische
und magnetische Felder hat dieser Anforderungen in der Sechsundzwanzigsten Verordnung
zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) festgesetzt. Die Vor-
gaben beruhen auf Empfehlungen eines von der Weltgesundheitsorganisation anerkannten wis-
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senschaftlichen Gremiums, der Internationalen Kommission fir den Schutz vor nichtionisieren-
der Strahlung (ICNIRP), und spiegeln den aktuellen Stand der Forschung beztiglich méglicher
Wirkungen durch Felder auf den Menschen wieder [28, 29].

Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK), ein Expertengremium des Bundesministeriums
fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, hat die internationale Wir-
kungsforschung zu elektrischen und magnetischen Feldern in ihrer Stellungnahme vom Sep-
tember 2001 ausfuhrlich dargestellt [19]. Demnach ist das von der ICNIRP empfohlene
Grenzwertkonzept auch nach Meinung der deutschen Strahlenschutzkommission geeignet, den
Schutz des Menschen vor elektrischen und magnetischen Feldern sicherzustellen.
Entsprechend hat auch der Rat der Européischen Union in seinen Festlegungen zur Begren-
zung der Exposition der Bevdlkerung gegeniber Feldern die Werte der ICNIRP Gbernommen
[35].

Die ICNIRP beobachtet kontinuierlich die internationale Forschung auf dem Gebiet der el-
ektrischen und magnetischen Felder und passt im Bedarfsfall ihre Empfehlungen dem neuesten
Stand der Erkenntnisse an. Fur den Niederfrequenzbereich wurde eine umfassende Novellier-
ung im Jahr 2010 herausgegeben. Auch die SSK uberprift ihre Einschéatzungen regelmalig —
zuletzt 2008 [20]. Sie stellte darin fest, ,dass auch nach Bewertung der neueren wissenschaft-
lichen Literatur keine wissenschaftlichen Erkenntnisse in Hinblick auf mdgliche Bee-
intréchtigungen der Gesundheit durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder
vorliegen, die ausreichend belastungsfahig waren, um eine Veranderung der bestehenden
Grenzwertregelung der 26. BImSchV zu rechtfertigen. Aus der Analyse der vorliegenden wis-
senschaftlichen Literatur ergeben sich auch keine ausreichenden Belege, um zusétzliche ver-
ringerte Vorsorgewerte zu empfehlen, von denen ein quantifizierbarer gesundheitlicher Nutzen
zu erwarten ware“. Die geltenden Grenzwerte entsprechen somit dem aktuellen Stand der in-
ternationalen Forschung in diesem Bereich.

Vor diesem Hintergrund hat auch die Rechtsprechung keinen Grund zur Beanstandung der in
der 26. BImSchV festgelegten Grenzwerte gesehen, siehe dazu die Entscheidungen des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 14.03.2018 (4 A 5.17), 21.01.2016 (4 A 5.14), vom 28.02.2013
(7 VR 13.12), vom 26.09.2013 (4 VR 1/13) und vom 22.07.2010 (7 VR 4.10), des Bundesver-
fassungsgerichts vom 24.01.2007 (1 BvR 382/05) sowie des Europaischen Gerichtshofs flr
Menschenrechte vom 03.07.2007 (32015/02, zu Hochfrequenzanlagen).

7.1.4. Einhaltung der Anforderungen der 26. BImSchV

Im deutschen Recht sind die geltenden Anforderungen seit dem 16. Dezember 1996 in der
26. BImSchV — zuletzt novelliert am 14. August 2013 — verbindlich festgelegt.

Diese Verordnung ist fir Niederfrequenzanlagen wie Hochspannungsfreileitungen an-
zuwenden. An Orten, die nicht nur dem vortibergehenden Aufenthalt von Personen dienen, gel-
ten die in Anhang la nach Mafigabe des 83 Abs.2 S.1 der 26. BImSchV aufgefiihrten
Grenzwerte. Die dort festgelegten Grenzwerte sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst.
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Tabelle 5: Grenzwerte von 50-Hz- und 16,7-Hz-Anlagen

Betriebsfrequenz f Grenzwerte fir elektrische Feld- Grenzwerte fir magnetische
q starke E Flussdichte B

16,7 Hz 5 kV/m 300 uT

50 Hz 5 kV/m 100 uT

Die Immissionsbeitrage I(f) der elektrischen und magnetischen Feldkomponenten von allen
Niederfrequenzanlagen sowie von ortfesten Hochfrequenzanlagen mit einer Frequenz von
9 kHz bis 10 MHz sind nach Frequenzkomponenten getrennt zu bestimmen und mit dem jewelli-
gen Grenzwert G(f)zu gewichten. Die gewichteten Summen missen nach Anhang 2a der
26. BImSchV getrennt fur das elektrische und das magnetische Feld folgende Bedingung erfiil-
len:

10 MHz
[
G(f)

f=1Hz

1

Des Weiteren sind nach § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV bei Errichtung und wesentlicher Anderung
von Niederfrequenzanlagen die Mdglichkeiten auszuschdpfen, die von der jeweiligen Anlage
ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder nach dem Stand der Technik unter
Berlicksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich zu minimieren. Das Néhere regelt
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromag-
netische Felder — 26. BImSchV (26. BImSchvvwV) [2].

Entsprechend der 88 3 und 4 der 26. BImSchV dirfen fir Neuanlagen in Bereichen, die nicht
nur zum vorubergehenden Aufenthalt von Personen bestimmt sind, die vorgenannten Werte
nicht Gberschritten werden. Fir bestimmte Altanlagen gelten spezifische Sonderregelungen fur
kurzzeitige und kleinraumige Uberschreitungen der Grenzwerte.

In der Anlage 10 sind die Unterlagen zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der
26. BImSchV und der 26. BImSchVVvwV enthalten. Details der Untersuchungen kénnen dem
Immissionsschutzbericht in Anlage 10.1 entnommen werden.

Die Untersuchungen unter Berticksichtigung der hdchsten betrieblichen Anlagenauslastung
sowie mitgeflhrter Stromkreise und parallelverlaufender Freileitungen fihren zu einer ,worst
case“-Betrachtung mit dem Ergebnis, dass die prognostizierten Immissionswerte fur die 380-
kV-Hochstspannungsfreileitung Oberzier — Pkt. Blatzheim, Bl. 4236 unterhalb der
Grenzwertvorgaben der 26. BImSchV bleiben.

Fur die zwei maRRgeblichen Immissionsorte mit starkster Exposition wurden Nachweise auf

Amprion GmbH Seite 90 von 131



Amprion GmbH I‘
380-kV-Hochstspannungsfreileitung Umspannanlage Oberzier — Punkt Blatzheim, Bl. 4236 am
Erlauterungsbericht, Anlage 1

Grundlage der ,Hinweise zur Durchflihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder*
der Bund / Lander-Arbeitsgemeinschatft fir Immissionsschutz [27] erstellt. Die Ergebnisse der
Feldberechnungen sind in Tabelle 6 zusammengefasst. Die Nachweise finden sich in den An-
lagen 10.2. und 13.7 Die Feldwerte an allen anderen Immissions- und Minimierungsorten fur die
unterschiedlichen zu betrachtenden Leitungssituationen sind aufgrund der groR3eren Entfernung
geringer.

Tabelle 6: Feldimmissionen an den maf3geblichen Immissionsorten mit starkster Exposition

Elektrisches Feld Magnetisches Feld
Anlage

Feldstarke Grepzwertaus— Flussdichte Grepzwertaus-

schopfung schopfung

Anlage 10.2,
Nachweis 1 2,7 kVim 54 % 24 T 04 %
Anlage 13.7,
Nachweis P1 2,6 kvim 52 % 19 uT 19 %

Das Minimierungsgebot wurde entsprechend den Vorgaben der 26. BImSchVVwV beachtet und
in Kapitel 4.2 des Immissionsschutzberichts BO045 (Anlage 10.1), in dem die einzelnen Minimi-
erungsmalRnahmen geprift und bewertet werden, detailiert beschrieben. Beim Ersatzneubau
der 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Oberzier — Pkt. Blatzheim, Bl. 4236 konnte insbe-
sondere durch den Einsatz einer optimierten Mastkopfgeometrie und die Optimierung der Leiter-
anordnung die elektrischen und magnetischen Felder an den maf3geblichen Minimierungsorten
reduziert werden. Es wurden alle technischen Mdglichkeiten (Abstandsoptimierung, elektrische
Schirmung, Minimieren der Seilabstédnde, Optimieren der Mastkopfgeometrie und Leiteranord-
nung) hinsichtlich ihres Minimierungspotentials gepruft und MalRBnahmen im Rahmen der Ver-
haltnismaigkeit wirksam umgesetzt. Dem Vorsorgegedanken wurde somit hinreichend Rech-
nung getragen.

Es werden damit alle immissionsschutzrechtlichen Vorgaben fir elektrische und magnetische
Felder erfillt.

7.2.Betriebsbedingte Schallimmissionen (Koronagerausche)

Gerausche als Immission unterliegen den Regelungen des BImSchG. Zur Bewertung von
Gerduschen gilt die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm unter
Berlicksichtigung der Bestimmungen flr witterungsbedingte Anlagengerdusche von Héch-
stspannungshetzen gem. 8 49 Abs. 2b EnWG i. V. m. Nr. 7.2 TA Larm. Bei der TA Larm handelt
es sich um die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
in der zurzeit gultigen Fassung vom 26. August 1998 (geandert durch Verwaltungsvorschrift
vom 01.06.2017) [38]. In Nummer 1 der TA Larm (Anwendungsbereich) ist definiert, dass sie
dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schédlichen Umwelteinwirkungen
durch Gerdusche sowie der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen dient.
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Die Immissionsrichtwerte flr den Beurteilungspegel betragen nach Nummer 6.1 der TA Larm
fur den Immissionsschutz auRerhalb von Gebauden in den genannten Gebieten:

Tabelle 7: Immissionsrichtwerte in dB(A)

Immissionsrichtwerte in dB(A) tags nachts
Industriegebiete 70 70
Gewerbegebiete 65 50
Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 45
Urbane Gebiete 63 45
Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40
Reine Wohngebiete 50 35
Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten 45 35

Im AuRRenbereich sind nach der Rechtsprechung die fiir Mischgebiete geltenden Werte anzuset-
zen (OVG Minster, Beschl. v. 3.9.1999, Az. 10 B 1283/99, Rn. 20; m.Verw.a. OVG Miinster,
Beschl. v. 9.9.1998, Az. 7 B 1591/98). Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immis-
sionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A)
tberschreiten (Nummer 6.1 der TA Larm).

Durch die elektrischen Feldstarken, die um den Leiter herum deutlich héher sind als in Boden-
nahe, werden in der 380-kV-Ebene elektrische Entladungen in der Luft hervorgerufen. Die
Starke dieser Entladungen héangt u. a. von der Luftfeuchtigkeit ab und stellt Leistungsverluste
dar. Dieser Effekt, auch Korona genannt, ruft Gerdusche hervor (Knistern, Prasseln, Rauschen
und in besonderen Fallen ein tiefes Brummen), die nur bei seltenen Wetterlagen wie starkem
Regen, Nebel oder Raureif in der Nahe von Héchstspannungsfreileitungen zu héren sind. Bei
der Bewertung dieser Gerausche sind vornehmlich Ruhezeiten zu betrachten, in denen die
Gerauschimmissionen besonders stdrend wahrgenommen werden kénnen.

Bei Hoch- und Mittelspannungsleitungen bis einschlie3lich 110 kV sind die Phanomene der Ko-
ronagerdusche vernachlassigbar, da hier die elektrischen Randfeldstarken an den Leiterseilen
zu gering sind, um relevante Koronaentladungen zu verursachen. 110-kV-Leitungen sind daher
als nicht relevant anzusehen.

Zur Vermeidung bzw. zur Minimierung von Koronaentladungen werden bei Amprion Leiterseile
von 380-kV-Hochstspannungsfreileitungen daher standardmé&fRig jeweils als Vierer-Biindel aus-
gebildet, bei denen die Einzelseile einen Abstand von ca. 40 cm zueinander aufweisen. Dies
fuhrt zu einer VergrofRerung der wirksamen Oberflache und somit zu einer Verringerung der
Oberflachenfeldstarke. Die Armaturen der Isolatoren werden zur Reduzierung der elektrischen
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Feldstarke so konstruiert, dass ihre Oberflachenradien der angelegten maximalen Be-
triebsspannung angepasst sind.

An Leiterseilen, die im trockenen Zustand koronafrei sind, kénnen durch Oberflachenverander-
ungen, z. B. durch Wassertropfen bei Regen, Koronaentladungen auftreten. In diesem Fall sind
jedoch auch die Gerdusche des Regens mitzubericksichtigen, welche in bestimmten Situa-
tionen zur Uberdeckung des Koronagerauschs fiihren.

In Ausnahmefallen kénnen trotz Sorgfalt bei der Montage bei neuen Leiterseilen scharfe Graten,
Schmutzteilchen oder Fettreste zu Koronaentladungen fuihren, die sich durch Abwittern verrin-
gern. Dieser Effekt kann dann in den ersten Monaten des Betriebes einer Freileitung beobachtet
werden. Daher werden die 380-kV-Leiterseile einer hydrophilen Behandlung unterzogen, um
eine kunstliche Vorwegnahme der natirlichen Alterung zu erzeugen.

Amprion hat im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung ein Gutachten zur Schallimmission
des Ersatzneubaus der 380-kV-Hochstspannungsfreileitung Oberzier — Pkt. Blatzheim, Bl. 4236
bei der Technischen Uberwachung Hessen GmbH (TUV Hessen) in Auftrag gegeben. Details
der Untersuchung kénnen dem Gutachten in der Anlage 11 entnommen werden.

Im Gutachten werden nicht witterungsbedingte Anlagengerausche (Regelzustand) und
witterungsbedingte Anlagengeréausche (Sonderzustand) unterschieden. Letztere sind vor allem
abhangig vom Niederschlaggeschehen und gelten nach § 49 Abs. 2b EnWG bei der Beurteilung
der Gerauschbelastung als seltene Ereignisse gemafd TA Larm unabhangig von der Haufigkeit
und Zeitdauer der sie verursachenden Witterungsbedingungen.

Fur den Regelzustand der nicht witterungsabhangigen Anlagengerdusche bei einer Witterung
ohne Niederschlag und mit geringer Luftfeuchtigkeit werden durch das Planvorhaben keine
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche hervorgerufen.

Die zu erwartenden Zusatzbelastung durch witterungsbedingte Anlagengerausche
(Sonderzustand) wurde im Gutachten berechnet. Im vorliegenden Fall werden fiir den
Sonderzustand der witterungsbedingten Anlagengerdusche auch unter Berlicksichtigung der
Prognoseunsicherheiten bereits die niedrigeren Richtwerte nach Nr. 6.1 der TA Larm sicher un-
terschritten.

Nach Einschatzung des Sachverstandigen anhand der umfénglichen Priifung und Beurteilung
des Planvorhabens nach TA Larm, kommt der Betreiber den Grundpflichten geman Nr. 4.1 der
TA Larm nach. Unter Einbeziehung aller im Gutachten diskutierten Umstéande und Aspekte sind
schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche im Sinne von 8 3 BImSchG durch das Plan-
vorhaben nach Auffassung des Sachverstandigen nicht zu erwarten.
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7.3. Baubedingte Schallimmissionen

Baustellen sind vom Grundsatz Anlagen im Sinne des BImSchG, die nicht unter die immissions-
rechtliche Genehmigungspflicht fallen. Solche nicht genehmigungsbedurftigen Anlagen sind
nach 8 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass

a) schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche verhindert werden, die hach dem
Stand der Technik zur Larmminderung vermeidbar sind, und

b) nach dem Stand der Technik zur Larmminderung unvermeidbare schadliche
Umwelteinwirkungen durch Geréusche auf ein Mindestmalf3 beschrankt werden.

Die schadlichen Umwelteinwirkungen durch Baustellen-Gerauschimmissionen werden nach der
durch 8 66 Abs. 2 BImSchG Ubergeleiteten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baularm — Gerauschimmissionen — (AVV Baularm) abschlieBend beurteilt. Im
urspriinglichen Sinne handelt es sich bei der AVV Baularm [1] um eine Messnorm zur Ermittlung
von Gerauschimmissionen von bestehenden Baustellen. Im Allgemeinen wird die AVV Baularm
jedoch auch zur Beurteilung der Gerduschimmissionen durch Bautatigkeiten im Rahmen von
Prognosen herangezogen und durch Kriterien der TA Larm zur Schallausbreitungsberechnung
erganzt. In der AVV Baularm sind fir die baurechtlich definierten Arten von Nutzungen
unterschiedliche Immissionsrichtwerte aufgefuhrt.

Tabelle 8: Immissionsrichtwerte (IRW) in dB(A) nach Nr. 3.1.1 AVV Baularm

IRW in dB(A)

Art der Nutzung
tags nachts

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und
Wohnungen fiir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fur Aufsichts- | 70 70
und Bereitschaftspersonen untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht

sind 65 50

Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder
vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen | 60 45
untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 55 40
Gebiete, in denen ausschlie3lich Wohnungen untergebracht sind 50 35
Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten 45 35
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Es werden in der AVV Baularm folgende Beurteilungszeitrdaume festgelegt:

- Tagzeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr
- Nachtzeit von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr

Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt nach der AVV Baularm auf Grundlage des
Wirkpegels unter Abzug einer Zeitkorrektur fur die Beriicksichtigung der durchschnittlichen
Betriebsdauer der Bautatigkeiten. Nach Nr. 4.1 Absatz 2 AVV Bauldrm sollen MaRnahmen zur
Minderung der Gerausche angeordnet werden, wenn der Beurteilungspegel des von
Baumaschinen bzw. der durch die Bauaktivititen hervorgerufenen Gerausches den
Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB tGiberschreitet. Die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm
haben somit nicht die Bedeutung eines Grenzwertes, sondern eines Richtwertes zur Ergreifung
besonderer Schallschutzmal3nahmen.

Die zu betrachtende gesamte Baustelle des Vorhabens, Oberzier — Pkt. Blatzheim einschlief3lich
der Riuckbaumafnahmen, teilt sich in einzelne Bauabschnitte mit unterschiedlichen
Bauaktivitaten fir die verschiedenen Maststandorte und die im Umfeld befindlichen
Baustelleinrichtungsflachen auf.

Eine Hochspannungsfreileitung ist ein Linienbauwerk, deren Herstellung durch Bauabschnitts-
bildung gekennzeichnet ist, um Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase mdglichst gering zu
halten. In Abhéngigkeit von drtlichen und 6kologischen Randbedingungen, der Jahreszeit und
dem geforderten Bauzeitenende werden Bauarbeiten in mehreren Bauabschnitten parallel an-
gestrebt. Wahrend aufeinander folgender Bauphasen innerhalb eines Bauabschnittes werden
die maRRgeblichen Gerauschemissionen durch jeweils zugehoérige Arbeitsvorgange und Bauma-
schinen verursacht. Nachfolgend werden die typischen Bauphasen und zugehdrigen Tatigkeiten
der Bauabschnitte als Zusammenstellung genannt, die Ublicher Weise schalltechnisch relevant
sein koénnen. In konkreten einzelnen Bauabschnitten werden in Abhangigkeit der Trassenpla-
nung immer nur einzelne Bauphasen dieser Gesamtauflistung durchgefihrt.

Relevante Bauphasen der Freileitungsabschnitte und zugehérigen Baustelleneinrichtungsfla-
chen:

e Baustellenvorbereitung (Fahrwegebaumafinahmen, Trassenrdumung, Oberbodenab-
trag, potentielle Wasserhaltung etc.)

e Baustellenverkehr und Baustellenandienung (An- und Abtransport von Material oder
Baumaschinen)

e Griundungsarbeiten (Tiefbauarbeiten wie z.B. Fundament- und Riegelerstellung fur Bohr-
pfahle)

e Mastmontage (Mastvormontage, Stocken des Mastes)

e Seilarbeiten (Seilzug, Montage von Feldbiindelabstandhaltern, Isolatoren, Stromschlau-
fen etc.)

e Ggf. Demontage von Bestandsmasten und Fundamenten (die Bauphasen sind mit den

Amprion GmbH Seite 95 von 131



Amprion GmbH I‘
380-kV-Hochstspannungsfreileitung Umspannanlage Oberzier — Punkt Blatzheim, Bl. 4236 am
Erlauterungsbericht, Anlage 1

oben genannten Bauphasen vergleichbar, allerdings mit deutlich geringerem Zeitauf-
wand)

e Baustellenriickbau

Fur die Freileitungsabschnitte ergeben sich die genannten Tatigkeiten an den einzelnen
Maststandorten und in nachster lokal eingeschrankter Umgebung. Die Vorgadnge und
Bautatigkeiten treten nur zeitweise und vorlbergehend auf. Genaue Zeitspannen fur die
einzelnen Bauphasen kénnen nicht exakt benannt werden. Erfahrungsgemarn ist fur die Dauer
von einigen Tagen (Grindungs- und Riickbauarbeiten) bis zu mehreren Wochen (Seilarbeiten)
auszugehen.

Fur alle Bauabschnitte und zugehorigen Bauphasen ist anzumerken, dass die
Gerauschemissionen von den Baumaschinen und Tatigkeiten sowohl zeitlich als auch raumlich
Uber der jeweiligen Baustellenfliche je Arbeitstag verteilt verursacht werden. Durch die
groftenteils dynamischen Bautatigkeiten sowie den mobilen oder stationdren Anlagen und
Baumaschinen als Hauptemittenten sind typischer Weise in Bezug auf einen normalen
Arbeitstag sowohl Zeitbereiche mit hoheren als auch Zeitbereiche mit sehr geringen Emissionen
(Umrlstzeiten etc.) zu erwarten. Die temporaren Emissionen und Beeintrachtigungen in der
Nachbarschaft treten nicht zeitgleich Uber den gesamten Trassenverlauf auf. Mogliche
Beeintrachtigungen durch Baularm sind daher 6rtlich und zeitlich eng begrenzt.

Die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten verwendeten Baumaschinen entsprechen dem
Stand der Technik. Die Amprion stellt im Rahmen der Auftragsvergabe sicher, dass die
bauausfihrenden Unternehmen die Einhaltung der Gerate- und Maschinenlarmschutz-
verordnung (32. BImSchV) gewahrleisten [44].

Des Weiteren werden zur Reduzierung der verursachten Gerauschimmissionen insbesondere
folgende MalRnahmen fur die Planung und Ausfihrung der Baustellentatigkeiten beachtet und
entsprechend ausgewabhilt:

e Organisatorisch angepasster Bauablauf und Betrieb der gerauschintensiven Bauma-
schinen zur Reduzierung der wahrgenommenen Belastung durch die Anwohner, insbe-
sondere an anwohnernahen Baustellen.

e Verwendung gerduscharmer Baumaschinen.

e Sachgerechte Abwagung zur Beschrankung der Betriebszeit gerdauschintensiver Ma-
schinen bzw. Vorgange.

e Prifung und Umsetzung erweiterter GerduschminderungsmalRnahmen an einzelnen
emissionsintensiven Baumaschinen oder an Baustellenbereichen bzw. Prifung und Ab-
wagung von sachgerechten alternativen gerauschoptimierten Bauverfahren in Abspra-
che mit dem ausfiuihrenden Bauunternehmen.

e Im Fall von zeitweisen zu erwartenden Uberschreitungen der maximal zuldssigen Im-
missionen, die nach Abwégung mit vertretbarem Aufwand nicht weiter verringert werden
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kénnen und somit unvermeidbar sind, wird eine transparente Information und Kommu-
nikation mit betroffenen Anwohnern an anwohnernahen Maststandorten im jeweiligen
kritischen Einwirkbereich der BaumalRnahme angestrebt. So wird zum einen die Akzep-
tanz der ggf. erhohten Gerauschimmissionen bei den betroffenen Anwohnern gesteigert.
Zum anderen kénnen dartber hinaus ggf. geeignete Zeitraume mit den betroffenen An-
wohnern abgestimmt werden, in denen die gerauschintensiven Tatigkeiten die gerings-
ten Belastungen hervorrufen.

Treten Besonderheiten in der Bauausfuhrung auf, wie beispielsweise das Nutzen eines
Helikopters fir den Seilzug an besonders sensiblen Standorten oder das Anbringen von
Flugwarnkugeln, werden diese vorab bei der Immissionsschutzbehérde angegeben und durch
entsprechende Mitteilungen in der Offentlichkeit bekannt gemacht.

In diesem Vorhaben ist geplant, die Flugwarnkugeln im autobahniiberquerenden Spannfeld der
Bl. 4236 von einem Hubschrauber aus zu montieren. Der kirzeste Abstand zwischen dem
Einsatzort des Hubschraubers im betreffenden Spannfeld und der nachsten Wohnbebauung
betragt ca. 350 Meter. In etwa gleichem Abstand nahert sich auch der Autobahnverlauf dieser
Wohnbebauung. Die Autobahn muss fir den Tatigkeitszeitraum mit dem Hubschrauber nicht
gesperrt werden, da der Uberspannte Autobahnbereich unterhalb der Trasse wéhrend des
Vorgangs mit Schutznetzen weiterhin sicher ausgestattet ist. Aufgrund der H6he und der
Ausfiihrung der Erdseile als Einfachseile ist das Erreichen der Anbringpositionen ausschlief3lich
Uber den Hubschrauber mdoglich. Alternative technische und gleichzeitig sichere sowie
verhdltnismalige MalRBnahmen zur Anbringung bestehen nicht. Die durch den
Hubschraubereinsatz verursachten Immissionen werden aufgrund der Entfernung zur
Wohnbebauung sowie der oben genannten gleichzeitigen Annaherung der Autobahn durch die
verkehrsinduzierten Gerauschimmissionen grof3tenteils Uberlagert und verdeckt. Die
Gesamtgerauschsituation bzw. die Gesamtbelastung an der nachstgelegenen Wohnbebauung
wird sich aufgrund des zeitlich begrenzten Einsatzes des Hubschraubers daher nicht relevant
erhbhen. Zudem ist anzumerken, dass die durch diese MalRnahme verursachten
Gerauschemissionen im Sinne des 8§ 22 BImSchG sowie der AVV Baularm grundsatzlich als
unvermeidbar einzustufen sind, da keine alternativen sicheren und gleichzeitig
verhéltnismafigen technischen MalRnahmen bestehen, die Gerduschemissionen zu mindern.
Eine detailliertere schalltechnische Betrachtung dieser Tatigkeiten sind daher, aus Sicht der
Vorhabentragerin, nicht notwendig.

Die Auswahl der MaRnahmen erfolgt auf Basis sachgerechter sowie verhaltnismafiger
Abwagung von Aufwand und Nutzen und im Kontext der jeweils an den Teilbaustellen

bestehenden Vorbelastungs- und Fremdgerauschsituation.

Alle Bauarbeiten werden, wenn technisch mdglich, zur Tagzeit im Zeitraum von 07:00 Uhr bis
20:00 Uhr durchgefiihrt. Vereinzelt kann es in besonderen Fallen, z.B. aufgrund technischer
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Notwendigkeiten auch zu Arbeiten wahrend der Nachtzeit sowie am Wochenende kommen.
Diese Arbeiten werden auf das notwendige Mindestmald beschrankt.

Schadliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, werden bei
der Errichtung der geplanten Hochstspannungsfreileitung verhindert, nach dem Stand der
Technik nicht vermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen werden auf ein Mindestmald
beschrankt.

Die zu erwartenden baubedingten temporaren Schall-Emissionen fiihren voraussichtlich nicht
zu relevanten zuséatzlichen nachteiligen Wirkungen auf die in der Umgebung der Leitungstrasse
lebenden und arbeitenden Menschen. Somit kénnen erhebliche, zusatzliche vorhabenbedingte
Beeintrachtigungen voraussichtlich ausgeschlossen werden. Sofern es in Einzelféllen zu
Uberschreitungen der Richtwerte nach AVV Baularm kommen kann, werden im Rahmen der
Ausfihrungsplanung MalRhahmen zur Minderung der Gerdusche gemafR AVV Baularm
ergriffen. Die Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
werden bei der Planumsetzung ausgefihrt.

7.4. Baubedingte Staubimmissionen

Wahrend der aktiven Bauphase konnen, z.B. bei langanhaltender Trockenheit infolge des
Einsatzes von Fahrzeugen und Baumaschinen, Staubemissionen nicht vollstandig
ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung werden die
Wirkfaktoren fur Staubemissionen bei der Umsetzung der MaRhahmen beschrieben (vgl. Kap.
5.2.7, UVP-Bericht, Anlage 11.2 der Antragsunterlage) und die Auswirkungen in der
Konfliktstudie zum Schutzgut Mensch (vgl. Kap. 6.1.4, UVP-Bericht, Anlage 11.2 der
Antragsunterlage) umweltfachlich bewertet. Staubemissionen, die wahrend der aktiven
Bauphase auftreten kdnnen, werden insbesondere dadurch verhindert oder reduziert, indem der
Ausbreitung von Stauben durch Bendssung entgegengewirkt wird. Eine erhebliche Auswirkung
durch temporare Staubemissionen wahrend der Bauphase wird daher nicht erwartet.

7.5. Betriebsbedingte Stérungen von Funkfrequenzen

Durch Koronaentladungen werden eingepragte Stromimpulse in die Hauptleiterseile einge-
speist, die sich langs der Leitung in beiden Richtungen ausbreiten. Das bedeutet, dass sich in
dem elektrischen Feld an der Leiteroberfliche durch Regentropfen lokale Felderh6hungen
bilden, die wiederum zu Teilentladungen fuhren. Die Direktabstrahlung von Energie ist dabei
sehr gering, sie wird mit zunehmender Frequenz stark gedampft und ist ab etwa 5 MHz bis
20 MHz nicht mehr relevant.

Funkstérungen konnen daher nur in unmittelbarer Nahe einer Freileitung fir Lang- und Mit-
telwellenbereiche festgestellt werden.

Stérungen oberhalb von 20 MHz im UKW- und Fernsehibertragungsbereich treten durch

Korona-Entladungen nicht auf. Auch moderne Datenfunkverbindungen wie GPS/NavStar,
Galileo, GLONASS, GSM, UMTS, LTE und WLAN, deren Frequenzbander zwischen 700 MHz
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bis 2,7 GHz liegen, werden durch Freileitungen nicht beeinflusst. Dies gilt ebenso fur WLAN-
Verbindungen der letzten Generation mit einem zweiten Frequenzbereich von 5,15 bis
5,725 GHz.

7.6. Betriebsbedingte Entstehung von Ozon und Stickoxiden

Die Korona-Entladungen von 380-kV-Freileitungen fiihrt auch zur Entstehung von geringen
Mengen an Ozon und Stickoxiden. Durch Messungen (vgl. Badenwerk Karlsruhe AG [3]) wurden
in der N&he der Hauptleiter von 380-kV-Seilen Konzentrationserhohungen von 2 bis 3 ppb (parts
per billion; 1/10°) ermittelt.

Bei einer turbulenten Luftstrdmung sind jedoch bereits bei 1 m Abstand vom Leiterseil nur noch
0,3 ppb zu erwarten. Weiterhin liegt der durch Hochstspannungsleitungen gelieferte Beitrag
zum natlrlichen Ozongehalt bereits in unmittelbarer N&he der Leiterseile an der
Nachweisgrenze und betragt nur noch einen Bruchteil des natlrlichen Pegels. In einem Abstand
von 4 m zum spannungsfihrenden Leiterseil ist bei 380-kV-Leitungen kein eindeutiger
Nachweis zusatzlich erzeugten Ozons mehr moglich. Gleiches gilt fir die noch geringeren
Mengen an Stickoxiden.
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8. UMWELTFACHLICHE ANFORDERUNGEN

8.1. Umweltvertraglichkeitsprifung

Das Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeit (UVPG) sieht gemal® 8 6 und Anlage 1, Nr. 19.1.1
fir Hochspannungsfreileitungen mit einer Lange von mehr als 15 km und mit einer
Nennspannung von 220 kV oder mehr eine Umweltvertraglichkeitsprifung vor. Das
antragsgegenstandliche Vorhaben erflillt die Voraussetzung der Nr. 19.1.1 der Anlage 1 zum
UVPG.

Die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) nach dem UVPG bildet einen unselbstandigen Teil
eines verwaltungsbehordlichen Verfahrens. Im UVP-Bericht werden vom Antragsteller die
Angaben zusammengestellt, die der Behdrde zur Durchfiihrung der UVP als Grundlage dienen.
Die Anforderungen an die vom Trager des Vorhabens fiir eine UVP zu erstellenden Unterlagen
sind in 8 16 Abs. 1 UVPG enthalten. Weitergehende Anforderungen kénnen aus Anlage 4
folgen, soweit diese Angaben fir das Vorhaben von Bedeutung sind (§ 16 Abs. 3 UVPG). Im
Ubrigen bestimmen sich Inhalt und Umfang des UVP-Berichts gemaf § 16 Abs. 4 UVPG nach
den Rechtsvorschriften, die flr die Zulassungsentscheidung maRgebend sind. Die
Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU) (1. Stufe) aus dem ROV stellt die Grundlage fiir die
UVU (2. Stufe) zum Planfeststellungsverfahren dar, die eine detailliertere Beschreibung und
Bewertung der Umweltauswirkungen umfasst.

Planungsvorgaben UVPG: Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 UVPG hat der Vorhabentrager der
zustandigen Behoérde einen Bericht Uber die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des
Vorhabens (UVP-Bericht) vorzulegen, der zumindest folgende Angaben enthélt:

e eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und
zur Ausgestaltung, zur Gréf3e und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorhabens
(8 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UVPG),

e eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des
Vorhabens (8 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UVPG),

e eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das
Auftreten  erheblicher  nachteiliger  Umweltauswirkungen  des  Vorhabens
ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
UVPG),

e eine Beschreibung der geplanten MalRBnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher
nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder
ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter ErsatzmalRnahmen (8 16
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UVPG),

e eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des
Vorhabens (8 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UVPG),

e eine Beschreibung der verninftigen Alternativen, die fur das Vorhaben und seine
spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager geprift worden sind, und die
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Angabe der wesentlichen Griinde fir die getroffene Wahl unter Berlicksichtigung der
jeweiligen Umweltauswirkungen (8 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG) sowie
e eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts (8
16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 UVPG).
Die Untersuchungsinhalte werden (ber das Gesetz zur Umweltvertraglichkeitsprifung
konkretisiert. Schutzgiter im Sinne des UVPG sind (§ 2 Abs. 1 UVPG):

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

3. Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatft,

4. Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie

5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgutern.

Nach § 16 Abs. 3 UVPG muss der UVP-Bericht auch die in Anlage 4 genannten weiteren
Angaben enthalten, soweit diese Angaben fir das Vorhaben von Bedeutung sind (siehe UVP-
Bericht — Anlage 14).

Die umweltfachlichen Bewertungen im UVP-Bericht basieren auf Anforderungen von Gesetzen,
Verordnungen und anderen gesetzlichen Bestimmungen, fachlich anerkannten Standards,
allgemein anerkannten Bewertungsgrundsatzen sowie fachgutachterlicher Erfahrung. Die
Umweltauswirkungen werden beziglich ihrer raumlichen Ausdehnung / Reichweite, der Art der
Auswirkung, der Intensitat und zeitlichen Dauer der Auswirkung untersucht.

Die vom Vorhaben ausgehenden Zusatzbelastungen werden mit der derzeitigen Ist-Situation
(einschlief3lich Vorbelastungen) abgeglichen und die resultierende Gesamtbelastung ermittelt
und bewertet.

Der UVP-Bericht ist Gegenstand der Anlage 14.1 der Gesamtunterlage.

Aus der Darstellung der Prognose der Umweltauswirkungen lasst sich ableiten, dass unter
Berlcksichtigung der geplanten Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen keine
erheblichen Auswirkungen in Bezug auf die Schutzgiter Menschen, insbesondere die
menschliche Gesundheit, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima, sowie kulturelles Erbe und
sonstige Sachgulter zu erwarten sind. Im Bereich des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und die
biologische Vielfalt entstehen durch den dauerhaften Wegeausbau auf einer Flache von ca.
1,4 ha zuséatzliche Beeintrachtigungen. Aufgrund der hoheren neu herzustellenden Maste,
sowie des teilweise zu verbreiternden und verlagernden Schutzstreifens ergeben sich, trotz der
annadhernd gleichen Mastanzahl im Vergleich zur Demontage, zusétzliche Beeintrachtigungen
des Schutzgutes Landschaft im betroffenen Naturraum, welche zu kompensieren sind.

8.2. Landschaftspflegerischer Begleitplan

Eingriffe in Natur und Landschaft sind in 8§ 14 BNatSchG definiert. Gemall § 14 Abs. 1
BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft, Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von
Grundflachen oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden
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Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das
Landschaftsbild erheblich beeintréachtigen kdnnen.

Gemall § 17 Abs. 4 BNatSchG hat der Verursacher eines Eingriffs die fur die Beurteilung
erforderlichen Angaben in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) in Text und Karte
darzustellen:

1. Ort, Art, Umfang und zeitlicher Ablauf des Eingriffs sowie

2. Vorgesehene MalRnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der
Beeintrachtigungen einschlieBlich Angaben zur Verflugbarkeit der fir Ausgleich und
Ersatz benétigten Flachen

Der LBP soll auch Angaben zu vorgezogenen Ausgleichsmal3inahmen nach § 44 Abs. 5
BNatSchG enthalten, sofern diese Vorschriften fir das Vorhaben von Belang sind.

Der Verursacher eines Eingriffs ist gemaR § 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Eine Vermeidbarkeit ist gegeben,
wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder
mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind.
Soweit Beeintrachtigungen nicht vermieden werden kdnnen, ist dies zu begrinden.
Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind gemaR 8§ 15 Abs. 2 BNatSchG auszugleichen
(Ausgleichsmalnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmal3nahmen). Wird der Eingriff zugelassen,
obwohl Beeintrachtigungen weder zu vermeiden noch auszugleichen oder zu ersetzen sind, so
hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten (§ 15 Abs. 6 BnatSchG).

Die Regelungen zum LBP beziehen sich somit auch auf Waldbereiche. Gemafl § 2 Abs. 1
BWaldG [10] ist Wald eine mit Forstpflanzen bestockte Grundflache. Als Wald gelten auch
kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflachen, Waldwege, Waldeinteilungs- und
Sicherungsstreifen, WaldbléBen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildasungsplatze,
Holzlagerplatze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flachen.

Eine Umwandlung von Wald kann auch fur einen bestimmten Zeitraum genehmigt werden;
durch Auflagen ist dabei sicherzustellen, dass das Grundstuick innerhalb einer angemessenen
Frist ordnungsgemaf’ wieder aufgeforstet wird (8 9 Abs. 2 BWaldG). Fur die Bereiche der
Schutzstreifen, fur die eine Wuchshdéhenbegrenzung erforderlich ist, wird die Waldfunktion
gemal § 1 Nr. 1 BWaldG nur geringfligig beeintrachtigt.

Nach 8§ 8 BWaldG haben Trager offentlicher Vorhaben bei Planungen und Maflinahmen, die
eine Inanspruchnahme von Waldflachen vorsehen oder die in ihren Auswirkungen Waldflachen
betreffen kdnnen, die Funktionen des Waldes nach § 1 Nr. 1 BWaldG angemessen zu
berlcksichtigen.

Im geplanten Trassenverlauf der Bl. 4236 ist als einzige Waldflache eine ca. 14 ha grofl3e Flache
bei Arnoldsweiler betroffen (Kompensationsflache fur den Bebauungsplan Nr. 12/214 der Stadt
Duren). Die vom Vorhaben betroffene Flache sind bereits heutzutage durch den Schutzstreifen
(Wuchshdhenbegrenzung) der bestehenden BI. 4100 nur eingeschrénkt forstwirtschaftlich nutz-
bar. Dementsprechend sind im vorhandenen Schutzstreifen keine héherwichsigen Gehdlzbe-
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stande anzutreffen. Durch die Verlagerung der geplanten Leitungsachse um ca. 50 m nach Nor-
den ergeben sich neue Betroffenheiten in Flachen fir die Forstwirtschaft auf ca. 11.500 gm. Im
Gegenzug kénnen stdlich der Leitungsachse Schutzstreifen aufgehoben werden und zuktinftig
kann die forstwirtschaftliche Nutzung hier ohne Wuchshéhenbeschrankung auf ca. 7.500 gm
durchgefuhrt werden.

Die neu vom Schutzstreifen betroffenen Waldflachen weisen aktuell auf der Grundlage von La-
serscandaten des Trassierungsbiiros Wuchshéhen von ca. 13 bis 17 m auf. Beim verwendeten
Masttyp DD32 sind maximale Wuchshohen in Spannfeldmitte in Leitungsachse von ca. 12 m
bei ebenem Gelande zulassig. In Richtung der Maste und der Schutzstreifenréander steigen die
maximalen Wuchshoéhen entsprechend des Seildurchhangs bzw. des seitlichen Abstandes zu
den Leiterseilen an. Bei der hier verwendeten Mastart mit einer maximal zulassigen Spannfeld-
lange von 350 m kénnen die maximalen Wuchshéhen in der Nahe des Mastes theoretisch bis
zu 25 m betragen. Aufgrund der Sicherheitsanforderungen des Mastes muissen grof3ere Ge-
hdlze einen ausreichenden Abstand zu diesem aufweisen. Aufgrund der zuvor beschriebenen
zulassigen maximalen Wuchshdhen wird es zunéchst nur zu punktuellen Gehdlzentnahmen in
Spannfeldmitte kommen. Aufgrund der Schutzstreifenausweisung im Wald kénnen die Baume
zukUnftig nicht die natirliche Endwuchshéhe bzw. die forstwirtschaftlich geplante Hiebreife er-
reichen und missen frihzeitig entfernt werden. Dieser Eingriff wird im Rahmen der Bilanzierung
im LBP bewertet und ist zu kompensieren.

Bei der Entnahme von leitungsgefahrdenden Baumen handelt es sich nicht um eine Waldum-
wandlung im Sinne des 8§ 2 BWaldG und § 3 Landesforstgesetz [31] (siehe Anlage 14.1, Kap.
5.8.5), da die Flache weiterhin eine dem Wald dienende Funktion erflillt.

In der Gesamtbetrachtung ist aufgrund der geringfiigigen Erhéhung der Flacheninanspruch-
nahme fur den Schutzstreifen im Bereich der forstwirtschaftlich genutzten Flache nicht von einer
erheblichen zusatzlichen Beeintrachtigung auszugehen.

Unter Beachtung dieser gesetzlichen Malistabe werden im LBP Vermeidungs- und
MinderungsmalRnahmen sowie Wiederherstellungsmaflinahmen ggf. auch CEF-MalRRnahmen
festgesetzt. Der verbleibende Eingriff wird bilanziert und vollstdndig kompensiert.

Durch die Realisierung des Vorhabens ergeben sich folgende Eingriffe:
e 22.940 m2 mit einer Wertigkeit von -15.150 OE fir Schutzstreifenverbreiterung und
entfallende Schutzstreifen
e 14.249 m2 mit einer Wertigkeit von -22.983 OE fir den dauerhaften Wegeausbau
e 10.710 m2 mit einer Wertigkeit von -1.480 6E fiir die Herstellung von Arbeitsflachen
e 356,4 m2 mit einer Wertigkeit von -802 GE fiir die Rundkopfversiegelung und Demontage
von Masten
Die durch den Leitungsneubau verursachten Eingriffe konnen durch die Demontage der
vorhandenen Hoéchstspannungsfreileitungen funktional und im raumlichen Zusammenhang
teilweise ausgeglichen werden. Im Ubrigen werden sie kompensiert.
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Folgende zuséatzliche Belastungen ergeben sich fir das Landschaftsbild:
e die Errichtung von 641,2 m Masthéhe mehr beim Ersatzneubau (3.112,8 m) als bei der
Demontage (2.471,6 m),
e die Errichtung von 569 m Leitungslange weniger beim Ersatzneubau (16.523 m) als bei
der Demontage (17.092 m),
e die zusatzliche Beeintrachtigung von 402,8 ha auf Basis Masththe x 10 beim Er-
satzneubau (2.201,40 ha) als bei der Demontage (1.798,61 ha),
e zusatzliche Schutzstreifen im Bereich héherwichsiger Gehdlzbestande auf einer Flache
von ca. 1,4 ha und
e weniger Leiterseillange beim Ersatzneubau,
so dass sich gemall Runderlass zur Ermittlung des Ersatzgeldes fir Eingriffe in das
Landschaftsbild durch Freileitungen mit Masthohen tber 20 m in NRW ein Ersatzgeld in HOhe
von 88.849,53 € ergibt. Jeweils aufgeteilt mit 5.905,53 € auf den Kreis Diren und 82.944,00 €
an den Rhein-Erft-Kreis.

Die Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft im Naturraum Niederrheinisches Tiefland und
Kdlner Bucht (K02 / D35) in Hohe von 40.415 6kologischen Einheiten (6E) gemal LANUV
werden durch eine Kompensationsmafinahme in Dormagen-Broich durch die Entwicklung einer
artenreichen Mahwiese und der Anlage einer Streuobstwiese kompensiert.

8.3. NATURA 2000

Innerhalb von NATURA 2000-Gebieten (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) sind alle
Vorhaben, MalRnahmen, Ver&nderungen oder Storungen, die zu erheblichen
Beeintrachtigungen des Gebietes in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
mafgeblichen Bestandteilen fiihren kdnnen, grundsétzlich unzuléassig (88 33 Abs. 1/ 34 Abs. 2
BNatSchG), es sei denn, es liegt eine Ausnahme im Sinne des 8 34 Abs. 3 BNatSchG vor.
Projekte sind deshalb vor ihrer Zulassung oder Durchfiihrung auf ihre Vertraglichkeit mit den
Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Européischen
Vogelschutzgebietes zu Uberpriifen (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).

Die Prifung des geplanten Vorhabens auf die Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen der
NATURA 2000-Gebiete erfolgt in Anlage 14.5 der Gesamtunterlage.

Im Umkreis von 5 km zur geplanten Leitungstrasse befinden sich verschiedene Natura 2000-
Gebiete. Zur Feststellung, ob der Ersatzneubau zu Beeintrachtigungen der Schutzzwecke der
Gebiete fithren kann, wird pro Gebiet ein Screening (FFH-Vorprifung) durchgefiihrt. Kann eine
Beeintrdchtigung nicht ausgeschlossen werden, ist eine FFH-Vertraglichkeitsprifung
notwendig.
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Aus dem FFH-Screening der im Umkreis von 5 km zur Leitungstrasse gelegenen folgenden
Natura 2000-Gebiete

e FFH-Gebiet "Rur von Obermaubach bis Linnich", DE-5104-302

e FFH-Gebiet "Dickbusch, Lorsfelder Busch, Steinheide", DE-5105-301

e FFH-Gebiet "Norvenicher Wald", DE-5105-302

e FFH-Gebiet "Kerpener Bruch und Parrig", DE-5106-301
geht hervor, dass erhebliche Beeintrachtigungen der vorgenannten Gebiete durch die geplanten
Leitungsbaumafinahmen nicht zu erwarten sind:

e Es werden keine Flachen der ausgewiesenen Gebiete in Anspruch genommen (s.
Anlage 14.8.2 - Ubersichtsplan FFH-Screening).

e Anderweitige Auswirkungen durch Trennung und Verinselung, Auswirkungen auf die
Tierwelt durch Kollisionen oder indirekte Projektwirkungen Uber den Luft- oder
Gewasserpfad bzw. bau- und betriebsbedingte Wirkungen sind wie beschrieben
ebenfalls nicht zu erwarten.

e Eine Beeintrachtigung von ggf. vorhandenen Rand- und Pufferzonen kann aufgrund des
Abstandes des Vorhabens und der zu beanspruchenden Biotoptypen ebenfalls
ausgeschlossen werden.

e Durch die beschriebenen Folgewirkungen der geplanten MalRnahme konnen zu-
satzliche Trennungs- oder Isolierungseffekte durch die Leitung auf die Natura 2000-
Gebiete ausgeschlossen werden.

Somit besteht aus fachgutachterlicher Sicht kein fachliches Erfordernis und mithin keine Pflicht
zur Durchfuhrung von FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen fir die Gebiete. Die Vertraglichkeit
des Vorhabens mit den Erhaltungszielen der im Untersuchungsbereich gelegenen Natura 2000-
Gebiete ist auch im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planen gewahrleistet.

8.4. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Vorgaben zum besonderen Artenschutz befinden sich in § 44 Abs. 1 BNatSchG. Dieser umfasst
das To6tungsverbot (Nr. 1), das Storungsverbot (Nr. 2), das Verbot der Schadigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (Nr. 3) sowie das Verbot der Schadigung von Pflanzen (Nr. 4).
Bei einer artenschutzrechtlichen Prifung sind unterschiedliche Schutzkategorien nach
nationalem und internationalem Recht zu beachten, die in 8 7 Abs. 2 Nr. 12-14 BNatSchG
definiert sind: europaische Vogelarten (Nr. 12), besonders geschitzte Arten (Nr. 13) sowie
streng geschutzte Arten inkl. FFH-Arten (Arten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie) Anhang 4 (Nr.
14). Fur diese planungsrelevanten Arten wird im Rahmen eines Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrages (ASF) Art fiir Art gepriift, ob gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestéande
verstofR3en wird.

Der vorliegende Fachbeitrag zur Artenschutzpriifung der Stufe 1+2 kommt dabei zu dem Ergeb-
nis, dass unter Bertcksichtigung der beschriebenen VermeidungsmalRnahmen keine arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestande gem. § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfullt werden.
Eine Durchfuhrung der Stufe 3 (Ausnahmeprifung) ist somit nicht erforderlich.

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist Gegenstand der Anlage 14.1 der Gesamtunterlage.

Amprion GmbH Seite 105 von 131



Amprion GmbH I‘ .
380-kV-Hochstspannungsfreileitung Umspannanlage Oberzier — Punkt Blatzheim, Bl. 4236 amprion

Erlauterungsbericht, Anlage 1

Die durchgefiihrte artenschutzrechtliche Betrachtung nach Anforderungen des aktuellen
BNatSchG zeigt, dass keine Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelodst werden,
sofern die im jeweiligen Kapitel der vertiefenden artenschutzrechtlichen Prifung aufgeflhrten
Vermeidungs- und MinimierungsmalBnahmen (s. MaRnahmenblatter, Anlage 14.6.6)
fachgerecht umgesetzt werden.

Das geplante Vorhaben ist aus artenschutzrechtlicher Sicht fir sdmtliche aktuell und potenziell
im Untersuchungsraum vorkommenden FFH-Anhang IV-Arten und europdaischen Vogelarten,
unter Umsetzung der aufgelisteten Malinahmen, als vertraglich einzustufen.

8.5. Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Die Bewirtschaftungsziele fiir oberirdische Gewasser sind in den 88 27 und 28 WHG geregelt,
fur das Grundwasser findet sich die Regelung in 8 47 WHG.

Nach & 27 Abs. 1 WHG sind oberirdische Gewasser, soweit sie nicht nach § 28 WHG als
kunstlich oder erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

e eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustandes vermieden
wird (Verschlechterungsverbot) und

e ein guter 6kologischer und guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden
(Erhaltungs- und Verbesserungsgebot)

Wurden oberirdische Gewasser nach § 28 WHG als klnstlich oder erheblich verdndert
eingestuft, sind sie nach 8§ 27 Abs. 2 WHG so zu bewirtschaften, dass

e eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potentials und ihres chemischen Zustandes
vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und

e ein gutes oOkologisches Potential und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden (Erhaltungs- und Zielerreichungs-/Verbesserungsangebot).

Das Grundwasser ist nach § 47 Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmaéaligen und seines chemischen Zustandes
vermieden wird (Verschlechterungsverbot)

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen
aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden (Trendumkehr)

3. ein guter mengenmafiger und ein guter chemischer Zustand erhalten (Erhaltungsgebot)
oder erreicht werden (Verbesserungsgebot); zu einem guten mengenméaligen Zustand
gehort insbesondere ein  Gleichgewicht zwischen Grundwasserenthahme und
Grundwasserneubildung.

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie dient der Uberpriifung, ob das geplante Vorhaben mit
den genannten Bewirtschaftungszielen vereinbar ist, insbesondere ob das
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Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot sowie fur das Grundwasser zusatzlich das
Trendumkehrgebot eingehalten werden.

Der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie sowie die Gestattung von Gewasserbenutzung
gem. 88 8, 9 und 19 Abs. 1 WHG sind Gegenstand der Anlage 15 der Gesamtunterlage.

Der Fachbeitrag Wasser gemal? EG-WRRL der IFUA (s. Anlage 15.2) fuhrt aus, dass das
Verschlechterungsverbot / Verbesserungsgebot unter Zugrundelegung der Ausfiihrungen in
allen Punkten eingehalten wird. Beeintrachtigungen der Bewirtschaftungsziele fiir oberirdische
Gewasser und das Grundwasser (88 27 und 47 WHG) werden bei der Realisierung des
Vorhabens nicht erwartet.

Bezuglich der Oberflaichengewésser kénnen unter Berlicksichtigung der vorgesehenen
Malnahmen erhebliche oder nachhaltige Auswirkungen auf die Wasserqualitdt sowie
nachhaltige Funktionsbeeintrachtigungen der FlieRgewadsser im Untersuchungsraum
ausgeschlossen werden.

Fur das Grundwasser ist ebenfalls nicht von erheblichen oder nachhaltigen Auswirkungen
auszugehen, da es sich bei den geplanten Grundwasserabsenkungen um zeitlich und raumlich
begrenzte MaRnahmen handelt. Auswirkungen auf die Grundwasserqualitat fur die Dauer der
BaumalRnahme kénnen unter Beachtung geltender technischer Vorschriften ebenfalls
ausgeschlossen werden. Uber entsprechende Uberwachungsanalysen in der Bauphase wird
von Seiten der Vorhabentragerin eine ausreichende Qualitat des im Zuge der Wasserhaltung
geforderten und wieder einzuleitenden bzw. zu versickernden Grundwassers sichergestellt. Es
ist davon auszugehen, dass sich daraus keine relevanten Auswirkungen auf das Schutzgut
Wasser ergeben. Auch die Prifung weiterer Faktoren, die das Schutzgut Wasser betreffen (z.
B. Anderung der Grundwasserstromung, Veranderung der Grundwassertemperatur) fiihren zu
dem Ergebnis, dass eine Auswirkung nicht zu besorgen ist.

Unter Berlcksichtigung der vorstehenden Erlauterungen kénnen auch mit Blick auf die im
Projektbereich  geplanten  Wasserschutzgebiete  Niederzier = Hambach -  Jilich
Kernforschungsanlage (KFA), Tiefbrunnen sowie Niederzier - Ellen nachteilige Auswirkungen
sicher ausgeschlossen werden.

8.6. Naturschutzrechtliche Antrage

Mit dem geplanten Vorhaben sind MaRnahmen verbunden, die einer naturschutzrechtlichen
Befreiung oder Ausnahme bedurfen. Dies betrifft die Befreiung / Ausnahme von den Verboten
der § 26 Abs. 2 BNatSchG (betreffend Landschaftsschutzgebiete), § 29 Abs. 2 BNatSchG
(betreffend geschiitzte Landschaftsbestandteile) und 8 30 Abs. 2 BNatSchG (betreffend
gesetzlich geschitzte Biotope) sowie Befreiungen / Ausnahmen bezogen auf die Vorgaben in §
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39 Abs. 1 und § 42 Abs. 1 LNatSchG (fur die geschitzten Landschaftsbestandteile und
gesetzlich geschuitzte Biotope).

Die notwendigen naturschutzrechtlichen Befreiungs- oder Ausnahmeentscheidungen werden
von der Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses erfasst (§ 43 ¢c EnWG i. V. m.
8 75 Abs. 1 Satz 1 VWVIG).

Die naturschutzrechtlichen Antrage sind Gegenstand der Anlage 14 der Gesamtunterlage.

Bei dem folgenden gemafl? dem rechtskraftigen Landschaftsplan Nr. 2 "Ruraue" des Kreises
Duren festgesetzten Landschaftsschutzgebiet sind Befreiungen von den Verboten der Schutz-
verordnung erforderlich:

e 2.3-32 Merzenicher Heide, Rather Feld und GroRe Benden

Bei dem folgenden gem&R dem Entwurf des Landschaftsplans Nr. 2 "Rur- und Indeaue" des
Kreises Diren geplanten Landschaftsschutzgebiet sind Befreiungen von den Verboten der
Schutzverordnung erforderlich, falls diese bis zum Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses
Rechtskraft erlangen sollte:

o 22-7 Arnoldsweiler Benden, Rather Feld und Merzenicher Heide

Bei den folgenden gemaR dem Landschaftsplan Nr. 3 "Biirgewalder”, 3. Anderung, des Rhein-
Erft-Kreises geschutzten Landschaftsbestandteilen sind Befreiungen von den Verboten der
Schutzverordnung erforderlich:
e 2.4-84 Bergahornbdume (45 Baume) beidseitig entlang der L 276 zwischen Buir und
Blatzheim
e 2.4-74 46 Baume (Ahorn, Linde, Eiche, Kirschen, Erle) beidseitig entlang der B 477
zwischen der Eisenbahnlinie und Blatzheim

Bei den folgenden gemall dem Entwurf des Landschaftsplans Nr. 2 "Rur- und Indeaue” des
Kreises Diren geplanten geschitzten Landschaftsbestandteilen sind Befreiungen von den
Verboten der Schutzverordnung erforderlich, falls diese bis zum Zeitpunkt des Planfeststel-
lungsbeschlusses Rechtskraft erlangen sollte:

e 2414  Griunlandflachen an verschiedenen Stellen

e 2.4.6-14 Allee zwischen Huchem-Stammeln und Oberzier

e 2415 Krautige Saumstrukturen an verschiedenen Stellen

e 2.4.1-31 Obstwiesen norddstlich Arnoldsweiler

e 248 Geholzsaume und kleine Gehdlzbestande an verschiedenen Stellen

8.7. Zusammenfassung der Ergebnisse der umweltfachlichen Gutachten

Eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung der Umweltauswirkungen
gemal 8 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 UVPG ist Teil des UVP-Berichts (Kapitel 1, Anlage 14). Hier
findet sich eine projektspezifische, kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der vorgenannten
Gutachten:

Aus der Darstellung der Prognose der Umweltauswirkungen lasst sich ableiten, dass unter Be-
ricksichtigung der geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmafl3nahmen keine erheblichen
Auswirkungen in Bezug auf die Schutzgiter Menschen, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima, sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
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zu erwarten sind. Im Bereich des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ent-
stehen durch den dauerhaften Wegeausbau auf einer Flache von ca. 1,4 ha zusatzliche Be-
eintrachtigungen. Aufgrund der héheren neu herzustellenden Maste sowie des teilweise zu
verbreiternden und verlagernden Schutzstreifens ergeben sich, trotz der annahernd gleichen
Mastanzahl im Vergleich zu den zu demontierenden Freileitungen, zusatzliche Beeintrachti-
gungen des Schutzgutes Landschaft im betroffenen Naturraum, welche zu kompensieren sind.
Zusatzliche erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG, welche abwa-
gungserheblich sind, sind nicht zu erwarten.
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9. INANSPRUCHNAHME VON QRUNDSTU-
CKEN UND BAUWERKEN FUR DEN BAU
UND BETRIEB

Fur die Realisierung von Netzausbauprojekten ist es erforderlich, dass die Vorhabentragerin
fremde Grund- bzw. Flurstiicke in Anspruch nimmt. Ein Grundstiick kann hierbei aus mehreren
Flursticken bestehen. Ein Flurstiick ist ein amtlich vermessener und geometrisch festgelegter
Teil der Erdoberflache, der eindeutig begrenzt und genau bezeichnet ist, und beschreibt die
kleinste Buchungseinheit des Liegenschaftskatasters.

Fur den sicheren Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Hochstspannungsfreileitungen ist
beiderseits der Leitungsachse ein Schutzstreifen erforderlich, damit Amprion die nach der
Europa-Norm EN 50341 geforderten Mindestabstande zu den Leiterseilen sicher und dauerhaft
gewabhrleisten kann. Die Breite des Schutzstreifens ist im Wesentlichen vom Masttyp, der
aufliegenden Beseilung, den eingesetzten Isolatorketten und dem Mastabstand abhangig. Die
Schutzstreifenbreiten sind in den Lageplénen im Mal3stab 1:2000 enthalten (Anlage 7; Anlage
13). In Waldgebieten wird der Schutzstreifen in Abhangigkeit der Baumhohen und mdéglicher
Baumfallkurven bestimmt, um die Leitung vor umfallenden B&umen, die am Rande des
Schutzstreifens stehen, zu schutzen.

Die vom Schutzstreifen, von Maststandorten, Zuwegungen und/oder temporaren Arbeitsflachen
betroffenen Grundstiicke sind eigentiimerbezogen und gemarkungsweise in den Lageplanen
und Leitungsrechtsregistern aufgefihrt. Die Flacheninanspruchnahme ist dort je Flurstiick
ersichtlich (Anlage 8; Anlage 13). Die Vorhabentragerin weist darauf hin, dass bei samtlichen
Flachenbeanspruchungen vorrangig eine vertragliche Einigung erfolgen soll. Sollte eine solche
jedoch scheitern, besteht grundsatzlich auch die rechtliche Mdéglichkeit die notwendigen
Dienstbarkeiten im Rahmen eines Enteignungsverfahrens nach § 45 EnWG ohne Einwilligung
des Grundeigentumers zu erlangen. Dies folgt aus der sogenannten enteignungsrechtlichen
Vorwirkung des Planfeststellungsbeschlusses, welche sich vorliegend aus 8§ 45 Abs. 1 Nr. 1
EnWG ableitet.

9.1. Dauerhafte Flacheninanspruchnahme

Eine dauerhafte Inanspruchnahme ergibt sich durch die Errichtung einer
Hochstspannungsfreileitung nebst Zubehdr sowie Maststandorte und erstreckt sich zeitlich bis
zur Stilllegung der Leitung.

9.1.1. Grundstucksbenutzungsvertrage

Die dauerhafte Flacheninanspruchnahme fir den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der
Leitung wird auf den Grundstiicken Dritter tblicherweise Uber eine beschrankte personliche
Dienstbarkeit (Leitungsrecht) i.S. von § 1090 Abs. 1 BGB gesichert [6]. Die Vorhabentragerin
wird den Grundstickseigentimern der in Anspruch zu nehmenden Grundsticke gegen
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Bezahlung einer angemessenen Entschadigung den Abschluss einer Vereinbarung und
Eintragung einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit anbieten.

Der Inhalt der beschrankten personlichen Dienstbarkeit lautet Gblicherweise wie folgt:

,Die  Amprion GmbH in Dortmund st berechtigt, auf dem  Grundstick
Hochstspannungsfreileitungen nebst Zubehor einschlieflich Steuer- und
Telekommunikationskabel auf einem Gesténge zu fuihren, die dafur erforderlichen Masten nebst
Zubehor aufzustellen und das Grundstiick zum Zwecke des Baues, des Betriebes und der
Unterhaltung von Leitungen jederzeit zu benutzen, zu betreten und zu befahren sowie alle zum
ordnungsgemalen Betrieb von Hdchstspannungsfreileitungen erforderlichen MalRnahmen auf
dem o. g. Grundstick jederzeit durchzufiihren. In einem Grundstucksstreifen (Schutzstreifen)
von xx m Breite (zu beiden Seiten der in der Ortlichkeit feststellbaren Leitungsachse im Abstand
von je ... m) durfen keine baulichen und sonstigen Anlagen errichtet werden. Im Schutzstreifen
durfen keine Baume und Straucher angepflanzt werden, die durch ihren Wuchs den Bestand
oder Betrieb der Leitungen beeintrachtigen oder geféahrden. Baume und Straucher dirfen, auch
soweit sie auRerhalb des Schutzstreifens stehen und in den Schutzstreifenbereich hineinragen,
von der Rechtsinhaberin entfernt oder niedrig gehalten werden, wenn durch deren Wuchs der
Bestand oder Betrieb der Leitungen beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Leitungsgefahrdende
Stoffe durfen im Schutzstreifen nicht gelagert werden. Gelandeverdnderungen im
Schutzstreifen sind verboten. Auch sonstige Einwirkungen und Malnahmen, die den
ordnungsgemalen Bestand oder Betrieb der Leitungen oder des Zubehdrs beeintrachtigen oder
gefdhrden kdnnen, sind untersagt. Die Austibung des Rechtes kann gemalf § 1092 BGB einem
Dritten Uberlassen werden.*

Sind die angestrebten vertraglichen Regelungen zur Eintragung von beschrankten personlichen
Dienstbarkeiten nicht zu erzielen, kann eine Eintragung einer beschrankten personlichen
Dienstbarkeit zu Gunsten der Vorhabentragerin ggf. nach Durchfilhrung entsprechender
Enteignungsverfahren erfolgen.

Sofern Rahmenregelungen oder Richtlinien bestehen oder es sich um Flachen im Eigentum des
Bundes handelt, besteht die Mdglichkeit die Inanspruchnahme nicht durch eine beschrankte
personliche Dienstbarkeit, sondern durch schuldrechtliche Vertrage zu regeln.

9.1.2. Maststandorte

Der Maststandort wird im Rahmen der oben genannten Dienstbarkeitsvereinbarung
grundbuchlich gesichert oder falls notwendig durch eine Dienstbarkeitseintragung im Rahmen
eines Enteignungsverfahrens.

9.1.3.  Uberspannungsflachen/ Schutzstreifenflachen

Um den sicheren, zuverlassigen und leistungsfahigen Betrieb der Energieversorgungsnetze
i.S.d. 811 Abs. 1 EnWG zu gewahrleisten, durfen entsprechend dem Dienstbarkeitsinhalt
bspw. innerhalb des Schutzstreifens grundsétzlich keine baulichen oder sonstigen Anlagen
errichtet sowie keine Baume und Strducher oder sonstige tiefwurzelnden Pflanzen, die die
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Leitung ober- oder unterirdisch gefahrden oder beeintrachtigen kdnnten, gepflanzt oder
ausgesat werden. Erforderlichenfalls kann Bewuchs, welcher die Leitung geféahrden oder
beeintrachtigen konnte, von der Vorhabentragerin entfernt werden.

Auch  Gelandeveranderungen im  Schutzstreifen sind aufgrund der bendétigten
Sicherheitsabstande nicht zulassig, sofern sie nicht von der Vorhabentragerin Gberprift und im
Rahmen von schuldrechtlichen Vereinbarungen (Unter- bzw. Uberbauungsvereinbarungen)
gestattet wurden.

Die von der Hochstspannungsfreileitung in Anspruch genommenen Grundstticke missen zum
Zwecke des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung jederzeit benutzt, betreten und
befahren werden kdnnen. Sind die angestrebten vertraglichen Regelungen zur Eintragung von
beschrankten personlichen Dienstbarkeiten mit den Eigentimern und sonstigen in ihren
Eigentumsrechten Betroffenen nicht zu erzielen, kann eine Eintragung einer beschrankten
personlichen Dienstbarkeit zugunsten der Vorhabentragerin nach  Durchfiihrung
entsprechender Enteignungsverfahren erfolgen. Hierfir entfaltet der angestrebte
Planfeststellungsbeschluss die erforderliche enteignungsrechtliche Vorwirkung (8 45 Abs. 1 Nr.
1iV.m. Abs. 2 Satz 1 EnWG).

9.1.4. Zuwegungen (Anfahrtswege)

Fur den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Leitung sind Zuwegungen (Anfahrtswege)
erforderlich. Hierbei unterscheidet die Vorhabentragerin zwischen dem o6ffentlichen Verkehr
gewidmeten Flachen und solchen ohne offentliche Widmung.

Dem offentlichen Verkehr gewidmete Flache kénnen von der Vorhabentragerin im Rahmen des
Widmungszwecks jederzeit benutzt, betreten und befahren werden, ohne, dass es hierfur einer
Vereinbarung bedarf.

Die Vorhabentragerin wird den Grundstiickseigentimern der in Anspruch zu nehmenden
Grundstiicke, die nicht dem offentlichen Verkehr gewidmet sind, fir Anfahrtswege und
Zuwegungen den Abschluss von Vereinbarungen anbieten. Auch hier gilt, dass eine Eintragung
einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit flr ein entsprechendes Wegegrundstiick im
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Zuge einer Enteignung zugunsten der Vorhabentragerin erfolgen kann, sofern sich nicht auf
eine vertragliche Vereinbarung geeinigt werden kann.

Die geplanten Zuwegungen (Anfahrtswege) sind in folgenden Unterlagen dargestellt:
Lagepléane (Anlage 7; Anlage 13)
Leitungsrechtsregister (Anlage 8; Anlage 13)

Sie werden unterschiedlich dargestellt, je nachdem, wie die benétigte Flache fur die geplante
Leitung rechtlich gesichert wird. Hierbei werden folgende Bereiche unterschieden:

e Zuwegungen innerhalb des Schutzstreifens und Zuwegungen auflerhalb des
Schutzstreifens auf einem von der Leitung betroffenen Flurstuck:
Zuwegungen, innerhalb und auf3erhalb eines Schutzstreifens auf einem von der Leitung
betroffenen Flurstlick werden als gepunktete hellblaue Linie (auf Basis Leitungsrecht) mit einer
Breite von 3,5 m dargestellt. Die Nutzung als Zuwegung ist Bestandteil des durch die
beschrankte personliche Dienstbarkeit abgesicherten Leitungsrechts und wird im
Leitungsrechtsregister nicht separat ausgewiesen.

e Zuwegungen auf einem Flurstlick, das nicht von der Leitung betroffen ist:

Zuwegungen auf einem Flurstuck, das nicht von der Leitung betroffen ist, werden blicherweise
Uber den Abschluss von Dienstbarkeitsvereinbarungen grundbuchlich oder schuldrechtlich
gesichert. Diese Zuwegungen werden als durchgezogene hellblaue Linie mit einer Breite von
3,5 m dargestellt und bekommen je betroffenem Flurstiick eine eigene laufende Plannummer,
die gemarkungsweise mit Z1 beginnend hochgezahlt und in der Eigentimerspalte aufgefiihrt
wird. Analog erhalten die Zuwegungen zu den temporaren Arbeits-/Gerustbauflachen die
laufende Plannummer ZT (Zuwegung temporar).

Zuwegungen, die zu Demontagemasten filhren, werden als gepunktete dunkelblaue Linie mit
einer Breite von 3,5 m dargestellt und nicht in der Eigentimerspalte der Lageplane aufgefihrt,
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weil sie durch bestehende Leitungsrechte bereits gesichert sind. Dabei ist es unerheblich, ob
es sich um Masten einer Leitung von Amprion oder eines Dritten handelt.

Zuwegung

Zuwegung auf Basis Leitungsrecht

Zuwegung zu Demontagemasten
auf Basis Leitungsrecht

Lfd. Nr. der von der
Zuwegung betroffenen
Flurstiicke

(siehe Registerblatt Sp. 2)

Lfd. Nr. der von der

Zuwegung zu temporaren
Arbeits-/Gerlstbauflédchen

betroffenen Flurstiicke
(siehe Registerblatt Sp. 2)

Abbildung 26: Darstellung und Beschriftung der Zuwegungen

9.1.5. MaRnahmen im Bestand

Fur die vorhandenen Freileitungen Bl. 4107/4100, BIl. 4527 sowie Bl. 4231 sind Leitungsrechte
in der Breite des Schutzstreifens als Grunddienstbarkeiten in den Grundbiichern der betroffenen
Grundstlicke eingetragen, um einen sicheren Betrieb und die Zuganglichkeit der Grundstlicke
fir Wartungs- und Sanierungsarbeiten zu gewahrleisten. Somit liegen hier bereits
Vorbelastungen durch Einschrankungen in der Nutzung und der Bebaubarkeit der Grundstiicke
sowie der Wuchshohe der Vegetation vor.

Soweit die geplante MalRnahme Grundsticke in Anspruch nimmt, die bereits jetzt durch die zu
andernde Leitung betroffen sind, kdénnen grundséatzlich die vorhandenen Dienstbarkeiten
(Leitungsrechte) und schuldrechtlichen Gestattungsvertrdge genutzt werden, da diese gemaf
ihrem Inhalt auch die geplante Mal3Bhahme umfassen, sodass hier grundsatzlich keine neuen
Grundsticksbenutzungsvertrage erforderlich sind. Soweit vorhandene Dienstbarkeiten oder
Gestattungsvertrage auf Grund einer gegenuber bisher geadnderten
Grundstticksinanspruchnahme oder im Einzelfall einer Neuinanspruchnahme fir die geplante
Mafinahme nicht ausreichen sollten, wird die Vorhabentragerin auf die Grundsttickseigentimer
zugehen, um entsprechende vertragliche Regelungen hieriiber abzuschlieRen. Sofern
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Leitungsmasten neu errichtet werden, wird dies mit den betroffenen Grundstickseigentiimern
vertraglich vereinbart und entschadigt.

Sollte eine gutliche Einigung trotz Unterbreitung eines angemessenen Entschadigungsangebots
nicht moglich sein, entfaltet der Planfeststellungsbeschluss insoweit eine enteignungsrechtliche
Vorwirkung (8 45 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 2 Satz 1 EnWG).

9.2. Temporare Flacheninanspruchnahme

Fur die Dauer der BaumafRnahmen zur Errichtung einer Hochstspannungsfreileitung ist es des
Weiteren erforderlich, Grundstlicke temporar in Anspruch zu nehmen.

9.2.1. Vereinbarungen zu temporaren Mainahmen

Die Vorhabentragerin wird den Grundstickseigentimern und Nutzungsberechtigten der in
Anspruch zu nehmenden Grundstiicke den Abschluss einer schuldrechtlichen Vereinbarung fir
die zeitlich beschréankte Inanspruchnahme anbieten, sofern diese nicht bereits Bestandteil einer
Dienstbarkeitsvereinbarung fur die dauerhafte Sicherung sind. Wird hierfur kein Einvernehmen
zwischen der Vorhabentragerin und dem Grundstiickseigentumer erziehlt, kann mittels
Enteignungsverfahren die zeitlich beschrankte Inanspruchnahme erwirkt werden.

9.2.2. Temporare Arbeits-/Gerilistbauflachen

Die temporéaren Arbeits-/Geriistbauflachen sind in den Lageplanen dargestellt und in den Lei-
tungsrechtsregistern aufgefihrt. Diese Flachen werden unterschiedlich dargestellt (siehe Abbil-
dung 27).

TR I temporire Arbeits-/Geriistbauflichen
i : innerhalb des Schutzstreifens
e e e e e e e -

temporare Arbeits-/Gerlstbauflachen
auBerhalb des Schutzstreifens
auf Flurstiicken mit Leitungsrecht

temporare Arbeits-/Gerlstbauflachen
aullerhalb des Schutzstreifens
auf Flursticken ohne Leitungsrecht

Lfd. Nr. der von temporaren
Arbeils-'Gerustbauflachen
@ betroffenen Flursticke
(siehe Registerblatt Sp. 2)
Abbildung 27: Darstellung Arbeits- und Gerustbauflachen
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Temporare Arbeits-/Gerustbauflachen auf Flurstiicken, die direkt durch die geplante Leitung
rechtlich gesichert werden und innerhalb des Leitungsschutzstreifens liegen, werden im
Lageplan mit einer gestrichelten lilafarbenen Umrandung mit hellgrauer Fullung dargestellt
(siehe Abbildung 28). Die Nutzung als Arbeitsflache ist Bestandteil des durch die beschrankt
personliche Dienstbarkeit abgesicherten Leitungsrechts und wird im Leitungsrechtsregister

ausgewiesen.
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Abbildung 28: Arbeitsflachen innerhalb und aul3erhalb des Schutzstreifens

Temporare Arbeits-/Gerlstbauflachen auf Flurstiicken, die direkt durch die geplante Leitung
rechtlich gesichert werden, aber auRerhalb des Schutzstreifens liegen, werden im Lageplan mit
einer durchgezogenen lilafarbenen Umrandung ohne Fillung dargestellt (siehe Abbildung 28).
Die Nutzung als Arbeitsflache ist Bestandteil des durch die beschrankt persénliche Dienstbarkeit
abgesicherten Leitungsrechts und wird im Leitungsrechtsregister ausgewiesen.

Temporéare Arbeits-/ Geristbauflachen auf Flurstiicken, die nicht direkt durch die geplante
Leitung rechtlich gesichert werden, werden im Lageplan mit einer durchgezogenen lilafarbenen
Umrandung mit helllilafarbener Fullung dargestellt (siehe Abbildung 29). Diese Arbeitsflachen
werden im Leitungsrechtsregister aufgefihrt. Der Querverweis zwischen Flurstick und
dazugehorigem/n Eigentiimer/n erfolgt mittels Leitungsrechtsregister (Anlage 8; Anlage 13). Um
die Zuordnung zwischen dem Register und den Lageplanen zu vereinfachen, ist in diesen eine
laufende Nummer zuziiglich des Buchstaben , T“ (Temporare Arbeitsflachen) fir jedes Flurstick
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aufgefihrt. Tempordre Flacheninanspruchnahmen auf Flursticken, die nicht vom
Schutzstreifen betroffen sind, werden tber eine schuldrechtliche Vereinbarung geregelt.

@ Musterfrau, Gerda

(1)

i

"Kategorie HI" P ’ »

— — — — !

Abbildung 29: Temporare Arbeitsflache auf3erhalb des Schutzstreifens auf einem Flurstiick
ohne Leitungsrecht

In Kreuzungsbereichen mit vorhandener Infrastruktur kann es zudem erforderlich sein, den
Gefahrenbereich mittels Schutzgeristen zu sichern. Temporare Gerustbauflachen haben im
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Vergleich zu temporaren Arbeitsflachen eher eine schmale, langliche Form (siehe Abbildung
30).

P R,
Abbildung 30: Temporare Gerlistbauflache innerhalb und auRerhalb des Schutzstreifens fir Ge-
ristbauflachen

9.3. Sonstige Betroffenheiten

Neben den Grundstiickseigentimern koénnen auch sonstige Nutzungsberechtigte eines
Flurstiickes durch das Vorhaben betroffen sein. Soweit relevante Rechte an einem Grundstick
bestehen und durch die Vorhabentrdgerin in diese eingegriffen wird, werden auch hierfar
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schuldrechtliche Vereinbarung abgeschlossen, insbesondere betrifft dies Nutzungsberechtigte
von landwirtschaftlichen Flachen.

Die Vorhabentragerin wird diesen Nutzungsberechtigten der in Anspruch zu nehmenden
Grundstiicke den Abschluss einer schuldrechtlichen Vereinbarung nach dem folgenden Muster
anbieten:

,Der Bewirtschafter und die Amprion GmbH in Dortmund einigen sich dahingehend, dass die
Amprion GmbH berechtigt ist, zum Zwecke von Bau, Betrieb und Unterhaltung elektrischer
Leitungen nebst Zubehor einschlieflich Steuer- und Telekommunikationskabel und aller dazu
erforderlichen Vorkehrungen das nachfolgend naher bezeichnete Grundstiick in Anspruch zu
nehmen.”

Der Nutzungsberechtigte erhalt fir seine Aufwendungen im Rahmen des Abschlusses einer
Vereinbarung von der Vorhabentragerin eine Pauschale ausgezahlt.

9.4. Flur-, Aufwuchs- und Folgeschaden

Nachweislich entstandene Flur-, Aufwuchs- und Folgeschéaden, die im Zusammenhang mit dem
Bau, Betrieb, Bestand und der Unterhaltung der Leitung verursacht werden, werden den
Nutzungsberechtigten von der Vorhabentragerin in vollem Umfang ersetzt.

9.5. Klassifizierte StralRen und Bahngelande

Bundesautobahnen und Bundesstraf3en:

Zur Regelung der Mitbenutzungsverhaltnisse bezuglich der Kreuzungen / Langsfiihrungen mit
BundesfernstraBen in der Baulast des Bundes werden gemall 8§ 8 Abs. 10 des
Bundesfernstrall3engesetzes (FStrG) Vereinbarungen abgeschlossen. Far die
Inanspruchnahme von Bundes- und Landesstral3en werden diese Gestattungsvertrage auf
Grundlage der bestehenden Rahmenvereinbarungen mit der Bundesrepublik Deutschland und
dem Land Nordrhein-Westfalen vom 01. April 2004 und vom 01. Juli 2004 geschlossen.

Landesstral3en:
Zur Regelung der Mitbenutzungsverhaltnisse bezlglich der Kreuzungen / Langsfiihrungen mit

Landesstralen werden gemal 8 23 Abs. 1 StrWG NW Gestattungsvertrage abgeschlossen.
Fur die Inanspruchnahme von Bundes- und Landesstral3en werden diese Gestattungsvertrage
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auf Grundlage der bestehenden Rahmenvereinbarungen mit der Bundesrepublik Deutschland
und dem Land Nordrhein-Westfalen vom 01. April 2004 und vom 01. Juli 2004 geschlossen.

KreisstralRen:

Fur die Inanspruchnahme von KreisstraRen erfolgt der Abschluss von Eintragungsbewilligungen
mit anschlielender Dienstbarkeitseintragung bzw. der Abschluss von Gestattungsvertragen auf
Grundlage des Bundesmustervertrages von 1987.

Deutsche Bahn AG:

Die Regelung der Rechtsverhdltnisse fir wechselseitig veranlasste Kreuzungen und
Langsfuhrungen zwischen Gelande der Konzernunternehmen der Deutschen Bahn AG (DB)
und Starkstromleitungen eines Unternehmens der O&ffentlichen Energieversorgung
(Stromnetzbetreiber SNB) erfolgt gemaR den Stromleitungskreuzungsrichtlinien DB /BDEW
2016 — (DB:Ril 878 / BDEW:SKR 2016) [40].

DB-Energie GmbH (110 kV-Bahnstromleitungen):

Die Regelung der Rechtsverhaltnisse Uber Kreuzungen und L&ngsfiihrungen zwischen
Starkstromfreileitungen eines Stromnetzbetreibers (SNB) und Starkstromfreileitungen der DB
Energie GmbH erfolgt gemafd der Rahmenvereinbarung zwischen der DB Energie GmbH und
dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vom 17. Februar 2020 [34].

Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahnen):

Die Regelung der Rechtsverhéltnisse (ber Kreuzungen von Starkstromleitungen eines
Unternehmens  der  oOffentlichen  Energieversorgung mit dem  Gelande  oder
Starkstromfreileitungen der Nichtbundeseigenen Eisenbahn (NE) erfolgt gemaR den NE-
Stromkreuzungsrichtlinien BDE/VDEW vom 01.01.1960 in der Fassung vom 01.07.1973 [33]
oder gemalf separat geschlossener Vereinbarungen.

Sonstige Gleisnetzbetreiber (Werks-, Anschluss-, Trafogleise):

Die Regelung der Rechtsverhdltnisse Uber Kreuzungen von Starkstromleitungen eines
Unternehmens der offentlichen Energieversorgung mit dem Geldnde sonstiger
Gleisnetzbetreiber erfolgt gemaR den NE-Stromkreuzungsrichtlinien BDE/VDEW vom
01.01.1960 in der Fassung vom 01.07.1973 oder gemaR separat geschlossener
Vereinbarungen.

9.6. Erlauterungen zum Leitungsrechtsregister

Im Leitungsrechtsregister (Anlage 8) werden leitungsbezogen die vom neuen oder geanderten
Schutzstreifen betroffenen Flursticke gelistet. Diese sind gemarkungsweise erfasst und nach
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den laufenden Eigentimernummern (Eigentimern) aufgefuhrt. Innerhalb des Leitungsrechts-
registers wird in folgenden Rubriken unterschieden:

Allgemeine Flachen, Offentliche Wege und Gewasser, Staatseigentum, Zuwegungen und
Temporare Arbeitsflachen.

Spalte 1: Laufende Eigentimernummer (Ifd. Nr. Eigentiimer):

Die Nummern ergeben sich durch die Durchnummerierungen der von der Leitung betroffenen
Eigentimern. Das heil3t, ein Eigentimer hat eine ihm zugeordnete Eigentimernummer
innerhalb eines Leitungsrechtsregisters. Diese Eigentiimernummer wird in den verschiedenen
Rubriken (z. B. allgemeine Flache, Offentliche Wege und Gewasser, Staatseigentum,
Zuwegung, Temporare Arbeitsflachen) beibehalten.

Spalte 2: Laufende Nummer im Plan (Ifd. Nr. Plan):
Jedes von der Leitung bzw. vom Schutzstreifen betroffene Flurstiick wird gemarkungsweise von
links nach rechts erfasst und erhdlt eine mit einer beginnenden laufenden Plannummer.

Spalte 3: Name und Vorname des Eigentiimers, Wohnort:

Die Namen und Adressen der Eigentimer der jeweiligen Grundstiicke werden aus
datenschutzrechtlichen Griinden in dem offentlich ausliegenden Leitungsrechtsregister nicht
aufgefuhrt. Die Gemeinden und die Planfeststellungsbehdrde, bei denen die offentliche
Auslegung der Planfeststellungsunterlagen erfolgt, erhalten aber zuséatzlich ein
Leitungsrechtsregister mit den Eigentimerangaben, das nicht 6ffentlich ausgelegt wird. Jeder,
der ein berechtigtes Interesse nachweist, erhéalt dort Auskunft tber die nicht offengelegten
Eigentimerangaben des ihn betreffenden Grundstiicks.

Die Nummern vor den Namen in Spalte 3 der Nachweisung beziehen sich auf die Abteilung 1
des jeweiligen Grundbuchblattes und stellen dort die Ifd. Nummer der Eintragung dar (1 Spalte
der Abteilung 1. des Grundbuchs). Anhand dieser Nummern lasst sich die Zusammensetzung
der Eigentimergemeinschaft gemaR den Eintragungen im Grundbuchblatt Ubersichtlich
darstellen (z. B. verschiedene Erben mit unterschiedlichen Eigentumsanteilen).

Es wird stets der aktuell im Grundbuch gefiihrte Eigentiimer aufgelistet. Die Namen werden wie
im Grundbuch geschrieben aufgefiihrt, und, falls erforderlich, die aktuelle Schreibweise mit dem
Hinweis ,jetzt: ...“ erganzt. Zusatzlich zu den grundbuchlich erfassten Eigentimerdaten werden
dort die Vertreter, Ansprechpartner, Rechtsnachfolger, Erben mit vollstandiger Adresse und
Telefonnummer aufgefiihrt. Zu jedem Eigentiimer werden die Leitungsrechtsregister geman
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Grundbuch aufgefuhrt (Personenanteile). Wenn Adressen bzw. Telefonnummern nicht ermittelt
werden konnen, findet hier kein Eintrag statt.

Verwendung Zuséatze:

Der Zusatz ,Vertreter/ Rechtsnachfolger” wird verwendet, wenn dies eindeutig — etwa durch
einen Erbschein oder eine notarielle Vollmacht — belegt ist.

Der Zusatz ,Ansprechpartner” wird verwendet, wenn diese Person ihre Berechtigung nicht
schriftlich nachgewiesen hat.

Spalte 4: Grundstuick:
Hier werden die Flur- und die Flursticksnummern eingetragen. Des Weiteren werden,
abweichend von Spalte 3, Miteigentumsanteile (Flachenanteile) am Grundstiick aufgefihrt.

Spalte 5: Grundbuch

Hier werden aus dem Grundbuch der Bezirk, das Blatt und das bestehende Verzeichnis
eingetragen. Des Weiteren werden abweichend vom ,Normalgrundbuch® auch
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Erbbaugrundbicher, Wohnungsgrundbicher und Teileigentimer abgehandelt. Hier wird, falls
vorliegend, auch die Ordnungsnummer bei Flurbereinigungsverfahren eingetragen.

Spalte 6: Nutzungsart
Hier wird die Nutzungsart nach Katasterangaben eingetragen.

Spalte 7: GroRRe des Grundstticks:
Hier wird die Grof3e des Grundstlicks eingetragen (Buchflache laut Katasterzahlenwerk).

Spalte 8: Schutzstreifenflache:
Die Kategorien der Schutzstreifenflachen a/Wa, b/Wb, T, Z, ZT und SF werden einzeln in m2
aufgefihrt.

Die Flache a/Wa stellt die erstmals zu beschréankende Schutzstreifen-/Waldflache innerhalb des
Schutzstreifens dar.

Die Flache b/Wb stellt die bereits beschrankte Schutzstreifen-/Waldflache innerhalb des
Schutzstreifens dar.

Die Flache T stellt die temporare Arbeits-/Geriistbauflache aul3erhalb des Schutzstreifens dar.
Die Flache Z stellt die Zuwegungsflache, inkl. der Schleppkurven, auf3erhalb des
Schutzstreifens zu den Maststandorten dar. Der Wegeflache wird grundséatzlich eine Breite von
3,5 m zugrunde gelegt.

Die Flache ZT stellt die Zuwegungsflache, inkl. der Schleppkurven, auf3erhalb des
Schutzstreifens zu den Arbeits-/Gerlustbauflachen dar. Der Wegeflache wird grundsatzlich eine
Breite von 3,5 m zugrunde gelegt.

Die Flache SF stellt eine Sonderflache dar.

Spalte 9: Mast Nr.:

Eintragung geplanter Masten. Masten werden hier mit ,tlw.“ (teilweise) bezeichnet, wenn der
Mast nicht komplett auf einem Grundstiick geplant wird. Masten bestehender Leitungen werden
aufgeflihrt (Mast-Nr./Bl.), Demontagemaste werden nicht aufgefihrt.

Spalte 10: Eintragung LWL:
Lange des auf der Leitung mitgefiihrten Steuer- und Nachrichtenkabels in Ifd. Meter.

Spalte 11: Text Ifd. Nr. Abt. Il

Je Gemarkung ist eine separate Auflistung aller fir die Umsetzung der BaumafRnahmen
relevanten Rechte in Abt. Il, exklusive der geldéschten Rechte, aufzufiihren. Die Nummerierung
erfolgt je Gemarkung beginnend mit A. Die Zahl hinter dem Buchstaben entspricht der laufenden
Nummer der Eintragung in Abteilung Il des Grundbuchs. Die Abbildung der Rechte in Abt. I
erfolgt im Anhang (Belastung in Abt. Il). Hier wird der Gesamttext des ungekirzten
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Grundbuchauszuges  aufgefihrt. Diese  Texte kénnen bei nachgewiesener
Grundstucksbetroffenheit bei der Vorhabentragerin angefordert werden.

Die Zahl hinter den Buchstaben entspricht der laufenden Nummer der Eintragung in Abteilung
Il des Grundbuchs. So bedeutet z. B. ,A 23%, dass der auf der separaten Seite aufgefiihrte Text
A unter der laufenden Nummer 23 in Abteilung Il des Grundbuchs eingetragen ist.

Spalte 12: Bemerkungen:

Eintragung der Nutzungsberechtigten, Pachter und Mieter. Hier werden Hinweise auf
NieRRbrauch, Erbbaurecht, Reallasten, Auflassungsvormerkungen und Zwangsversteigerungen
mit dem dazugehdrigen durchnummerierten Recht aus Spalte 11 sowie die wichtigsten Daten
bei Flurbereinigungsverfahren gegeben.

Der Hinweis selbstbewirtschaftender Eigentimer wird nur eingetragen, wenn dies eindeutig
belegt wurde.

Nicht ermittelbare Eigentimer werden mit dem Text ,nicht ermittelbarer Eigentimer,
Grundbuchheft-Nr.:***“ eingetragen.

Zudem wird in Spalte 12 der Text

»LZuwegung zu Mast XX aulRerhalb des Schutzstreifens®,

,<Zuwegung zur temporaren Arbeits-/Gerustbauflache auf3erhalb des Schutzstreifens®

bei in Spalte 8 aufgefiihrten m2, deren Flachen ein Leitungsrecht haben und sich aufl3erhalb des
Schutzstreifens befinden, eingetragen.

Bei bauzeitlich in Anspruch genommenen Arbeits-/Geriistbauflachen, die auflerhalb des
Schutzstreifens liegen, ist die Bemerkung ,Temporare Arbeits-/Gertlistbauflache aufl3erhalb des
Schutzstreifens” aufgefuhrt.

9.7.Erlauterungen zum Kreuzungsverzeichnis

Im Kreuzungsverzeichnis (siehe Anlage 9) sind, fur jede Hochstspannungsfreileitung einzeln
betrachtet, die im Neubau- oder Anderungsbereich gekreuzten bzw. (iberspannten folgenden
Objekte aufgefuhrt:

Klassifizierte StraRen

Gewasser erster Ordnung

Bahnlinien

Ermittelte ober-/unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

o o o

Die Maststandorte und die Masthéhen wurden so gewahlt, dass eine Umverlegung bzw. ein
Umbau der Objekte fir die Errichtung der Masten und fiur die Einhaltung der nach DIN VDE
0210 erforderlichen Mindestabstande zu den Leiterseilen mdglichst nicht erforderlich wird. Falls
im Ausnahmefall ein Umbau wegen Unterschreitung der erforderlichen Mindestabstande
notwendig ist, wird in der Spalte 6 (Bemerkungen) der Anlage 9 hierauf hingewiesen.

In den Lageplanen 1:2.000 (Anlage 7) werden die Objekte bzw. deren Achsverlauf im
Schutzstreifenbereich erganzt, soweit diese nicht bereits in der Katasterdarstellung enthalten
sind. Jede im Kreuzungsverzeichnis aufgefihrte Kreuzung mit einem Objekt hat eine
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Objektnummer (ONr.). In den Lageplanen (Anlage 7) steht die Objektnummer in Klammern
hinter den Objektbezeichnungen.

In Spalte 5 des Kreuzungsverzeichnisses steht der Abstand des Kreuzungspunktes zwischen
Objekt und Leitungsachse zum Mittelpunkt des angegebenen Mastes, falls das Objekt die
Leitungsachse kreuzt. Bei klassifizierten Stral3en bzw. Gewéssern wird dartiber hinaus der lichte
Abstand zwischen Masten und Stral3enfahrbahnrand bzw. Bdschungsoberkante in Spalte 6
(Bemerkungen) angegeben, falls die Errichtung des jeweiligen Mastes in der
Anbaubeschrankungs-/Anbauverbotszone  gemall den Regelungen des § 9
Bundesfernstralengesetz (FStrG), den des § 25 Stralen- und Wegegesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) oder des § 36 WHG / § 22 LWG NRW [46] vorgesehen ist.
Ansonsten wird auf eine Angabe des lichten Abstandes verzichtet.
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10. OFFENTLICHKEITSARBEIT

Der Netzausbau in Deutschland besteht aus mehrstufigen Verfahren mit vielen Beteiligten. Vom
Netzentwicklungsplan, Bundesbedarfsplangesetz bis hin zu den Raumordnungs- und
Planfeststellungsverfahren fir konkrete Vorhaben. Auf jeder Stufe kénnen sich interessierte
Burger sowie Behorden, Verbande und Organisationen mit ihren Anregungen und
Stellungnahmen einbringen.

GemaR § 25 Abs. 3 VWVFG soll die betroffene Offentlichkeit bei Vorhaben der vorliegenden Art
friihzeitig Uber die Ziele des Vorhabens, die Mittel es zu verwirklichen und die voraussichtlichen
Auswirkungen unterrichtet werden (frihe  Offentlichkeitsbeteiligung). Die friihe
Offentlichkeitsbeteiligung soll moglichst bereits vor Stellung eines Antrags stattfinden.

Amprion hat vor diesem Hintergrund Uber die gesetzlichen Vorgaben hinaus Formate und
Mdglichkeiten entwickelt, die Menschen in einer Region frihzeitig Uber die Projekte zu
informieren und die Blrger an den Planungen zu beteiligen.

Auch bei dem hier beantragten Leitungsbauvorhaben verfolgt die Vorhabentragerin deswegen
eine aktive Informationspolitik zur Beteiligung der Offentlichkeit vor und wahrend des formellen
Genehmigungsverfahrens.

Vor Beantragung des Planfeststellungsverfahrens wurden alle Kommunen und Kreise, die von
der geplanten Leitung berthrt werden, sowie die Umwelt-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsver-
bande von Amprion in gemeinsamen Veranstaltungen oder bilateralen Gesprachen tber das
Projekt informiert. Projekt-Prasentationen in den kommunalen Vertretungen wie Stadt- und Ge-
meinderaten, Bauausschiissen oder Planungsausschiissen in den Kommunen entlang der
Trasse ergdnzten den Austausch mit den Gebietskdrperschaften. Den personlichen Dialog mit
den Birgerinnen und Burgern der Planungsregion ermdglichten 6ffentliche Informationsveran-
staltungen.

Instrumente wie eine Projektbroschire, eine kostenlose Amprion-Telefon-Hotline, eine Projekt-
Website, ein anlassbezogener Newsletter und Pressemitteilungen halten die Trager 6ffentlicher
Belange und Birger regelmafiig tiber das Projekt auf dem Laufenden.

Im Zuge der Projektplanung wurden sowohl aktuelle Informationen zu den jeweiligen
Planungsstdnden sowie weiteres verfigbares Material, wie z.B. Kartenmaterial,
Ubersichtsplane etc., auf der Projektwebseite von Amprion veroffentlicht, um eine mdglichst
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breite, niederschwellige und barrierefreie Zielgruppenansprache im Rahmen der frihzeitigen
Offentlichkeitsbeteiligung zu erreichen.

Neben bilateralen Gesprachen mit Vertretern der Trager Ooffentlicher Belange und der
Beantwortung von mundlichen und schriftlichen Anfragen hat die Vorhabentrégerin folgende

Informationsveranstaltungen durchgefihrt:

e 27.10.2021 Projektvorstellung im Ausschuss fiur Gemeindeentwicklung und
Strukturwandel Niederzier

e 28.10.2021 Projektvorstellung im Ausschuss fur Wirtschaftsforderung und
Strukturentwicklung Merzenich

e 18.11.2021 Informationsveranstaltung fur die Trager 6ffentlicher Belange (gem. PlanSiG
als digitale Veranstaltung).

Trager offentlicher Belange, die nicht an den o0.g. Termin teilnehmen konnten, nutzten zudem
die direkte Informationsmdglichkeit tber die Unternehmenskommunikation von Amprion.

e 30.11. — 03.12.2021 Informationsveranstaltungen fur die betroffenen Birger (gem.
PlanSiG als digitale ,virtuelle Birgerinformationsranstaltungen®, Telefonsprechstunde).

Betroffene Burger, die nicht an den o0.g. Termin teilnehmen konnten, nutzten zudem die direkte
Informationsmdglichkeit Gber die Unternehmenskommunikation von Amprion.

e 31.01.2023 Vorstellung des Planungsstandes im Ausschuss fir Stadtentwicklung Duren.

e 02.02.2023 Vorstellung des Planungsstandes im Ausschuss fur Bauen, Umwelt und
Verkehr Niederzier

e 14.03.2023 Vorstellung des Planungsstandes im Ausschuss fur Wirtschaftsforderung
und Strukturentwicklung Merzenich

e 20.03.2021 Information der Trager Offentlicher Belange in Zuge eines
Burgerinformationsmarktes

e 20.03.2023 Birgerinformationsmarkt in Niederzier

e 21.03.2023 Burgerinformationsmarkt in Merzenich
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e 23.03.2023 Burgerinformationsmarkt in Kerpen

Weiterhin wurden die potentiell betroffenen Eigentimer tber das geplante Vorhaben schriftlich
informiert. Die Erstinformationen erfolgten am:

e 30.06.2021 schriftliche Information potentiell von Masten betroffener Eigentimer.

e 15.11.2021 schriftliche Information aller potentiell vom Schutzstreifen betroffener
Eigentimer Uber die Planung der Bl. 4236.

In der zweiten Jahreshalfte 2021 wurden die von Masten betroffenen Eigentimer dartber
hinaus personlich von unserem Dienstleister SWECO GmbH Koblenz kontaktiert und Details
zum potentiellen Maststandort besprochen. Das Gesprachsangebot wurde von einem Grof3teil
der Eigentiimer angenommen.

Einzelne Eigentimer konnten aufgrund von Flurbereinigungsverfahren erst spater ermittelt und
informiert werden.

Aufgrund der Veranstaltungen und der von den Tragern 6ffentlicher Belange und Eigentiimern
ausgehenden Ruckmeldungen konnte die Planung optimiert werden. Zum einen in Bezug auf
einzelne verschobene Maststandorte, zum anderen durch eine Uberplanung, um die
Inanspruchnahme neuer Grundstiicke (die bisher noch nicht mit einem Leitungsrecht belastet
waren) zu minimieren.
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LITERATUR- UND VORSCHRIFTENVER-
ZEICHNIS

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (Gerauschimmissionen
— AVV Baularm) vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 v. 01. September
1970)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der Verordnung tber elektromag-
netische Felder — 26. BImSchV (26. BImSchVVwV) vom 26. Februar 2016, verotffent-
licht am 3. Mé&rz 2016 (BAnz 03.03.2016 B5)

Badenwerk Karlsruhe AG: Hochspannungsleitungen und Ozon. Karlsruhe. Fachbe-
richte 88/2 der Badenwerke AG, 1988

Bedarfsermittlung 2019-2030, Bestatigung des Netzentwicklungsplans Strom fiir das
Zieljahr 2030, Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen, Stand: Dezember 2019

Braunkohlenplan Hambach, Raumlicher Teilabschnitt 1l, Textliche Darstellung und Er-
l&uterungsbericht, Bezirksregierung Koln, 2009

Birgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar
2002 (BGBI. I S. 42, 2909; 2003 | S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 14. Méarz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 72) geandert worden ist
Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG), vom 23. Juli 2013 (BGBI. | S. 2543; 2014 | S. 148,
271), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1726)
geandert worden ist

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), vom 12. Juli 1999 (BGBI.
| S. 1554), die zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. S.
1328) geandert worden ist

Bundesfernstralengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni
2007 (BGBI. 1 S. 1206), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Mérz 2023
(BGBI. I Nr. 88) geandert worden ist

Bundeswaldgesetz vom 2. Mai 1975 (BGBI. | S. 1037), das zuletzt durch Arti-kel 112
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3436) geandert worden ist

DIN 1045-1: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Planung, Be-
messung und Konstruktion; Ausgabe Juli 2022

DIN 1045-2: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton; Aus-
gabe Juli 2022

DIN 1045-3: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3: Bauausfih-
rung; Ausgabe Juli 2022

DIN 48207: Leitungsseile; Verlegen von Freileitungsseilen, Ausgabe Juni 1978

DIN EN 50110-1 (VDE 0105 Teil 1): Betrieb von elektrischen Anlagen — Teil 1: Allge-
meine Anforderungen; Deutsche und Englische Fassung: prEN 50110-1:2022; VDE-
VERLAG GMBH, Berlin Gesetz zur Beschleunigung von Planvorhaben fir Infrastruk-
turmaRnahmen, vom 16. Dezember 2006 (BGBI. 2006 | S. 2833)

DIN EN 50110-2 (VDE 0105 Teil 2): Betrieb von elektrischen Anlagen — Teil 2: National
Anhange; Deutsche und Englische Fassung prEN 50110-2:2022; VDE-VERLAG
GMBH, Berlin
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19.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

DIN EN 50341-1 (VDE 0210 Teil 1): Freileitungen tber AC 1 kV; Teil 1: Allgemeine An-
forderungen — Gemeinsame Festlegungen; Deutsche Fassung: EN 50 341-1:2012;
VDE-VERLAG GMBH, Berlin

DIN EN 50341-2-4 (VDE 0210 Teil 2-4): Freileitungen Uber AC 1 kV; Teil 2-4: Nationale
Normative Festsetzungen (NNA) fiir Deutschland (basierend auf EN 50341-1:2012);
Deutsche Fassung: EN 50341-2-4:2019; VDE Verlag GmbH, Berlin

Empfehlung der Strahlenschutzkommission: Grenzwerte und Vorsorgemaflihahmen
zum Schutz der Bevdlkerung von elektromagnetischen Feldern, gebilligt in der 174. Sit-
zung der Strahlenschutzkommission am 13./14. September 2001

Empfehlung der Strahlenschutzkommission: Schutz vor elektrischen und magnetischen
Feldern der elektrischen Energieversorgung und -anwendung, verabschiedet in der
221. Sitzung der Strahlenschutzkommission am 21./22. Februar 2008
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG), vom 21. August 2009 (BGBI. | S. 2870), das
zuletzt durch Artikel 3 Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBI. | S. 1295) gean-
dert worden ist

Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG),
vom 7. Juli 2005 (BGBL | S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22. Mai 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 133) gedndert worden ist

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 8. Dezember 2022 geandert worden ist

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 22. Marz 2023 (BGBI 2023 | Nr. 88) geandert worden

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz
- BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274;
2021 | S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober
2022 (BGBI. S. 1792) geandert worden ist

Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Anderung
weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz) vom 8. August 2020, Bundesgesetzblatt
Jahrgang 2020 Teil | Nr. 37

Hinweise zur Durchfuihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder (26. Bun-
des-Immissionsschutzverordnung) in der Uberarbeiteten Fassung gemaf Beschluss
des Landerausschusses fur Immissionsschutz (LAI), 128. Sitzung, 17. u 18. September
2014

International Commission on Non-lonizing Radiation Protection: Guidelines for limiting
exposure to time — varying electric and magnetic fields (1 Hz to 100 kHz); Health Phys-
ics 99 (6): 818-836; 2010

International Commission on Non-lonizing Radiation Protection: Guidelines for limiting
exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz); Health Physics 118 (5): 483-
524; 2020

Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom
Juni 2020; MWIDE, Dusseldorf

Landesforstgesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen (LFoG), in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. April 1980
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Netzausbaubeschleunigungsgesetz Ubertragungsnetz (NABEG) vom 28. Juli 2011
(BGBI. | S. 1690), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 88) gedndert worden ist

NE-Stromkreuzungsrichtlinien BDE/VDEW vom 01.01.1960 in der Fassung vom
01.07.1973

Rahmenvereinbarung zwischen der DB Energie GmbH und dem Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vom 17. Februar 2020

Rat der Europaischen Union: Empfehlung zur Begrenzung der Exposition der Bevdlke-
rung gegenuber elektromagnetischen Feldern (OHz — 300 GHz), 1999/519/EG
Raumordnungsgesetz (ROG), vom 22. Dezember 2008 (BGBI. S. 2986), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) geandert wor-
den ist

Stral3en- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-
sung Bekanntmachungvom 23. September 1995, das zuletzt durch Artikel 15 des des
gesetztes vom 1. Februar (GV. NRW. S. 122) geéndert worden ist

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz:
Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI.
Nr. 26/1998 Seite 503), gedndert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz
AT 08.06.2017 B5)

Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) vom 14. August
2013 (BGBI. | S. 3266, neugefasst durch Bek. V. 14.8.2013)
Stromleitungskreuzungsrichtlinien DB /BDEW 2016 - (DB:Ril 878 / BDEW:SKR 2016)
Technische Regeln fur Betriebssicherheit (TRBS) in der Ausgabe 2018 (GMBI 2018 S.
398 [Nr. 22]

Textliche Festlegungen zur Neuaufstellung des Regionalplan Kéin. Regionalplan Koln.
Entwurf 2021.Bezirksregierung Koéln, S.64f.

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverord-
nung) vom 10.06.1998 (BGBI. | S. 1283), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung
vom 19. Dezember 2022 ( BGBI. 2023 | Nr. 1) geandert worden ist

Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Gerate- und
Maschinenlarmschutzverordnung - 32. BImSchV) Gerate- und Maschinen-larmschutz-
verordnung vom 29. August 2002 (BGBI. | S. 3478), die zuletzt durch Artikel 14 des
Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146) geandert worden ist
Verwaltungsverfahrensgesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen (VwVIG NRW) vom
12. November 1999 (GV.NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetztes vom
25. April 2023 (GV.NRW. S. 230) geéandert worden ist

Wassergesetz fiur das Land Nordrhein-Westfalen - Landeswassergesetz - LWG vom 8.
Juni 2016 (GV NRW. S. 618/ SGV. NRW. 77), das zuletzt am 29. Mai 2020 (GV. NRW.
S. 376) geandert worden ist

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 5) gedndert worden ist
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