Vertrag Uber die Systemdienstleistung Schwarzstartfahigkeit der Anlage [...] — Seite 1 von 4
Anhang 1

Schwarzstartanlage und technische Anforderungen

1 Schwarzstartanlage

1.1 Einheiten der Schwarzstartanlage

Die Schwarzstartanlage umfasst im Rahmen dieses Vertrags die folgenden Einheiten der Anlage [...]:

Einheit Nennleistung [MW] Energy Identification | MaStR.-Nr.
Code (EIC)

XX [Prenn der Einheit] XX XX

XX [Prenn der Einheit] XX XX

Wirkleistung der XX [Summe der Pnem

Schwarzstartanlage (P) der Einheiten]

Fur die Einheiten gelten die in diesem Anhang 1 genannten Betriebsgrenzen. Hinsichtlich der in diesem
Anhang nicht definierten Betriebsgrenzen gelten die Betriebsgrenzen gemafR des fir die
Schwarzstartanlage bestehenden Netzanschlussvertrages. Falls der UNB nicht Vertragspartner des fiir
die Schwarzstartanlage bestehenden Netzanschlussvertrags ist, so hat der Anlagenbetreiber dem UNB
die entsprechenden Betriebsgrenzen mitzuteilen. Die Schwarzstartanlage hat im Ubrigen die Vorgaben
der technischen Anschlussrichtlinie VDE-AR-N 4120 ,TAR Hochspannung“ bzw. 4130 ,TAR
Hoéchstspannung®  unter Berlcksichtigung der Regelungen zum Bestandsschutz sowie die

Netzanschlussregeln gemaf des vorgenannten Netzanschlussvertrags einzuhalten.
1.2 Fur Verfugbarkeit der Schwarzstartanlage mindestens erforderliche Einheiten

Die Schwarzstartanlage gilt im Sinne des § 6 dieses Vertrags als verfiigbar, sofern mindestens [Anzahl
erforderlicher Einheiten oder Mindestkombinationen von Einheiten XYZ zur Einhaltung aller geforderten
technischen Mindestanforderungen und unter Einhaltung einer Summennennleistung von 200 MW, ggf.
tabellarische Aufstellung] der Schwarzstartanlage mit einer Summennennleistung in Héhe von

mindestens 200 MW (Netto-Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt) verflgbar [ist/sind].

2 Technische Anforderungen an die Schwarzstartanlage

2.1 Anforderungen an die Schwarzstartfahigkeit

o Die schwarzfallfeste Eigenbedarfs-Versorgung der Schwarzstartanlage sowie der zum Betrieb
notwendigen Sekundarsysteme und technischen Einrichtungen zur Primérenergieversorgung
muss im Falle eines Netzzusammenbruchs vollstandig intern erfolgen (keine externen Quellen).

e Die Schwarzstartanlage muss ohne externe Spannungsquellen aus Netzen Nennfrequenz
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einpragen konnen (netzbildend) und ein vom UNB definiertes/vorgegebenes Teilnetz unter
Spannung setzen kdnnen.

Die Schwarzstartanlage muss selbsténdig [falls UNB nicht (alleiniger) Anschlussnetzbetreiber
der Anlage ist, kann dieser Nebensatz ggf. entfallen/angepasst werden, ohne zusatzlichen
Abstimmungsbedarf mit (dritten) Stromnetzbetreibern,] den Schwarzstartprozess auf
Anweisung durch den UNB durchfiihren und alle verfugbaren Einheiten gemaR Ziffer 1 anfahren

kdénnen.

Anforderungen an die Spannungsregelung

Der Einheitentransformator muss einschlie3lich eines vorgesehenen hochzufahrenden
Teilnetzes unter Spannung gesetzt werden kénnen (Spannungsfahrt mit moglichst geringer
Generator-/Einheitenanfangsspannung UG,min ~ 10 %). Dabei muss die Generator-
/Einheitenspannung in wenigen Minuten rampenférmig von UG,min auf 100 % hochgefahren
werden kénnen. Haltepunkte in der Spannungsfahrt sind ggf. bilateral und nach Kénnen und
Vermdgen mit der Schwarzstartanlage zu vereinbaren.

[Fir Synchronmaschinen: Die Spannungsfahrt muss mit der Haupterregung durchgefuhrt
werden, ab dem Zeitpunkt, nachdem auf das zuvor spannungslose Hochfahrnetz zugeschaltet
wurde (Einschalten des Generatorleistungsschalters). Die Umschaltung auf Haupterregung
erfolgt vor der Zuschaltung auf das Hochfahrnetz.]

Die Arbeitspunkte des Generator-/P-Q-Diagramms der Einheit missen wahrend der
Spannungsfahrt entsprechend der vorliegenden Generator-/Einheitenspannung zur Verfligung
stehen.

Nach dem Hochfahrvorgang muss die automatische Spannungsregelung (Spannungsregler-
Modus) aktiviert werden (automatisch oder manuell), um bei Lastzuschaltungen im Netz die
Spannung automatisch zu regeln.

Nach der Spannungsfahrt muss die Schwarzstartanlage einen Betrieb im gesamten Generator-
/P-Q-Betriebsdiagramm ermaoglichen.

Der Spannungsregler muss externe Sollwertvorgaben (Sollspannung) aus dem Leitsystem des
UNB entgegennehmen und als FiihrungsgroRe diesen folgen.

In Bezug auf die Ausregelung von Blindleistungsspringen und die Bereitstellung von
Blindleistung am Netzanschlusspunkt ohne gleichzeitige Wirkleistungsabgabe sind die
Anforderungen der technischen Anschlussrichtlinie VDE-AR-N 4120 ,TAR Hochspannung®
bzw. 4130 ,TAR Hochstspannung® (Kapitel 10.2.1.5) unter Berticksichtigung der Regelungen

zum Bestandsschutz zu erfillen.
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2.1.2 Anforderung an [den Anlagenregler der Netzfrequenz im Netzwiederaufbau]

o Die Verluste bei dem Hochfahren der Spannung missen durch den Generator bzw. die Einheit
gedeckt werden und die Inselnetzfrequenz muss bei der Spannungsfahrt geregelt werden. Die
Regelung darf nicht zu Schwingungen der durch den Generator bzw. die Einheit eingepragten
Inselnetzfrequenz fiihren.

¢ In dem Hochfahrnetz (Inselnetz) missen Wirklasten von bis zu [Stol¥festigkeit in MW, die im
Gebot angegeben wurde] MW und einem cos (phi) =0,8 (induktiv als auch kapazitiv)
zugeschaltet werden kénnen, dabei darf die Inselnetzfrequenz ausgehend von 50 Hz nicht unter
49 Hz absinken (Afmax < 1 Hz). Die Frequenz in dem Inselnetz muss durch den [Anlagenregler
der Netzfrequenz im Netzwiederaufbau] der schwarzstartfahigen Einheit geregelt werden und
sich oberhalb von 49 Hz stabilisieren. Es darf nicht zu ungedampften oder schlecht gedampften
Schwingungen der Frequenz kommen. Der [Anlagenregler der Netzfrequenz im
Netzwiederaufbau] muss zuséatzlich Uber eine Frequenzstatik verfigen. Die Frequenzstatik
sowie die BezugsgroRen sind mit dem UNB abzustimmen.

o Der automatische [Anlagenregler der Netzfrequenz im Netzwiederaufbau] der
Schwarzstartanlage muss in der Lage sein, eine Netzfrequenz nach Vorgabe des UNB im
Bereich von 49,0 Hz bis [51,0 oder 52,5, wie im Gebot angegeben] Hz einzustellen.

e [Fur Synchronmaschinen: Es muss als [Anlagenregler der Netzfrequenz im Netzwiederaufbau]
ein proportionaler Drehzahlregler in Betrieb sein. Falls eine zusatzliche unterlagerte
Leistungsregelung vorhanden ist, muss der proportionale Drehzahlregler in einer
Summenschaltung mit dem Leistungsregler (mit Frequenz-Statik-Aufschaltung) am Ausgang
verknulpft sein.]

¢ Sollten im Rahmen von Betriebsversuchen gemal § 8 des Vertrages unzulassige Interaktionen
des [Anlagenreglers der Netzfrequenz im Netzwiederaufbau] auftreten, werden die
Vertragspartner diese analysieren und das weitere Vorgehen abstimmen.

o [Der Anlagenregler der Netzfrequenz im Netzwiederaufbau] muss externe Sollwertvorgaben
(Leistungssollwertvorgaben) aus dem Leitsystem des UNB entgegennehmen und als
FuhrungsgroRe diesen folgen. [Fur Synchronmaschinen: Eine fir den [Anlagenregler der
Netzfrequenz im Netzwiederaufbau] ggf. erforderliche Umrechnung auf einen Drehzahlsollwert
muss in der Schwarzstartanlage erfolgen.] Falls eine Umrechnung der externen

Sollwertvorgabe erforderlich ist, sind die Umrechnungsfaktoren mit den UNB abzustimmen.

2.2 Anforderungen an die Inselbetriebsféahigkeit

o Schwarzstartanlagen muissen Uber die Fahigkeit zum Eigenbedarfsbetrieb 1.S.d. Art. 2 Nr. 44
RfG-VO verfligen.
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Fur den Netzwiederaufbau ist die Ubertragung von aktuellen Betriebsdaten (Generator- bzw.
Einheitenklemmspannung, Generator- bzw. Einheitenstrom usw.) erforderlich (siehe Anhang
2).

Ein sicherer Betrieb der Schwarzstartanlage nach Netzschaltung muss auch ohne Abgabe von

Wirkleistung an das Netz moglich sein.

2.3 Anforderungen an die Einrichtungen der Schutz- und Leittechnik

Der Blockschutz/Anlagenschutz und die Leittechnik muss das Einschalten eines Generator-
/Einheitenleistungsschalters auf spannungslose Netzteile ermdéglichen (nach dem Hochfahren
des Generators / der Einheit im Bereich der Nennfrequenz). Der Generator-/Einheitenschalter
muss auf Spannung Null zugeschaltet werden kdnnen.

Ein Generator-/Einheitenunterspannungsschutz oder eine andere Schutzfunktion zum Schutz
vor Unterspannungen darf wahrend der Spannungsfahrt nicht auslésen. Wenn erforderlich,
muss (missen) diese Schutzfunktion(en) wahrend der Spannungsfahrt deaktiviert sein und
nach der Spannungsfahrt wieder aktiviert werden.

Beim Zuschalten von Transformatoren entstehen Inrush-Stréme. Diese durfen nicht zur
Abschaltung der Schwarzstartanlage fihren. Es muss eine Einrichtung zur Inrushstrom-
Stabilisierung im Anlagenschutz vorhanden sein.

Meldungen von Schutzeinrichtungen missen dem operativen Wartenpersonal der
Schwarzstartanlage rickgemeldet werden. Meldungen, die flir den Schwarzstart potentiell
kritische Situationen implizieren (z.B. Schieflast), sind dem UNB unverziglich anzuzeigen und
die Anlage bei Gefahrdung sofort abzustellen. Richtwerte werden mit dem Betreiber der

Schwarzstartanlage abgestimmit.

2.4 Anforderungen an den erweiterten Blindleistungsstellbereich der Schwarzstartanlage

Der Blindleistungsstellbereich der gesamten Schwarzstartanlage muss mindestens einen
Bereich von [Qubererreqi, Wie im Gebot angegeben] Mvar induktiv bis [Quntererregt;, Wie im Gebot

angegeben] Mvar kapazitiv aufweisen.

Stand: [DATUM]



